Anderung November 1979:

DK 629.11.012.332.2-218.8: 629.113/.118 DEUTSCHE NORMEN November 1979

Scheibenrader DIN
fur Kraftwagen und Anhangefahrzeuge

AnschiuBmaBe und Befestigungselemente fiir Mittenzentrierung

Disc wheels for motor vehicles and trailers; dimensions and fastening devices for hub-centering

Zusammenhang mit 1SO 4107 siehe Erlduterungen.

. MaRe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Scheibenradder mit Steilschulterfelgen nach DIN 78 022 an Nutzkraftwagen und Anhangefahrzeugen.

Nicht angegebene und konstruktionsbedingte Einzelheiten, wie Radschiisselform und Verbindung zwischen Felge und
Radschiissel, sind zweckentsprechend zu wahlen,

2 Mitgeltende Normen siehe Seite 4

3 MaRe, Bezeichnung
Einzelradbefestigung

Friihere Ausgaben: 10.76
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Doppelradbefestigung
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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17 Radmutter mit Druckteller nach Tabelle 2
2 Bolzengewinde d, nach Tabelle 2, Lange nach Berechnungsformel

1) Die dargestellte Sicherung des Bolzens gegen Verdrehen gilt nur als Beispiel.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Anschlu 6 X245 aufgenommen. Inhalt redaktionell

iiberarbeitet.

NormenausschuBl Kraftfahrzeuge (FAKRA} im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 74 361 Teil 3

Einzelheit Y

Einzelheit X
(ohne Teile 1und 2 dargestellt)

(ohne Teile 1und 2 dargestellt)

ds-dg vergroflert dargestellt
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Bild 3. Bild 4.
An den Bolzenldchern und am Mittenloch sind die Kanten zu entgraten.
Zulassige Unwucht ist zu vereinbaren,
Scheibenrader, die dieser Norm entsprechen, sind nach DIN 7829 zu stempelin.
Tabelle 1.
Bolzen- Mitten- zelr?frci’(;r- Planflachen- | Durch- Bolzen- | Gewinde des
Haupt- lochkreis- loch- naben- durchmesser| messer loch- zugehérigen | Schiissel-
anschiuBmaRe durch- durch- durch- der der durch- Bolzens dicke
Anz:‘-:hl messer messer Radscheibe |Radanlage | messer | (vorzugsweise)
der Locher messer
X d,2) ds 3) ds %) dy dg dy d, s
Lochkreis-
durchmesser zul. zul. 2ul. zul. zul.
Abw. Abw. Abw, min. Abw, Abw. max
+0,2 0 0 +1
6 X 205 205 (+t0,3 {161 o~ [160,8{-05 255 250 | -5 | 21 0 M 18 X1,5 12
6 X245 | 245 |+0,3(202 " 97%]201,8|_ 05 295 200 2|21 |*3 | m18X15 12
8X275 | 275|+03|221|"9%(2208|.0s| 325 [320]_2 |24 | "y | M20X15 16
10X336 | 335|03|281|"0?|2808|_.0s| 390 385 _2 (26 |*y | M22X15 16
2) Bei verformten Radschiisseln in gespanntem Zustand gemessen.
3) Im rohen Zustand ohne Farbiiberzug mit Lehrdorn gemessen. Am Mittenlochdurchmesser der Radscheibe keine
Ausnehmungen.
4} Zul, Abweichung 32 bei unterbrochener Zentrierung mit Aussparungen der Nabe im Bereich der Bolzenlocher.

Formabweichung der Radschiissel nach Vorschrift des Bestellers.
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