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:629.114.3 DEUTSCHE NORMEN September 1980
Bremstrommeln DIN
fiir Scheibenréader mit Steilschulterfelgen von Nutzkraftwagen und —
deren Anh&ngefahrzeugen mit EinpreBtiefe und 10-Bolzenbefestigung 74 362
maximale AuBenkontur Teil 10

Brake drums for inset disc wheels of commercial vehicles and their trailers with 10 bolt fastening; maximum outline

Warnvermerk
schulterfelgen nach DIN 78 022 Teil 1 bestimmt.

mung durch Fahrzeug-, Réder- und Reifenhersteller erfolgen (siehe Erliduterungen).

Die Bremstrommelkontur nach dieser Norm ist nur fiir die Verwendung von Scheibenrddern mit 15°-Steil-

Eine Verwendung von Scheibenridern mit 5°-Schrégschulterfelgen nach DIN 7820 darf nur nach Zustim-

1 Geltungsbereich
mit 15°-Steilschulterfelgen nach DIN 78 022 Teil 1 bis GroRenbezeichnung 22.5 x 9.00.

2 Mitgeltende Normen
DIN 78022 Teil 1  Steilschulterfelgen fir Kraftfahrzeuge und Anhiangefahrzeuge; Tiefbettfelgen

3 Bezeichnung
Bezeichnung der maximalen Bremstrommel-AuBenkontur fir Scheibenrader mit 15°-Steilschulterfelge (S):

Bremstrommelkontur DIN 74 362 — S

4 Malle 289
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¢ 480
$536

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
@ 466
@ 430
$ 385

Radanlage

Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

Diese Norm beschreibt die maximale AuBenkontur der Bremstrommel {einschlieBlich Nabenflansch) fiir Scheibenrader
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Seite 2 DIN 74362 Teil 10

Weitere Normen

DIN 7805 Teil 4 Reifen fiir Lastkraftwagen, Omnibusse, Stralen- und Sattelzugmaschinen und deren Anhéngefahrzeuge;
Schlauchlose Reifen auf Steilschulterfelgen

DIN 7805 Teil 5 Reifen fiir Lastkraftwagen, Omnibusse, StraBen- und Sattelzugmaschinen und deren Anhéangefahrzeuge;
Mittenabstande fiir Zwillingsbereifung auf Steilschulterfelgen

DIN 74361 Teil 3 Scheibenrader fiir Kraftwagen und Anhingefahrzeuge; AnschluBmaRe und Befestigungselemente fiir
Mittenzentrierung

Erlauterungen

Die in dieser Norm festgelegte Bremstrommelkontur ist fiir die Verwendung von Schei-
benradern mit 15°-Steilschulterfelgen nach DIN 78022 Teil 1 bestimmt. Diese AuBen-
kontur ist gegeniiber der AuRenkontur nach DIN 74 362 Teil 5, die fiir Rader mit 5°-
Schragschulterfelgen bestimmt ist, an der AuBenseite der Trommel (linke Seite der Zeich-
nung) im Durchmesser gréBer. Bei Verwendung von Scheibenradern mit Schragschulter-
felgen und gleichzeitiger Ausschépfung der in dieser Norm festgelegten Auenkontur ver-
kleinert sich der Abstand zwischen dem Wulstsitz auf der Schragschulterfelge und der
Bremstrommel. Der verbleibende Abstand kann so.kiein werden, daR es zu einer Uber-
hitzung des Wulstes von Schrigschulterreifen kommen kann. Auch kénnen Briiche von
Rad und/oder Bremstrommel auftreten, wenn sich diese beiden Teile an anderen Stellen
als an der Radanlageflache beriihren, Vor der Umriistung auf Scheibenrader mit Schrag-
schulterfelge muR, sofern der Fahrzeugbrief diese Umriistung nicht ausdriicklich erlaubt,
das Einverstandnis der Fahrzeug-, Rader- und Reifenhersteller eingeholt werden.
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