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Bremstrommeln

fur Scheibenrdder mit Felgendurchmesserbezeichnung 15
mit EinpreBtiefe und mit 6- oder 10-Bolzen-Befestigung

maximale AuBenkontur

DIN
74 362

Teil 8

Brake drums for offset disc wheels rim diameter designation 15
for 6 or 10 bolt mounting; maximum outline

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

und einem maximalen Mittenabstand von 330 mm.
2 MaBe, Bezeichnung

kontur.
Beziiglich der EinpreBtiefe ist DIN 74 361 Teil 1 zu beachten.
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Ersatz fur Ausgabe 08.75

Diese Norm gilt flir Bremstrommeln fiir Scheibenrdder mit Schragschulterfelgen
ab Felgendurchmesserbezeichnung 15 und bis Maulweitenbezeichnung 7,5

Die angegebenen MaBe beschreiben die maximale Bremstrommel-AuBen-
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung der maximalen Bremstrommel-AuBenkontur Form A:

Bremstrommelkontur DIN 74 362 — A

$350

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuf8 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
05.87

Full document details: DIN 74362-8:1987-05
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Seite 2 DIN 74362 Teil 8

Form B
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Naben;lansch Anzahl der Bolzen
250 6
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Zitierte Normen

DIN 74361 Teil 1 Scheibenrader fiir Kraftwagen und Anhéngefahrzeuge; AnschluBmaBe fiir Bolzenzentrierung

Frithere Ausgaben
DIN 74362 Teil 8: 08.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell Uberarbeitet.

b) Fiir den 10-BolzenanschluB wurde der Nabenflanschdurchmesser erhéht von 265 mm auf 270 mm (siehe DIN 74 361 Teil 1).

Internationale Patentklassifikation

F 16 D 65/10
F 16 D 65/12
B 60 T 1/06
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