DK 629.114.3.012.332.2-592.131 : 629.114.6

DEUTSCHE NORM

Oktober 1982

Bremstrommeln

fur Anhanger von Personenkraftwagen
mit RadanschluB BZ 5 X 112
maximale AuBenkontur

DIN
74 363

Teil 1

dia. 112 mm (BZ 5 x 112); maximum outline

1 Anwendungsbereich
anschluB DIN 74 361 —BZ 5 x 112.

2 MaRe, Bezeichnung

Brake drums for passenger car trailers with 5 bolt mounting and pitch circle

MaBe in mm

Diese Norm gilt fir Bremstrommeln fiir Scheibenrader von Pkw-Anhédngern mit Rad-

Die angegebenen MaRe beschreiben die maximale Bremstrommel-AuBenkontur.

Ersatz fiir Ausgabe 07.68
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des D!N Deutsches Institut tiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung der maximalen Bremstrommel-AuBenkontur (Form L):

Bremstrommelkontur DIN 74 363 — L

NormenausschuR Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 74 363 Teil 1

Zitierte Normen
DIN 74 361 Teil 1 Scheibenrader fiir Kraftwagen und Anhangefahrzeuge; AnschiuRmaRe fiir Bolzenzentrierung

Friithere Ausgaben
DIN 74 363 Teil 1: 07.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Normbezeichnung wurde eingefiihrt,

b) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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