DEUTSCHE NORM August 1998

Isolierte Werkzeuge bis 1 000 V DIN
Einringschlussel, gekropft 7447
ICS 13.260 Ersatz fur Ausgabe 1979-09

Deskriptoren: Werkzeug, isoliert, Einringschllissel, gekrdpft

Insulated tools up to 1 000 V —
Box (ring) wrenches, single end, deep offset

Ouitils isolés jusqu'a 1 000 V —
Clés polygonales simples, contre-coudées

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. August 1998.

Vorwort

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel, sieche Anhang A.

Diese Norm wurde vom UnterausschuB3 G 3 "Isolierte Schraub- und Handwerkzeuge" des Arbeitsausschusses G 1
"Schraubwerkzeuge", erarbeitet. Es berucksichtigt die européischen Festlegungen entsprechend DIN EN 60900
(VDE 0682-201) (siehe Anhang A).

Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe September 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung mit DIN EN 60900 (VDE 0682-201) abgestimmt.
b) Bezeichnung erganzt.

¢) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 7447: 1979-09

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, Ref. I\m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. Pﬁi%gr. o7 {/qgﬁ-Nr. 000{_|
) X cumen aring Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 7447:1998-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-7447-1998-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-7447-1998-08

Seite 2
DIN 7447 : 1998-08

1 Anwendungsbereich

Die Einringschliissel nach dieser Norm sind flir das Arbeiten an oder in der Nahe von unter Spannung stehenden
Teilen bis 1000V Wechselspannung (Effektivwert) bzw. 1500V Gleichspannung geeignet. Sie missen
DIN EN 60900 (VDE 0682-201) (siche Anhang A) entsprechen. Fur die Anwendung sind die Bestimmungen nach
DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) zu beachten.

Die vorliegende Norm hat den Zweck, bestimmte GrdBen isolierter Einringschliissel einschlieB3lich der HauptmaBe
des Grundwerkzeuges mit dem Ziel der Sortenreduzierung festzulegen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 475-2
Schlusselweiten fiir Schraubenschlissel

DIN 899
Schraubenschliissel — Technische Lieferbedingungen fiir handbetéatigte Schraubenschlissel

DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Betrieb von Starkstromanlagen; Deutsche Fassung EN 50110-1 : 1997

DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
Handwerkzeuge zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000V und DC 1500V
(IEC 900 : 1987, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60900 : 1993

IEC 900%)
Handwerkzeuge fur das Arbeiten unter Spannung bis zu 1 000 V Wechselspannung und 1 500 V Gleich-
spannung

*) Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenverkauf), 10772 Berlin
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