DK 621.972.7 : 674.06 DEUTSCHE NORMEN Mai 1970
Holzhdmmer 7462
Wooden hammers
Maillets de bois
Mafle in mm
Die Holzhdmmer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBle sind einzu-
halten.
Form A mit rundem Stiel
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Form B mit ovalem Stiel und Blechmantel
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2 Bezeichnung eines Holzhammers Form A von Nenngréfie d; = 70 mm mit Stiel und Keil:
Hammer A 70 DIN 7462
O
T Nenngréfie Gewicht))
g Form d d h b ly 9
g Zul. Abw. =4 min =~
H 50 +25 18 100 40 280 120
g AB 60 *3 20 120 50 300 250
3 70 +35 24 140 40 320 400
% A 80 x4 24 160 70 360 550
238§ ' 90 45 28 180 80 380 800
g 3 B 100 £5 - 200 85 400 1100
ogo -]
;g:’ z Werkstoff Hammer: Weibuche. Bei Form A auch Rotbuche oder Esche (nach Wahl des Herstellers)
€83 Stiel: Esche
'EE-E Ausfiihrung Hammer: Beide Schlagfdchen leicht gewdlbt und lackiert
T 3§ Stiel: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340, Giiteklasse C.
§Z= Stiel eingeprefit und mit Holzkeil quer verleimt.
E o
3»;?_; 1) Die Gewichtsangaben gelten fiir den Hammer ohne Stiel und Keil
o2E
o i'g'fg Hinweis auf andere Normen
ZEgE . DIN 1195 Augenabmessungen fiir Hammer und Schmiedewerkzeuge
S 128 DIN 5111 Stiele fir Himmer bis 2 kg
g‘%-é't.‘g” DIN 68 340 Stiele aus Holz fir Hdmmer; Technische Lieferbedingungen
z zj-}ég Erlduterungen Seite 2
135
REO o Fachnormenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschuf3 Holz im DNA
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Erliuterungen

Entsprechend dem Bedarf sind in der vorliegenden Norm
Holzh@mmer mit rundem Stiel und solche mit Blechmantel
und ovalem Stiel fesigelegt. Wihrend fir leichtere Arbei-
ten die Ausfihrung mit rundem Stiel geniigt, wird fir den
Werkstéattengebrauch die Ausfilhrung mit Blechmantel und
dem stabileren ovalen Stiel bevorzugt. Hierfir werden aus
Griinden der Rationalisierung und Lagerhaltung genormte
Hammerstiele nach DIN 5111 verwendet. Die Hammerstiele
missen den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340
entsprechen,

Als Werkstoffe fir den Hammerkopf stehen dem Hersteller
fir Form A Weif3buche, Rotbuche und Esche zur Auswahl.

Fir den Hammer mit Blechmantel mul Weilbuchenholz
verwendet werden. Die Holzhé&mmer missen zumindest an
den Stirnfléchen lackiert sein, um der RiBwirkung bei schnel-
lem Klimawechsel vorzubeugen.

Gegeniiber DIN 7462, Ausgabe November 1946, wurden
die Hdmmer von Nenngréfie 50 mm und 100 mm sowie die
Form B mit Blechmantel aufgenommen. Mafle und Bilder
sind entsprechend den heute Ublichen Ausfihrungen ge-
dndert. Der Titel ,Flaschnerhammer” wurde ersetzt durch
,Holzhammer”.
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