DK 683.334.07 DEUTSCHE NORMEN November 1972

Beschlagteile D I N
Vorreiber und Anschlage

fiir Vorhangeschlosser 7463

Padlock staples and swivel hasps

Maf3e in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
~ (V VV) Oberflichen Reihe 1 DIN 3141

A1 Vorreiber mit ebener Auflageflache A2 Vorreiber mit Bund als Auflagefliche
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'5‘ l Ubrige Angaben wie Vorreiber A1l

Kanten gerundet

Bezeichnung eines Vorreibers mit ebener Auflagefliche (A1)
‘ von Lochdurchmesser d; = 10,1 mm (Nenngrof3e 10),
© i Ausfiihrung roh:

Vorreiber A1—10 DIN 7463 —roh

d hy Gewicht
Nenn- 1 (7,85 kg/dm3)
. 1 ,
groBe |00 | € dy | g | dg | d5 ) ha 1 2 ! 1| kg/1000 Stiick
0 0 ~
6 6,1 9 12 14 10 18 10 24 38 22 4 4 20
8 8,1 | 11 14 16 12 22 12 28 45 26 6 5 32
10 10,1 | 13 16 18 15 26 14 34 54 32 8 6 50
12 12,1 | 16 20 22 18 32 16 40 67 40 10 8 95

Werkstoff: Staht nach DIN 17 100 (Sorte nach Wahl des Herstellers); GTW-35 oder GTS-35 nach DIN 1692
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B Anschlag mit Zapfen Kanten gebrochen{%

oder gerundet ; f \ \
L/

-]

sg von 4 auf 3 mm herabgesetzt, Drehzapfen mit F
und G bezeichnet und die Tabelle fiir Drehzapfen
erweitert, Passung bei dj g und dj 1 entfernt.

Redaktionell iiberarbeitet,

Bezeichnung eines Anschlages mit Zapfen (B), | i "c;’*
von Lochdurchmesser d, = 10 mm und Lénge /; = 16 mm : JU
Ausfiithrung roh: ‘ ‘
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Anschlag B10 X 16 DIN 7463 —roh } eﬂ.(
|
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Werkstoff: Stahl nach DIN 17 100 (Sorte nach Wahl des Herstellers); oder GTW-35 nach DIN 1692

Vorhiangeschlosser siehe DIN 7465 Fortsetzung Seite 2 und 3
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g2lasy Gewicht (7,85 kg/dm3) zugehlriger | zugehorige
B0 B - Vorreiber | Nietscheibe
=R kg/1000 Stiick
08 E S w d b c d e h s ~ nach nach
SNESS 4 6 3 1 bei I DIN 7463 | DIN 7463
f‘.é 5‘3% 3 Al ... |beiBefestigung
EF L 6 8 10 | 13 | 16 |oderA2...| inHolz
day

EEE Eg 10 | 18 9 | 4 | 12 |18 4 73] 7.6 | 80] 859 92 6 E4,3
o EES 12 [ 20 | 11 5 12 | 21 5 | 11,5 |12,2 | 13,0 |13,7 | 14,5 8 E5,3
'ém%,';g.é 15 | 25 | 13 6 15 | 255 | 6 | 188 |197 | 205 [22,0 | 23,3 10 E6,4
LEBBES 18 | 30 [ 16 | 7 18 | 31 8 | 37,5 |38,1 | 40,7 |43,0 | 45,5 12 E7.4
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Anderung November 1972:

Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Documents
Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln 7‘DI']V 74 Oﬁgm?Q ﬁé%%r 4“
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Seite 2 DIN 7463

Anschlag winkelformig

C mit Befestigungslochern zum Anschrauben

oder Annieten

—o) Sola—

D ohne Befestigungslocher zum Anschweifen

~

Kanten gebrochen oder gerundet
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| Gy b Mafe wie Anschlag C
L . o Bezeichnung eines Anschlages, winkelformig, mit Befestigungsiochern (C),
) ‘ + von Lochdurchmesser d, = 10 mm, Ausfiihrung roh:
] L Anschlag C10 DIN 7463 —roh
bt [4‘>
Ge- Gewicht zugehoriger | Durchmesser
strecekte (7,85 kg/dm3) | Vorreiber der
dy |a ] b |c | dy f g hy | 1, ry |89 | & Li kg/1000 Stiick nach zugehorigen
ange
~ DIN 7463 Schrauben
~ C D Al..oder A2..| oder Niete
10 |6 (18| 9| 4,3 | 20 12 |18 30 20 1 3 | 2,3 47 19,0 20,0 6 3
12 |6 [ 20 |11 | 4,3 | 22 14 21 32 20 {4 | 2,3 53 27,5 28,5 8 4
1518 [ 25|13 5,3 | 25 17 | 25,5| 38 20 {5 ] 2,8 63 50,3 51,2 10 5
18 |8 [30 (16|53 | 32 | 22 |31 45 | 30 | 5 | 2,8 76 74,3 76,2 12 5

Werkstoff: Stahl nach DIN 17 100 (Sorte nach Wahl des Herstellers); GTW-35 oder GTS-35 nach DIN 1692

E Nietscheibe <90°
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Bezeichnung einer Nietscheibe (E) von Lochdurchmesser dg = 4,3 mm, Ausfiihrung roh:

Nietscheibe E4,3 DIN 7463 —roh

Gewicht
(7,85 kg/dm3)
dg | do | S3 | fa | 1471000 Stick
43 | 10| 25| 1 1,2
53 | 12 | 3 1,5 2,0
64 | 16 | 3 1,5 3,2
74 | 18| 35 | 15 5,5

Werkstoff: Stahl 33 nach DIN 17 100
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