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Kastenverschlisse DIN
einliegend 7464
Case lock; flush type Ersatz fir Ausgabe 03.58

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich 2.2 VerschluR

Diese Norm gilt fir Kastenverschlisse zum Einbau in VL = VerschluB links
Kasten aus Holz oder dhnlichen Werkstoffen, mit einer VR = VerschluB rechts
Wanddicke von mindestens 10 mm. 90°

vw Riegelzun Grundplatte
2 MaRe, Bezeichnung . - g\e L P

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend . i
zu wahlen. o
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Feder, Riegelplatte und Lager genietet oder geschweil3t

nach Wahl des Herstellers
Bild 1. (dargestellt ist ein KastenverschluR rechts) .
Bild 2. (dargestellt ist ein VerschiuB links)

Bezeichnung eines Kastenverschlusses rechts (R), aus Bezeichnung eines Verschlusses links (VL), aus Stahl (St),
Stahl (St), verzinkt (Zn): verzinkt {Zn):

Kastenverschlu@ DIN 7464 — R — St — Zn VerschiuR DIN 7464 — VL — St — Zn

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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2.3 SchlieRhaken

4 Ausfithrung

280
18"1‘ bk = blank ;
0 sw = schwarz lackiert, im Ofen oder an der Luft ge-
1. 932 100 trocknet (nach Wahl des Herstellers)
r . Schichtdicke,
o~ ey Zn = verzinkt nach DIN 50 961 Uberzugssystem
Ej Ni = vernickelt nach DIN 50 968 } und Verfahrens-
062 Cr = verchromt nach DIN 50 967 | gruppe nach Wahl
555 des Herstellers

Bezeichnung eines SchlieBhakens (S) aus Stahl (St), ver-

zinkt (Zn):
SchlieRhaken

5 Anforderungen

Die Riegelplatte mull selbsttatig die SchlieBlage wieder
DIN 7464 —S — St — Zn einnehmen, wenn sie vorher um ungefahr 20° aus dieser
bewegt wurde.

3 Werkstoff ) Wird an Stelle des SchlieBhakens ein Dorn in die entspre-
St = Stahlnach DIN 17 100, fir chende Bohrung der Grundplatte eingefihrt und die
die Feder nach DIN 17 222 Riegelplatte so umgelegt, da8 die Riegelzunge sich gegen

Ms = Kupfer-Zink-Legierung nach

Sorte nach Wahl

den Dorn legt und eine Kraft von 100 N auslibt, so darf
des Herstellers

DIN 17 660, fir die Feder sich hierbei die Riegelzunge nicht 16sen und die Befesti-
nach DIN 1780 gung der Riegelplatte nicht lockern.
6 AnschluBmaRe am Kasten
Kastenuntertei! Deckel
LN

Zitierte Normen
DIN 1780
DIN 7168 Teil 1
DIN 17 100
DIN 17 222
DIN 17 660
DIN 50 961
DIN 50967

DIN 50 968

Friihere Ausgaben
DIN 7464: 03.58

Anderungen
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Bander und Bandstreifen aus Kupfer-Knetlegierungen fiir Blattfedern; Technische Lieferbedingungen
Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

Allgemeine Baustahle; Giitenorm

Kaltgewalzte Stahlbander fiir Federn; Technische Lieferbedingungen

Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen; (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung
Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen

Galvanische Uberziige; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen

Galvanische Uberziige; Nickeliiberzige auf Stahl und Kupferwerkstoffen sowie Kupfer-Nickel-Uber-
ziige auf Stahl

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1958 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ausfiihrung und Bezeichnung geandert,

b) Einzelbezeichnung aufgenommen,

c) Redaktionell iberarbeitet.
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