DK 683.334 DEUTSCHE NORMEN November 1966

Vorhé&ngeschldsser 7_4 65
Padlocks
Mafle in mm
Die Vorhéngeschlsser brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafle sind ein-
zuhalten.
2 Form Cund D
°i mit AnschluBdse, Kette und Anschlag
: ; Form A Form B Form C mit Anschlag zum Anschrauben
g ohne AnschiuBBése mit Anschluf3dse Form D mit Anschlag zum Anschweifien
]
>0
<'5 N 3 Anschiag
o Z s
85 %
s 8
£
H
3
%
o
£ Kette
z
$
% | Bezeichnung eines Vorhéngeschlosses Form C, von Breite b; = 40 mm, mit Rundstahlkette (R), aus Stahl (St), lackiert
2 mit Farbe nach Wahl des Herstellers und mit zwei Schlisseln:
3 Vorhdngeschlofs C 40 R DIN 7465 — St
»
3| Bezeichnung eines Yorhéngeschiosses Form C, von Breite b; = 40 mm, mit Rundstahlkette (R}, aus Stahl (St), lackiert
E in Farbe RAL 6014 und mit zwei Schlisseln:
o Vorhéngeschlof3 C 40 R DIN 7465 — St — 6014
PE‘
E, Gewicht
R Breite (7,85 kg/dm3)
by by ¢ d by hy?) Form
A oder B ‘ C oder D
5 kg
H = 43 =~ +07 ~ +3 ~
2 % 40 20 18 6 60 20 0,08 011
iF 03 50 25 2 7 75 25 0,12 0,15
EE* 60 30 24 8 %0 30 0,19 022
Tz 75 38 27 10 110 38 037 0,39
!_g ') Die AnschluBdse kann auch am Bigelstift angebracht werden.
8 £5 2) Bei Schlgssern mit gerader Gehé&useoberkante darf das Ma8 Ay um 2mm kieiner sein.
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2333
Rz=s Fachnormenausschu3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschufy (DNA)
Fachnormenausschuf3 Schiffbau (HNA) im DNA
1A‘I!6e6inverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin DIN 7465 Nov. 1966 p,-e"sg,-‘ 2
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Seite 2 DIN 7465

Zubehor for Form C und D

Kette (Kennbuchstabe fiir die Art der Kette bei
Anschl Bestellung des Vorh&ingeschlosses angeben) Rin
Form nschiag Rundstahlkette {R) oder Knotenkette (K) 9
Kurzbezeichnung Bezeichnung Kurzbezeichnung
Cc C 10 DIN 7463 220,11 m Kette G 2 X 12 DIN 5685
oder A 12 x 2,2 DIN 5296
D D 10 DIN 7463 ~0,11 m Knotenkette 2 DIN 5486
Anforderung:

Schlof3: Mit Schlissellochblende;
mindestens 3 Zuhaltungen mit 20 SchlieBungen
Schlssel: Entgratet
Bart ohne Langsnut

Werkstoff (Kurzzeichen bei Bestellung angeben):
Schlof3: St alle Teile aus Stah!
Ms-St Schlof-Innenteile aus Messing;
alle anderen Teile einschlieBlich AnschluB&se, Kette und Anschlag aus Stahl
Ms Schlof3, Anschluf3dse und Knotenkette aus Messing
Schlissel: Temperguf
Schliissel aus Messing nur bei besonderer Vereinbarung

Ausfihrung bei Werkstoffangabe:
St und Ms-St: Einbrennlackiert, ofengetrocknet
Farbe nach Wahl des Herstellers

Wird vom Besteller eine bestimmte Farbe verlangt, so ist ihre RAL-Nummer nach Farbregister RAL 840 HR?)
bei Bestellung anzugeben.

verzinkt; nur bei besonderer Vereinbarung (mindestens gal Zn 8 nach DIN 50 961)
Ms: alle sichtbaren Teile blank

Lieferart: Mit zwei an das VorhdingeschloB gebundenen oder am Schioflbigel anhéngenden Schlisseln, falls keine
anderen Vereinbarungen getroffen werden.

%) Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin.

Erlduterungen

Die 2. Ausgabe von DIN 7465 (Februar 1943) enthielt nur Vorhangeschl8sser mit 40 und 50 mm Breite. Dies entspricht aber
nicht mehr den heutigen Erfordernissen und so sind die SchloBbreiten 60 und 75mm zusétzlich avfgenommen worden.
Aulerdem sollen kiinftig wahlweise auch genormte Schldsser mit Innenteilen aus Messing und — um den Belangen des

Schiffbaves Rechnung zu tragen — in Ganz-Messingausfihrung bestellt werden kénnen. Schlielich wurden die Angaben
Uber die Ausfiihrung derartiger Vorhéngeschldsser prézisiert und erweitert.
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