DK 621.822.5-112.5 DEUTSCHE NORM Dezember 1983
Gleitlager
Dickwandige Verbundgleitlager DIN

mit zylindrischer Bohrung
geteilt 7474

Plain bearings; Thick-walled multilayer plain bearings with cylindrical bore; divided Ersatz fiir Ausgabe 07.75
Paliers lisses; Coussinets multi-couches épais avec alésage cylindrique; divisés

Mafe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Gleitlager nach dieser Norm werden im Getriebebau, Maschinenbau und fiir Walzwerkseinrichtungen verwendet.

2 MaRe, Bezeichnung

s | Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

% MaRe und Ausfithrung der Schmiertaschen und Schmierlocher nach DIN 7477

o

£| Form A Loslager mit Bund Form B Festlager mit Bund Form C Loslager ohne Bund
L4

o

X ®IT7

: c

g [ 0y

2

S <

: < Gl

b,

3

o |

g o~ ﬁ’ D) m Fany w Afi\

3| o | R a1 S | B
=4

£

£

2

0

2 v . NN NN

E | iR

ik s

.g bZ b]

s b,

L

§ Fir die Ermittlung des IT-Wertes bei der Ubrige MaRe und Angaben Ubrige MaRe und Angaben
s | Koaxialitatstoleranz gelten die Malle von wie Form A wie Form A

5| 22

£

§ Bezeichnung eines Gleitlagers Form A von d, = 160 mm Lagerbohrung und b4 =115 mm LagerbreiteohneSchmiertaschen:

Gleitlager DIN 7474 — A 160 X 115

Bezeichnung eines Gleitlagers Form A von d4q = 160 mm Lagerbohrung und b, = 115 mm Lagerbreite mit 2 Schmier-
taschen Form K nach DIN 7477 (2K):

Gleitlager DIN 7474 — A 160X 115 — 2K

Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuR Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 7474

Gewicht .
je Lager
kg

dq b, by by by c d, dz | dg | ds |dg| dy | 5 [t |15 A
Nenn-| Bauform | Bauform Bauform I:r:(:: Bauform
mal |kurz{ lang | kurz | lang kurz| lang feld ~ kurz | lang
50 | 35| 50| 25| 35|10 | 29} 44| 10| 65/ m6 | 70| 59| 56| 4| — |16] 3| —| 04 0,55
56 | 40| 56| 30, 40|10] 33| 49| 10| 70| m6 | 75| 64| 63| 4} — {156/ 3|~ | 045| 0,65
60| 45| 60| 30| 40|12 | 38| 63 10 80y m6 | 8| 74} 67| 4! — |15 4| —| 0,85] 1,1
63| 45| 63| 30| 40|12 | 38| 56| 10| 80| m6 | 85} 74| 70| 4| — {16! 4| —| 0,75] 1
70 50| 70| 35| 50 (12| 42| 62| 12| 90 m6 | 95| 84, 78| 5| — (16, 4| -1 1,06 1,4
75 65| 75| 40| 50 (15| 47| 67| 12| 95| m6 |101; 87| 83| 6| — |2 44— 1.1 1,5
80| 60| 80} 40| 5515 | 52| 72| 15|105| m6 | 112 97| 88| 5| — |2 5| -1 1,8 24
865, 65| 8] 45| 60,15 56| 76| 15|110, m6 [ 117 [102| 93| 6| — |2 5| —1| 2 2,7
90 | 65| 90| 45| 6515 | 56! 81| 15{115| m6 [ 123107 | 99| 6| — |2 5| -1 21 29
100 | 756|100 50| 70|15 | 65| 90| 20130 | m6 [ 138|122 (110| 7, — |25 6| —! 3,3 44
110 | 80 |110| 65! 7520 | 691 99| 20140 k6 |1650 /130|121 | 7| — (25, 6| —| 4 55 _
125 | 95 125 65 90|20 | 83 113 20|160| k6 [170 150|137! 9| — 25| 8| — | 6,1 79
130 |100 (130 | 70 | 90 /20| 88 |118| 25|170 k6 |180 160142} 9| — |26 8 —1| 7,7 |10
140 1105 | 140 | 75100 |20 | 93 (128 25|180| k6 [190 170,152 | 9| — |25/ 8| —| 8,7 |11,6
150 1115 | 150 | 80 {105 |20 {102 | 137 | 32 |195| k6 |205 185|163 |11 M8 [2,5/10 15 11,4 | 14,8
160 120 160 | 85 (110 (25 1106|146 | 32 |205| k6 (215|193 |174 11 (M8 (25|10 |15|12,4 | 16,6
170 {130 ({170 | 90 {120 (25 |115 1155 | 321220 k6 |232|208|185 11 |M8 |2,5/10(|15|16,3 | 21,4
180 [135 | 180 | 95 ;125 |25 (119|164 | 32,230 | k6 |245|218|196 |11 M8 |25|10 15! 18 24
190 1145 1190 {100 {135 /25 | 129 {174 | 40245 k6 |260/233,206 |13 /M8 |3 |156]15:23,1 | 29,6
200 | 150 {200 {105 [ 140 |25 {134 | 184 | 40|260| k6 |275|248|216|13|M8 {3 1515 26,7 | 35,6
225 1170 1225 1120 | 160 |32 | 152 |207 | 40|290| k6 | 305|274 243 |13 {M10|3 |15 |20 34,6 | 45,6
250 (190 | 250 | 130 | 175 {32 |170 | 230 | 50|325| k6 | 345309 |270|15 (M10!3 18|20 |54 71,2
265 |200 {265 | 140 | 185 132 | 180|245 | 50 |345|j6 |365 329|285 |15 |M10|3 |18|20/63,3 |82
280 1210 /280 | 145 /195 132 {190 |260 | 60360 | j6 |380|344|30015 M10/3 [20{20/70,9 94,8
300 ;225 | 300 | 155 1210 |32 |204 |279 | 60,390 | j6 | 415 370|321{18 M12|3,56/20 |23 92 122
315 [235 | 315 [ 165 1220 |40 {213 293 | 60410, j6 |435 390|337 ;18 M12(3,6/2023| 105 | 141
335 [250 {335 (175 235 {40 [227 {312 70,435|j6 |460 41535818 {M12/3,5/20 (23| 119 | 160
355 | 265 | 355 | 185 | 250 |40 1241 | 331, 701460 | j6 |485 440|379 18|M16|3,56(20 30| 148 | 197
375 |280 | 375 | 195 [260 40 ;254 |349 | 70/485|j6 510 .465|400 |22 M16/4 |2530| 176 | 236
400 | 300 | 400 {210 | 280 |40 272|372 85 515! is6 | 545 495|428 22 M16{4 (25 /30| 208 | 278
425 1320 | 425|220 1300 50 291 396 | 85550 js6 | 580! 524|454 |27 IM20{4 {3033 | 261 | 345
450 | 340 [ 450 {235 320 |50 |310 420|110 580 | js6 | 610 554 ;480 |27 :M20|4 |30 /33| 296 | 391
475 | 355 475 | 245 | 330 |50 | 324 | 444 1 110|610 js6 | 645 584|506 32 |M20|5 |30 (33| 341 | 457
500 375 | 500 | 260 | 350 |50 | 343 | 468 110|645 | js6 | 680|619 | 532 |32 |M20|5 |30 |33 | 408 | 543
530 400 |530 | 280 {370 {60 |367 {497 | 110|685 | js6 | 720 | 659 | 5663 |32 |M24 5 |30/39| 488 | 648
560 |420 | 560 {295 | 390 {60 {386 | 526 | 120|720 | js6 | 760 | 690 | 594 |42 \M24|5 |40|39| 560 | 748
600 1450 | 600 | 315 [420 |60 [ 415|565 | 120|770 js6 |810| 740|635 |42 |M24!6 |40 |39 | 686! 916
630 (470 | 630 | 330 | 440 |70 | 434 {594 | 150 | 810 | js6 | 850 | 780 | 666 |52 |[M30|6 |50 /48| 787 | 1057
670 {500 | 670 | 350 | 470 |70 | 463 | 633 | 150 | 860 | js6 | 900 | 825 | 707 |52 {M30|6 |50 {48 | 945 | 1267
710 {530 | 710 | 370 | 500 {70 {492 | 672 { 150 | 910 | js6 | 960 | 875 | 748 |52 |[M30|6 |50 |48 | 1132 1511
Die fett gedruckten Durchmesser dq sind zu bevorzugen.
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