DK 621.822.5 : 62-722 DEUTSCHE NORM Dezember 1983

Gleitlager DIN
Schmiertaschen fiir dickwandige Verbundgleitlager 7477

Plain bearings; Bore reliefs for thick-walled multilayer plain bearings Ersatz fiir Ausgabe 11.75
Paliers lisses; Creux de graissage pour coussinets multi-couches épais

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Schmiertaschen mit den dazugehérigen Olzulaufbohrungen nach dieser Norm werden vorwiegend in Gleitlagern nach
DIN 7473, DIN 7474 und D{N 31 690 Teil 2 angebracht.

2 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.

i)

{)\

LN

i

ppi gy

Bezeichnung einer Schmiertasche Form K mit Olzulaufbohrung fiir ein Gleitlager mit d, = 160 mm Lagerbohrung:

Schmiertasche DIN 7477 — K 160

3 Ausfithrung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mB

Oberflachenrauheit nach DIN 4768 Teil 1: R, =16 pm; R, =80 um

Zur Festlegung der Oberflachenrauheit ist nach Vereinbarung entweder R, oder R, heranzuziehen.
LagermetallausguR® nach DIN 38

Die Ausfiihrung der Taschenform (kreisférmig oder tangential verlaufend} und der Ubergdnge von Schmiertasche zu
Lagerbohrung und Olzulaufbohrung, bleibt dem Hersteller iiberlassen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V,, Berlin, gestattet.

Schmiertaschen diirfen nicht in der belasteten Zone des Gleitlagers angeordnet werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Gleitlager (NGL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Nennmald Form K Form L
50 4 10 25 5 2
56 4 11 30 5 2
60 4 12 30 5 2
63 4 12 30 5 2
70 4 14 35 5 2
75 4 15 35 5 2,8
80 4 16 40 5 2,8
85 5 17 45 8 2,8
90 5 18 45 8 2,8
100 5 20 50 8 2,8
110 5 22 55 8 3,5
125 6 25 60 8 3,56
130 6 26 65 8 3,5
140 6 28 70 8 3.5
150 6 30 75 12 3,6
160 6 32 80 12 3,6
170 10 34 85 12 3,6
180 10 36 90 12 3,56
190 10 38 95 12 3,5
200 10 40 100 12 3,6
225 12 45 110 12 4,2
250 15 50 125 12 4,2
265 15 53 130 15 42
280 15 56 140 15 4,2
300 15 60 150 15 4,2
315 18 63 160 15 5
335 18 67 170 15 5
355 18 70 180 15 5
375 18 75 190 20 5
400 18 80 200 20 5
425 20 85 210 20 6
450 20 90 225 20 6
475 20 95 240 20 6
500 20 100 250 20 6
530 25 105 265 20 7
560 25 110 280 26 7
600 25 120 300 26 7
630 30 125 315 28 8
670 30 130 3356 28 8
710 30 140 355 30 8
750 35 150 375 30 8
800 35 160 400 32 8
850 35 170 425 32 9
900 40 180 450 36 9
950 40 190 485 36 9
1000 40 200 500 40 10
1060 45 210 530 40 10
1120 45 225 560 40 10
Die fett gedruckten Durchmesser d4 sind zu bevorzugen.
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