DK 621.824 DEUTSCHE NORMEN Januar 1970

DIN
Zylindrische Wellenenden 72-8

Abmessungen Nenndrehmomente Blatt 1

Cylindrical shaft ends; dimensions, transmissible torques Ersatz fir DIN 748

Zusammenhang mit der 1ISO-Empfehlung ISO/R 775 - 1969 siehe Erlduterungen

Mafle in mm

Die zylindrischen Wellenenden sind bestimmt fir die Aufnahme von Riemenscheiben, Kupplungen und Zahnr&dern.

Nicht angegebene Mafle und Einzelheiten, z. B. Paffeder, Anfasung, Zentrierbohrung und Oberflachengiite sind ent-
sprechend zu wdhlen.

Mit Wellenbund Ohne Wellenbund
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Frithere Ausgaben: DIN 748: 7. 36

Reihe 1 ist zu bevorzugen.
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= | Bezeichnung eines zylindrischen Wellenendes von d = 250 mm Durchmesser und [ = 410 mm Lénge 3):
2 Wellenende 250410 DIN 748
d L[ d e a Loofr
] Tole- . . Tole- . . Tole-
g ranz- |lang | kurz Re;he Reéhe ranz- | lang | kurz Re;he Re;he ranz- | lang | kurz
2 feld ') max. feld 1) max. feld?) max.
$ 6 81— [ (1] 220 | — 350 | 280
E 7 16) — 50 | — 110 | 82 — [ 240
s 8 55 | — 250 | — 410330 6
£ 9 20 — 0 | — — | 260
2 10 65 | — 1,6 280 | —
21 ™ 815 70 | — 140 | 105 — | 300 470 | 380
B 12 75| — 320 | —
& 0 30 181 06 80 _ — 340
z 16 85 | — 360 | — 550 | 450
N 13
: o 40 | 28 . — 170 | 130 —
H 20 . 95 | — 400 | — | mé 10
$ 2 9| 50| 3 100 | — | mé 25 — | 420
2 24 110 | — 210 | 165 — | 440
] 25 120 | — 450 | — 650 | 540
s| 28 €0\ 42 — | 130 — | 40
Y 140 | — 250 | 200 — | 40
s 2 32 — | 150 500 | —
> 5| 735 80| 38 | 4 160 | — 4 — | 530
e Z 38 — [ 170 300 | 240 560 | — 16
g 20 180 | — — | 600 800 | 680
£ 42 110 | 82 — | 1% 350 | 280 630 | —
2 45 200 | — 6
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Bezeichnung gedndert. Verschiedene Durchmesser neu
avfgenommen und einige gestrichen. Léngenin lang und

f‘;, Zentrierbohrungen nach DIN 332
% Pafifedern nach DIN 6885 Blatt 1
'3 Ubertragbare Drehmomente siehe Seite 2
EE FuBnoten siehe Seite 2
'§ E Zylindrische Wellenenden fir elektrische Maschinen siehe DIN 42 946
¥5 Wellenenden fir Drucklufimotoren siche DIN 20 092 Fortsetzung Seite 2
]
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Seite 2 DIN 748 Blatt 1

Ubertragbare Drehmomente (Anhaliswerte)

Die Werte der Ubertragbaren Drehmomente sind aus den folgenden Formeln errechnet und auf Normzahlen der Reihe
R 80 gerundet worden.

‘Spalte a: Ubertragung eines reinen Drehmomentes
; 9.80665 ; .
M =%~10“3-d3 in kpm oder M =—4‘———T-10—3~d3 in Nm
Spalte b: Gleichzeitige Ubertragung eines Drehmomentes und eines entsprechenden bekannten Biegemomentes:
M =6-10-5.4% in kpm oder M = 58,8399-10-5-4%5 in Nm
Spaite c: Gleichzeitige Ubertragung eines Drehmomentes und eines nicht bekannten Biegemomentes:
M =2,8-10-5-d35 in kpm oder M = 27,45862-10—5-4%% in Nm
d Durchmesser des Wellenendes in mm
M Ubestragbares Drehmoment

Die Formeln sind fir die durch Striche gekennzeichneten Felder nicht anwendbar.
Alle Werte sind bezogen auf einen Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 50 bis 60 kp/mm2.

Es wird empfohien, die auftretenden Beanspruchungen jeweils nachzurechnen.

d M d M d M d M
kp m kpm Nm N m
Spalte Spalte Spalte Spalte
a b c ‘ a ’ b c a b c a b c

6| — 0,0315| 0,015 {100 775 600 | 280 6| — 0,307 0,145/100 7750 | 5800 | 2720

71 — 0,0545| 0,025 |110] 1030, 850 | 387 7| — 0,53 0,25 |110| 10300 | 8250 | 3870

8| — 0,0875| 0,04 120 1360! 1120 | 530 8| — 0,85 0,4 {120 13200 [11200 | 5150

91 — 0,132 0,0615|130, 1700} 1500 | — 9| — 1,28 0,6 |130| 17000 |14 500
10 — 0,19 0,09 |140| 2120| 1950 | — 10| — 1,85 08751140 21200 |19000 | —
n| — 0,265 0,122 [150| 2650] 2500 | — n| — 2,58 1,22 {150} 25800 |24 300
12| — 0,355 0,17 |160; 3250| 3070 | — 12| — 3,55 1,65 {169] 31500 |30700
14| — 0,615 029 |170| 3870| 3870 | — 14| — 6 28 (170 37500 (37500 | —
16| — 0,975 0,462 |180| 4620 — - 16| — 9,75 45 1180| 45000 —
19 — 18 085 [190, 5300| - —_ 19| — 17,5 825 1190 53000 — —
20} — 2,12 i 2000 6300 — — 20| — 21,2 9,75 1200 61500 | — —
22 — 3 1,4 2201 8250 — — 22| — 29 13,6 [220| 82500| — —
24| — 412 1,9 2401 10900| — 24| — 40 18,5 |240| 106000 | — —_—
25| — 475 218 |2501 12200 — — 25| — 46,2 21,2 |250( 118000 | — —
28| — 69 325 260 13600 — — 28 69 31,5 |260| 136000 | — —
30| 21,2] 9 412 1280 17000 — - 30§ 206 87,5 40 280| 170000 —
32 258 11,2 515 |300| 21200 — — 32| 250 109 50 300| 206000 | — —
35| 335 15 7.1 320 25800 — 35| 325 150 49 320| 250000 | — —
38| 425/ 20 9,5 340| 30700 — - 38 | 425 200 92,5 |340( 300000 —
40| 50 24,3 11,2 360 36500 — —_ 40 | 487 236 112 360) 355000 | — —
42| 58 29 13,2 380 42500 — 42 | 560| 280 132 380| 425000 —
451 7N 36,5 17 400| 50000 — — 45| 710| 355 170 400| 487000 | — —
48 | 87,5 46,2 21,2 420| 58000 — — 48 | 850| 450 212 420( 560000 | — —
50| 97,51 53 25 440| 67000 — — 50} 950| 515 243 440| 650000 | — -
55| 128 75 34,5 450| 71000 — —_ 55 (1280 730 345 4501 710000 | — -
60 | 170 | 100 47,5 460 75000 — — 60 [1650| 975 462 460| 750000 | — -
651212 | 132 61,5 480| 87500 — — 65 (2120| 1280 600 480 850000 | —
70 | 272 | 175 80 500 97500 — 70 |2650] 1700 800 500| 950000 | - —
751335 | 218 103 530115000 — —_ 75 13250| 2120 1000 530(1150000 f — -
80 | 400 | 272 128 5601136000 | — — 80 |3870| 2650 1250 560(1360000 | —
85 | 487 | 335 160 600/170000 | — — 85 | 4750| 3350 1550 60011650000 | — —_
90 | 580 | 412 195 6301195000 | — — 90 |5600| 4120 1900 6301900000 | — -
951 670 | 500 236 95 16500| 4870 2300

') Toleranzfeld ké und m5 fir d bis 500 mm nach DIN 7160, fir d = 530 bis 630 mm nach DIN 7172 Blatt 2 (Vornorm)
Toleranzfeld fir die zugeordnete Bohrung:
H7 fir d bis 500 mm nach DIN 7161
fir d = 530 bis 630 mm nach DIN 7172 Blatt 2 (Vornorm)

2) Rundung oder Freistich nach DIN 509

3) Falls andere Toleranzfelder erforderlich sind, ist das Toleranzfeld in der Bezeichnung anzugeben, z. B. Wellen-
ende 250 ré6 x 410 DIN 748

4) Bis d = 30mm ist in der ISO-Empfehlung R775 das Toleranzfeld i6 anstelle von ké angegeben.
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