DK 621.951.3 : 674.055 DEUTSCHE NORMEN November 1966

Holzbohrer DIN

Forstnerbohrer und Kunstbohrer 7483

Wood bits, Forstner bits and multi spur machine bits

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Form E Form F
Maschinen-Kunstbohrer mit zwei Vorschneidern Kunstbohrer mit zwei Vorschneidern und verjiing-
und abgesetztem Zylinderschaft tem Vierkantschaft
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Bezeichnung eines Maschinen-Forstnerbohrers mit Umfangsschneide und abgesetztem Zylinderschaft (A} von Durchmesser

Nachdrude, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

dy = 25mm. Bohrer A 25 DIN 7483
Tabelle 1. Form A und E Tabelle 2. Form E Tabelle 3. Form €C und F
Vierkant- Vierkant-
d] dz { d1 d2 { d] d2 l d'l 1 SChOﬂ' d] l SChOﬂ'
nach nach
ne | m2 | w8 e | m2 | ms n8 | m2 | ms hg | ms | DINS5194 ng | ms | DIN5194
10 120 28 13 135 55 160 10 100 28 | 120
12 30 6c 12 30
15 125 ';: 70 15 | 105 34
16 75 170 16 35
18 | 13 35 80 18 6
20 10 || 36| 44 | 45 2 | 12| 55 36 | 130
22 38 22 38
24 40 150 24 40 1 135
25 135 | [ 45 25 120 6 45
26 50 155 26 50 | 140

Forstnerbohrer Form G siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

Toleranzfeld for d; sowie Werkstoff gedindert, Durchmes-
ser d) = 8 gestrichen, Norm redaktionell Uberarbeitet.

Form G sowle Harteangabe aufgenommen. Lénge I,

Anderung November 1966 :

Fachnormenausschu® Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschuf3 Holz im DNA
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Seite 2 DIN 7483

Form G Forstnerbohrer fir elekirische Handbohrmaschinen
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Tabelle 4. Form G
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Werkstoff: Stahl; Giite mindestens C 45 nach DIN 17 200

AusfUhrung: Mit zwei Messern und Zentrierspitze. Schneidenteil gehértet und angelassen. Hérte mindestens HRC = 48.

Schneiden geschdrft, ganz geschliffen mit Ausnahme des Vierkanischaftes bei Form C und F.
Rechtsschneidend

Kennzeichnung: Die Forstner- und Kunstbohrer sind mit dem Durchmesser d; und dem Namen oder Zeichen des Her-

stellers zu kennzeichnen.

Hinweis auf andere Normen:

DIN 6446 Holzbohrer; Versenker

DIN 6447 Holzbohrer; Zentrumbohrer
DIN 7489 Holzbohrer; Scheibenschneider

Full document details: DIN 7483:1966-11
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