DK 621.882.15-472.3:621.882.215.3 April 1972

Senkungen DIN
fir Senkschrauben 75
alt Blatt 1

Countersinks for countersunk head screws

Senkungen nach dieser Norm sollen.nur noch fiir die Geltungsdauer der Senkschraubennormen DIN 43, DIN 87, DIN 88,
DIN 91, DIN 7987 und DIN 7988 angewendet werden.

Fir Neukonstruktionen, bei denen Senkschrauben mit den Kopfabmessungen nach 1ISO (DIN 963, DIN 944, DIN 945 und
DIN 966) verwendet werden, gilt DIN 74 Blait 1; siehe auch Erléuterungen,

MafBe in mm
Form A fir Senkschrauben nach DIN 43

Linsensenkschrauben nach DIN 91
Gewinde-Schneidschrauben D und E nach DIN 7513 (bis M 5)

Ausfihrung mittel (m) Ausfishrung fein (f)
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Bezeichnung einer Senkung Form A, Ausfilhrung mittel (m), fiir Gewindedurchmesser 4 mm:

Senkung Am4 DIN75

Fiir Gewindedurchmesser 1.7 2,3 2,6 3 35 4 5 6 8 10
i uii 19 27 3 34 39 45 55 66 9 n
Ausfihrung m dy H13| 4 5,1 56 6,2 67 78 10 1 14 173

o= o1 12 13 14 14 17 22 22 25 32
dyY) 2l 18 25 28 32 37 43 53 64 84 | 105

Ausfishrung f d; Hu2{ 37 48 53 58 63 73 9.4 104 134 | 165
o=~ 11 13 1,4 15 15 18 23 23 28 34
ty 401 0.2 03 04

1) Durchgangsloch mittel (ISO-Werte) nach DIN 69
2) Durchgangsloch fein (ISO-Werte) nach DIN 69

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erléuterungen Seite 3

Fachnormenausschuf3 mechanische Verbindungselemente im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Seite 2 DIN75Blatt 1

Form B fiir Senkschrauben nach DIN 87

Senkschrauben nach DIN 7987

Linsensenkschrauben nach DIN 88
Linsensenkschrauben nach DIN 7988
Gewinde-Schneidschrauben D und E nach DIN

Ausfihrung mittel (m)
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7513 (ab M 6) und B und C nach DIN 7516

Ausfiihrung fein (f)
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Bezeichnung einer Senkung Form B, Ausfihrung fein (f), fir Gewindedurchmesser 4 mm:

Senkung Bf4 DIN75
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Fir Gewindedurchmesser 2,6 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 20
d;) vz} 3 34 | 39 | 45 551 66 9 n 14 16 18 22
Ausfihrung m dy H13| 56 6,6 77 9 n 13 172 | 21,5 26 29 32 38
= 13 16 19 23 28 32 4,1 53 6 65, 7 8
di?wi2f 28 {32 137 | 43 | 53, 64| 84 |05 13 |15 {17 | 2
Ausfihrung f dy H12| 53 63 73 83 | 104 | 124 | 165|205 | 25 28 31 37
o= 14 17 2 2,4 29 33 44 i 55 85 7 75| 85
t 40 02 03 04 ' 05
Form B1 fir Senkschrauben nach DIN 87 mit Zahnscheibe nach DIN 6797
Senkschrauben nach DIN 7987 . ;
oder Fécherscheibe nach DIN 6798
Senkschrauben nach DIN 7991 h
. oder Zahnscheibe nach DIN 6906 3)
Linsensenkschrauben nach DIN 88 oder Facherscheibe nach DIN 6907 3)
Linsensenkschrauben nach DIN 7988 errac e
Ausfilhrung mittel (m) Ausfizhrung fein (f)
90°#7° 90°#70
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Bezeichnung einer Senkung Form B 1, Ausfihrung mittel (m), fiir Gewindedurchmesser 4 mm:
Senkung B1m4 DIN75
Fir Gewindedurchmesser 4 5 6 8
di'V il 45 | 55 1 66 | 9
Ausfithrung m dy H13{102 {128 {152 {194
ty =~ | 29 | 37 43 | 52
dy) Hiz) 43 | 53 | 64 | 84
Ausfishrung f dg H1z{ 83 104 [124 1185
ty = { 31 4 46 | 59
tg 4017 1 1.4 1,6 1.9
1) und 2) siehe Seite 1
3) Fir Schrauben mit diesen Sicherungselementen kdnnen nur Senkungen der Ausfiihrung mittel verwendet werden.
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