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1 Zweck

Diese Norm enthélt Festlegungen fiir das Bilden von Anwendungsklassen fiir MeB- und Anzeigegerate und deren Geber
(im folgenden ,Gerit“ genannt) in Kraftfahrzeugen entsprechend ihrer Einsetzbarkeit unter Temperaturbeanspruchungen
und im Betriebs-Spannungsbereich.

Diese Norm ist als Grundnorm anzuwenden. Eine Bezugnahme darauf ist jeweils in der Einzelnorm anzugeben.

2 Mitgeltende Normen

DIN 40040 Anwendungsklassen und Zuverléassigkeitsangaben fiir Bauelemente der Nachrichtentechnik und
Elektronik

DIN 50010 Teil 1 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimabegriffe; Allgemeine Klimabegriffe

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normaiklimate

DIN 72251 Spannungen fiir elektrische Kraftfahrzeugausriistungen; Begriffe, Werte

3 Begriffe

3.1 Klima

Der Begriff Klima ist in DIN 50010 Teil 1 festgelegt.

3.1.1 Umgebungstemperatur

Der Begriff Umgebungstemperatur ist in DIN 40 040 festgelegt.

3.1.2 Untere Betriebs-Grenztemperatur

Die untere Betriebs-Grenztemperatur ist die niedrigste Umgebungs-Temperatur, bei der das Gerét betrieben werden darf.
3.1.3 Obere Betriebs-Grenztemperatur

Die obere Betriebs-Grenztemperatur ist die héchste Umgebungs-Temperatur, bei der das Gerat betrieben werden darf.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.1.4 Untere Lager-Grenztemperatur

Die untere Lager-Grenztemperatur ist die niedrigste Temperatur, die bei Lagerung oder Transport des einzelnen Gerates
zuldssig ist. Bei dieser Temperatur wird das Gerat nicht betrieben.

3.1.5 Obere Lager-Grenztemperatur

Die obere Lager-Grenztemperatur ist die hdchste Umgebungs-Temperatur, die bei Lagerung oder Transport des einzelnen
Gerates zuldssig ist.

Unter Lagerung im Sinne dieser Festlegung sind auch Fertigungsverfahren im Fahrzeugbau (z. B. Lacktrocknung) sowie
Zustdnde im Motorraum (z. B. Stauwdrme) zu verstehen, bei denen das Gerét nicht betrieben wird.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Tabelle 5 FuBnaten 2 und 3 erweitert.
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3.1.6 Spannungen

Die Begriffe fiir die Spannungen sind in DIN 72251 festgelegt.

3.2 Anwendungsklasse

Die Anwendungsklasse gibt den Bereich der thermischen und der elektrischen Beanspruchung an, fiir die ein Gerit ausge-
legt ist. Sie wird durch Kurzzeichen nach Abschnitt 4 angegeben.

4 Aufbau der Kurzzeichen fiir die Anwendungsklassen, Bezeichnung
Die Kurzzeichen werden aus Kennbuchstaben fiir die thermischen Beanspruchungen und aus Kennzahlen fiir die elektri-
schen Beanspruchungen gebildet.

Diese Kennbuchstaben und -zahlen werden in folgender Reihenfolge angegeben:
Thermische Beanspruchung:

1. Stelle: Untere Betriebs-Grenztemperatur
2. Stelle: Obere Betriebs-Grenztemperatur
3. Stelle: Untere Lager-Grenztemperatur

4. Stelle: Obere Lager-Grenztemperatur
Elektrische Beanspruchung:

5. Stelle: Nennspannung

4.1 Untere Betriebs-Grenztemperatur 1. Stelle

Tabelle 1.
Untere
Kennbuchstabe Betriebs-Grigztemperatur Anwendungshinweise
A —25 fur Gerate mit lUblichen Anforderungen
B —30 fiir Gerate mit erhéhten Anforderungen
C —40 fir Gerate mit hohen Anforderungen

4.2 Obere Betriebs-Grenztemperatur 2. Stelle

Tabelle 2.
Obere
Kennbuchstabe Betriebs-Grenztemperatur Anwendungshinweise
°C

A 70 fiir Geréate mit iiblichen Anforderungen im Fuhrerhaus bzw.
Fahrgastraum

B 80 fur Gerate mit erh6hten Anforderungen im Flhrerhaus bzw. Fahr-
gastraum und lblichen Anforderungen im Motorraum

C 100

D 125
fiir Gerate im Motorraum

E 140

F 155

4.3 Untere Lager-Grenztemperatur 3. Stelle

Tabelle 3.
Untere
Kennbuchstabe Lager-Grenztemperatur Anwendungshinweise
A —30 | fir Gerate mit iblichen Anforderungen
B —40 fur Gerate mit erhdhten Anforderungen
C —50 fir Gerate mit hohen Anforderungen
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