DK 629.114.456.2 : 681.121 DEUTSCHE NORM November 1986

StraBentankwagen D I N
Peilvorrichtung

AnschluBmaBe 75 01 2

Road tankers; dipstick assembly; mating dimensions Ersatz fir Ausgabe 06.79
Véhicule citerne, dispositif de jaugeage; dimensions de raccordement

MalRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt die AnschiluBmaRe der Peilvorrichtung fiir Mineral6l-Stralentankfahrzeuge sowie die zugehorige
Flanschdichtung.

Die Peilvorrichtung kann auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, sofern sie die dort vorliegenden Anforderungen
erfiillt {z. B. chemische Resistenz, mechanische Festigkeit usw.).

2 MakRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Bezeichnung einer Peilvorrichtung (B): Peilvorrichtung DIN 75012 - B
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2.2 Flanschdichtung (C)
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Bezeichnung einer Flanschdichtung (C) fiir Peilvorrichtung:
Dichtung DIN 75012 — C

3 Werkstoff
Werkstoffe miissen in Ubereinstimmung mit der Gefahrgut-Verordnung, StraRe (GGVS) gewahit werden.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmafle
Gefahrgut-Verordnung, Strale (GGVS)

Friihere Ausgaben
DIN 75012: 06.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ausfiihrung des Verschlu8systems freigestellt.

b} Flanschzentrierung aufgenommen.

¢) Geschlitztes Peilrohr aufgenommen.

d) Normbezeichnung gedndert.

e) Flanschdichtung aufgenommen.

Erlauterungen

Die Dichtung im Abschnitt 2.2 dieser- Norm war vom Mineral6l-Wirtschafisverband e.V. (MWV) als ,, Tankwagenblatt
TW 650" veroffentlicht worden.
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