DK 629.114.658 : 614.63 DEUTSCHE NORM November 1990

Bestattungskraftwagen (BKW) 75-0-51
Hearse Ersatz fiir Ausgabe 01.83
MaBe in mm

<1 1 Anwendungsbereich und Zweck 4 Anforderungen
§ Diese Norm legt die Anforderungen an Bestattungskraftwa- 4.1 Fahrwerk
=] gen (BKW) fest, welche Uber die Bestimmungen der Stra- 4 9 1 Dije Federung des Fahrzeuges muB den handelsiib-
£] Benverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) und der dazu |ichen Fahrzeugen entsprechen, die zur Personenbeforde-
& ergangenen Richtlinien hinausgehen. rung vorgesehen sind.
>
°1 2 Begriff 4.1.2 Die Verwendung von Gleitschutzketten nach den
S . . Betriebsanleitungen der Fahrgestell-Hersteller auf allen
3 Bestattungskraftwagen (BKW) sind Speziallastkraftwagen angetriebenen Radern soll bei groéBter Durchfederung
2 nach DIN 70 010, die einen fest mit dem Fahrgestell verbun- méglich sein.
5 denen Aufbau (kein Wechselaufbau) besitzen, dessen
5| Laderaum fiir die Beforderung von Verstorbenen und dazu  4.1.3 Vorderer Uberhangwinkel mindestens 13°, hinterer
3| gehdrenden Gegenstanden, wie Kréanzen, Blumenschmuck  Uberhangwinkel mindestens 10°, bzw. mindestens 140 mm
2| usw.geeignet und ausschlieBlich bestimmt ist. Bodenfreiheit hinter der Hinterachse, Rampenwinkel min-
5 destens 11° (nach DIN 70 020 Teil 1).
§ 3 Bezelchl.wng 4.1.4 Das Ersatzrad ist in der Regel auBerhalb des Sarg-
z | Bezeichnung eines Bestattungskraftwagens (BKW): raumes und von auBen zugénglich unterzubringen.Im Sarg-
2 Bestattungswagen DIN 75081 — BKW raum nur isolierte Unterbringung zul#ssig.
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Bild 1.

Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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4.1.5 Abschleppvorrichtung an der Vorderseite und an
der Riickseite.

4.1.6 Riickfahrscheinwerfer

4.2 Aufbau

4.2.1 Aufbaugerippe aus Stahl, Leichtmetall oder einem
gleichwertigen Werkstoff.

4.2.2 Tiren und Klappen weitgehend staubdicht und
abschlieBbar. Alle Scharniere der Tiiren und der Klappen
miissen wartungsfahig oder wartungsfrei sein.

4.2.3 Fihrer- und Sargraum sind durch eine stabile und
durchgehende Querwand zu trennen.Zwischen Fiihrer-und
Sargraum kann ein Fenster aus Sicherheitsglas fest und
luftdicht eingebaut sein.

4.2.4 Ausstattung des Fiihrerraumes
Innenbeleuchtung
Blendschutz fiir beide Vordersitze

— Die Inneneinrichtungen des Fiihrerraumes einschlieB-
lich der Sitzpolster miissen fiir eine Desinfektion
zuganglich sein.

AuBer Fihrer- und Beifahrersitz kénnen weitere Sitze im
Fithrerraum vorgesehen werden.

4.2.4.1 DerFihrerraum muB von Geriichen aus dem Sarg-
raum freigehalten werden.

Dies kann zum Beispiel erreicht werden

— entweder durch eine luftdichte Querwand (siehe
Abschnitt 4.2.3) oder durch einen positiven Uberdruck
im Flihrerraum und

— eine geeignete Entliiftung des Sargraums (siehe Ab-
schnitt 4.3.5).
4.2.4.2 Steckdose nach DIN ISO 4165 fiir Handleuchte

4.2.4.3 Fir Sprechfunkeinrichtungen, falls nicht vom Fahr-
zeughersteller eingebaut, ist ein entsprechender Einbau-
raum nach DIN 75490 vorzusehen.1)

4.3 Sargraum

4.3.1 Die Ma8e fiir den Transport eines Sarges sind der
Tabelle 1 zu entnehmen, MaBe fiir den Transport von mehr
als einem Sarg sind entsprechend zu wihlen.

4.3.2 Eine Sitzgelegenheit im Sargraum ist nicht zuldssig.

4.4 Ausriistung

4.3.3 Tiiren oder Klappen zum Sargraum

4.3.3.1 GroBe und Anordnung der Tiiren und Klappen
miissen unbehindertes Ein- und Ausladen gewihrleisten.

4.3.3.2 Lichte Héhe der Lade-Offnung kann durch schri-
gen oder durch hinten abgesetzten Boden erreicht werden.

4.3.3.3 Im gedffneten Zustand miissen die Tiiren feststell-
bar sein.

4.3.4 Der Sargraum muB einen leicht zu sdubernden
Bodenbelag besitzen, dessen Kanten mit Leisten oder Pro-
filen und Dichtungsmitteln oder durch Hochziehen des
Belagstoffes abgeschiossen und abgedichtet sein miissen.
Hervorstehende Fahrwerkteile sind zu verkleiden. Alle
Innenfldchen, einschlieBlich der Einbauten, miissen
abwaschbar sowie fiir eine Desinfektion zugénglich sein.

4.3.5 Im Sargraum muB eine Entliiftungseinrichtung vor-
handen sein.

4.3.6 Der Sargraum muB beleuchtbar sein.

4.3.7 Der Sarg muB so gegen Verrutschen gesichert wer-
den kdnnen, daB ein sicherer Transport gewahrleistet ist
(siehe DIN 75410 Teil 2, z.Z. Entwurf).

4.3.8 Scheiben in den Seitenwidnden, Tiiren und Klappen
sind zuldssig. Eine Abdeckung der Scheiben soll moglich
sein.

4.3.9 Bei der Beladung des Sargraumes diirfen die vom
Fahrzeughersteller angegebene Nutzlast sowie die Achs-
lasten nicht liberschritten werden.

Tabelle 1. MindestmaBe des Sargraumes

Lédnge a2) Ladedffnung
Fahrgestell auf lichte
400 mm Hohe Breite x Hohe
Pkw 2200_‘1)00 900 x 9003)
Lkw 2300 _ 200 900 x 1100
2) Siehe Bild 1
3) 900 mm Hohe darf um 100 mm unterschritten werden

Tabelle 2.
Gegenstand Stiickzahl Bemerkungen

Abblendbare Taschenleuchte mit Farbfilter 1
Genehmigtes Hande-Desinfektionsmittel 1 ausreichend fiir 1 Woche
Abschleppseil mit rotem Warntuch, 200mm x 200 mm 1 nach DIN 76033
Feuerldscher mit Pulverfiillung (2kg) fiir Brandklassen A bis D (PG 2) 1 nach DIN 14406 Teil 1
Handleuqhte mit Leitung und Stecker, Leitung muB so lang sein, daB die 1 Steckverbindung
Leuchte im Sargraum und auBerhalb verwendet werden kann. nach DIN ISO 4165
Gummi-Handschuhe 2 Paar
Schutzmantel 2
Warnkleidung 1 nach DIN 30711 Teil 1
Die Ausriistungsteile miissen im Fahrzeug auBerhalb des Sargraumes sicher und leicht zuganglich untergebracht sein.

1) Beim Einbau fernmeldetechnischer Ausriistung ist die gegenseitige Beeinflussung elektronischer Baugruppen zu beachten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 75081:1990-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-75081-1990-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-75081-1990-11

