DEUTSCHE NORM

MaBe

Gewinde-Schneidschrauben
Sechskantschrauben
Schlitzschrauben

Anforderungen

DIN
7513

Prifung

ICS 21.060.10

Ersatz fur Ausgabe 1986-11

Deskriptoren: Schraube, Sechskantschraube, Schlitzschraube,

mechanisches Verbindungselement

Thread cutting screws — hexagon screws and slotted head screws;

dimensions, requirements, testing

Vis auto-taraudeuses — vis a téte hexagonale, vis a téte fendue;

dimensions, exigences, essai

Vorwort
Diese Norm wurde vom FMV-3.3 erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe November 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die in Bezug genommenen DIN-Normen (MaBnormen) wurden durch DIN-EN-Normen bzw. DIN-EN-ISO-

Normen ersetzt.

b) Die Formbuchstaben (Ausnahme Form A) wurden durch das Zeichen “E” erganzt.

¢) Die maximale Kernhéarte wurde auf 370 HV reduziert.

d) Die Norm wurde redaktionell {iberarbeitet.

Frilhere Ausgaben
DIN 7513: 1943x-08, 1956-05, 1968-03, 1971-08, 1986-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir wdrmebehandelte Gewinde-Schneid-
schrauben (Sechskantschrauben und Schiitzschrauben)
mit metrischem 1ISO-Gewinde nach DIN 13-12, die schrag
zur Schraubenachse angeordnete Schneidnuten besitzen
und mit diesen sowie mit einem entsprechend gestalteten
Gewindeende bei Montage ihr Gegengewinde selbst
schneiden kénnen. Fiir die Kopfformen der Schrauben
gelten die entsprechenden DIN-Normen nach Abschniit 3.
Fur allgemeine Anforderungen gilt DIN ISO 8992; fir die
Annahmeprifung gelten die Grundsatze nach
DIN ISO 3269.
Schrauben nach dieser Norm sollen ihr Gegengewinde
selbst schneiden kénnen, ohne daB sich die Schrauben
verformen oder ein Bruch der Schrauben eintritt, sofern
keine Uberbeanspruchungen auftreten. Deshalb gelten
als Hauptmerkmale fiir die Beurteilung der mechanischen
und funktionellen Eigenschaften einer Gewinde-Schneid-
schraube

— die Randhérte,

— das Mindestbruchdrehmoment,

— die Mindestbruchkraft,

— das erzeugte Gewinde.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 13-12
Metrisches ISO-Gewinde — Teil 12: Regel- und Fein-
gewinde von 1 bis 300 mm Durchmesser, Auswahl fiir
Durchmesser und Steigungen
DIN 13-15
Metrisches ISO-Gewinde — Teil 15: GrundabmaBe
und Toleranzen flir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
DIN 1654-3 .
Kaltstauch- und KaltflieBpreBstahle — Teil 3: Techni-
sche Lieferbedingungen fir Einsatzstihle
DIN 1654-4
Kaltstauch- und KaltflieBpreBstdhle — Teil 4: Techni-
sche Lieferbedingungen fiir Verglitungsstahle
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DIN 4000-2
Sachmerkmal-Leisten — Teil 2: fir Schrauben und
Muttern

DIN 17210
Einsatzstahle — Giitevorschriften

DIN 50133
Priifung metallischer Werkstoffe — Harteprifung nach
Vickers, Bereich HV 0,2 bis HV 100

DIN 50190-1
Hartetiefe warmebehandelter Teile — Teil 1: Ermittlung
der Einsatzhartungstiefe

DIN EN 10083-2
Vergltungsstdhle — Teil 2: Technische Lieferbedin-
gungen fiir unlegierte Qualitatsstahle;
Deutsche Fassung EN 10083-2 : 1991

DIN EN 24017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Pro-
duktklassen A und B (ISO 4017 : 1988);
Deutsche Fassung EN 24017 : 1991

DIN EN ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz — Produkikiasse A
(1ISO 1207 : 1992); Deutsche Fassung EN ISO 1207 : 1994

3 MaBe, Bezeichnung

DIN EN ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf) — Produkt-
klasse A (ISO 2009 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 2009 : 1994

DIN EN ISO 2010
Linsen-Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf) —
Produktklasse A (ISO 2010 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 2010 : 1994

DIN ISO 3269
Mechanische Verbindungselemente — Annahmepru-
fung; Identisch mit ISO 3269 : 1988

DIN ISO 4042
Teile mit Gewinde — Galvanische Uberziige; Identisch
mit ISO 4042 : 1989

DIN I1SO 4759-1
Mechanische Verbindungselemente — Teil 1: Toleran-
zen fir Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B
und C

DIN ISO 8992
Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fir
Schrauben und Muttern; Identisch mit ISO 8992 : 1986

Tabelle 1: Formen und Bezeichnungen

, Ubrige MaBe . .
Form Bild nach Bezeichnungsbeispiel
DIN EN 24017 Schneidschraube DIN 7513 — A M5 x 20 — St

1

BE DIN EN ISO 1207 | Schneidschraube DIN 7513 — BE M5 x 20 — St
{
FE @ DIN EN ISO 2009 | Schneidschraube DIN 7513 — FE M5 x 20 — St
{
GE % DIN EN ISO 2010 Schneidschraube DIN 7513 — GE M5 x 20 — St
{

Flr Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2 - 1
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