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Anforderungen

Feuerloscherhalterungen

fir Personenkraftwagen
Priifungen

DIN

75405

Fixtures for fire extinguishers in passenger cars — requirements, tests
Accessoires pour extincteurs de voitures particuliéres; caractéristiques — essais

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Feuerloscherhalterungen in Insassen-
raumen von Personenkraftwagen.

2 Zweck

Diese Norm enthilt Festlegungen, deren Einhaltung ein
Losen des Feuerléschers aus seinem Halter vermeiden
und somit die Fahrzeuginsassen schiitzen soll.

3 Mitgeltende Normen

DIN ISO 3560 StraBenfahrzeuge; Priifverfahren fiir
Frontalaufprall gegen starre Barriere

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Feuerléscherhaltung fir Personenkraft-
wagen, die den Anforderungen dieser Normentspricht (A):

Halterung DIN 75 405 — A

5 Anforderungen

5.1 Unterbringung

Die Halterung mit Feuerloscher ist unten vor oder neben
den Vordersitzen zu befestigen (siehe Bild 1). Der
Raumbedarf des Feuerloschers mit Halterung darf
130 mm X 130 mm X400 mm nicht iiberschreiten.

5.2 Beschaffenheit

Die Halterung mufl so beschaffen sein, daR der Feuer-
l6scher einfach und sicher befestigt ist und sich im
Bedarfsfall ohne Komplikationen und schnell |6sen
1aRt. VerschluRteile der Halterung miissen so gestaltet
sein, daR sie sich beim Fahrbetrieb nicht unbeabsichtigt
l6sen lassen.

5.3 Lochbild

Die Halterung mufl zwei Bohrungen von 6,5 mm haben,
deren Abstand 160 mm betragen muB. Die Befestigungs-
l6cher in der Halterung miissen symmetrisch zum Schwer-
punkt des Feuerldschers liegen.

5.4 Befestigungselemente

Die Halterung mu® im Handel mit Schrauben und Muttern
M 6_sowie mit Sicherungselementen angeboten werden.
Sofern der Feuerloscher vom Fahrzeughersteller mit-
geliefert wird, konnen besondere Befestigungselemente
zwischen dem Feuerldscherhersteller und dem Fahrzeug-
hersteller vereinbart werden.

5.5 Kantenausfiihrung

Die Haiterung muBl abgerundete Kanten aufweisen,
deren Radius nicht kleiner als 3,2 mm ist, soweit diese
Kanten mit montiertem Feuerloscher in den Fahrgast-
raum gerichtet sind.

5.6 Festigkeit

Nach der Prifung der Feurldscherhalterung nach Ab-
schnitt 7, darf kein AusriB des Feuerldschers aus der
Halterung sowie der Halterung aus den Befestigungs-
elementen festzustellen sein. AuBerdem diirfen an den
Befestigungselementen keine Verianderungen auftreten.

6 Einbauanleitung

6.1 Jedem Feuerléscher mit Halterung ist eine Einbau-
anleitung, mindestens in deutscher Sprache beizufiigen.
Es ist darauf hinzuweisen, daR Feuerloscher nicht lose
im Kraftwagen mitgefiihrt werden sollen.

6.2 In der Einbauanleitung muB darauf hingewiesen
werden, dal die Halterung nur an einer in Abschnitt 6.1
vorgeschriebenen Montagestelle befestigt werden darf.

6.3 In der Einbauanleitung ist die Wirkungsweise des
Verschlusses mit Text und Abbildung zu beschreiben.

6.4 In der Einbauanleitung ist darauf hinzuweisen, da
durch die Anbringung der Halterung die Léngsverschie-
bung des Sitzes nicht eingeschrankt werden darf.

7 Priifung

Es ist zu priifen, ob die Halterung und die Befestigungs-
elemente den Anforderungen nach Abschnitt 5 gentigen.

Die in den Abschnitten 7.2, 7.3.1 und 7.3.2 beschrie-
benen Verfahren sind nach Wah! des Feuerldscherher-
stellers bzw. des Kraftwagenherstellers alternativ anwend-
bar. Bei Nachpriifungen ist das gleiche Verfahren
anzuwenden wie bei der Erstpriifung.

7.1 Einbaulage

Der Priifung ist die in Abschnitt 5.1 vorgeschriebene
Einbaulage zugrunde zu legen.

7.2 Statische Priifung

7.2.1 Der Halter ist auf einer geeigneten Vorrichtung
(z. B. Karosserietorso) in der Einbaulage nach Ab-
schnitt 5.1 mit den vom Hersteller mitgelieferten Befe-
stigungselementen zu montieren und der Feuerloscher
in der Halterung zu befestigen. Eine Priifkraft, die dem
30fachen Gewicht des Feuerl6schers entspricht, ist im
Schwerpunkt des Feuerléschers anzubringen, mit der
vorgesehenen Fahrtrichtung als Wirkungsrichtung.

7.2.2 Die Priifkraft muB innerhalb 1s aufgebracht
werden.

Die Priitkraft muB iiber eine Dauer von 0,2 bis 1s
einwirken,
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7.3 Dynamische Priifung
7.3.1 Dynamische Priifung auf Priifschlitten

7.3.1.1 Auf einem Priifschlitten mit MeReinrichtung
(zur Messung von Beschleunigungen bzw. Kraft iiber Zeit)
ist ein Karosserietorso (Insassenzelle) zu montieren.

Die Halterung wird mit den vom Hersteller mitgelieferten
Befestigungselementen in der Einbaulage nach Ab-
schnitt 5.1 nach Einbauanleitung (Abschnitt 6) an der
Karosserie montiert und der Feuerléscher in der Halterung
befestigt.

7.3.1.2 Mit dem Priifschlitten ist eine Beschleunigung
(oder Verzogerung) von 200 m/s2 iber 50 bis 70 ms
halbsinusformig durchzufiihren.

7.3.2 Dynamische Priifung durch Aufprallversuch

7.3.2.1 Die Halterung wird in der Einbaulage nach
Abschnitt 5.1 im Kraftwagen montiert und der Feuer-
loscher in der Halterung befestigt.

7.3.2.2 Mit dem Kraftwagen ist ein Frontalaufprall
nach DIN I1SO 3560 durchzufiihren. Der Aufprallwinkel

betragt 0°, die Aufpraligeschwindigkeit 50 _3 km/h,

8 Kennzeichnung

Feuerloscherhalterungen, welche die Anforderungen
dieser Norm erfiillen, diirfen in Verbindung mit dem
Namen oder Zeichen des Herstellers mit DIN 75 405
gekennzeichnet werden. Eine Kennzeichnung mit dem
Verbandszeichen DIN ist zuldssig.

Erlduterungen

Der Feuerléscher mit Halter ist kein fahrzeugspezifisches
Bauteil, sondern in erster Linie ein Zubehorteil, welches
nachtréglich in die Fahrzeuge eingebaut wird.

Zur Priffung der Feuerldscherhalterungen werden drei
Prifungen alternativ angeboten:

a) statische Priifung
b) dynamische Priifung auf Priifschlitten
c) dynamische Priifung durch Aufprallversuch.

Priifung a} wird im Interesse des Verbraucherszugelassen,
damit sichergestellt wird, daB sich eine Feuerldscher-
halterung fiir Kraftwagen nicht unnotig durch aufwendige
Priifverfahren verteuert, weil es nicht jedem Feuerldscher-
hersteller zuzumuten ist, fiir die groe Anzahl von Fahr-
zeugtypen die relativ kostspieligen dynamischen Prii-
fungen durchzufiihren.

Priifung b) stellt eine realistische, dynamische Labor-
priifung dar, die von den Fahrzeugherstellern, sowie
Prifinstituten, als auch potenten Feuerldoscherherstellern
durchfiihrbar ist.

Priifung c) ist hauptsichlich fiir die Fahrzeughersteller
geeignet, die im Rahmen ihrer Sicherheitsforschung
standig Crash-Tests kompletter Fahrzeuge durchfiihren,
wobei Feuerloscher mit Halterung ohne groRen Aufwand
mitgeprift werden kénnen. Diese Priifmethode bringt
auBerdem die beste Annaherung an wirkliche Unfalle.

Nach nationalen und internationalen Statistiken ent-
stehen bei 0,2 % aller Straenverkehrsunfalle Fahrzeug-
brande. Die 1975 veréffentlichte internationale Vor-
schrift ECE-Regelung Nr.34 , Feuersicherheit von
Fahrzeugen’ gibt den Fahrzeugherstellern Richtlinien,
um die vorbeugenden MaBnahmen fiir den Fahrzeug-
Brandschutz weiter zu verbessern und Fahrzeugbrinde
noch seltener werden zu lassen,

1-kg-Feuerldscher (Ubergangsfrist sieche DIN 14 406 Teil 1)
sind wegen ihrer geringen Léschmittelfiillmenge auch fiir
die Bekampfung kleinerer Fahrzeugbrande weniggeeignet.
Zur wirksamen Brandbekampfung geeignet sind Feuer-
l6scher mit einem Mindestgewicht der Loschmittelfiillung
von 2 kg.
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