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DEUTSCHE NORM

Anforderungen

Halterungen fiir
Erste-Hilfe-Material in Personenkraftwagen
Priifungen

DIN
75 406

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung . V., Berlin, gestattet.

Fixtures for first aid material in passenger cars; requirements, test
Accessoires pour trousse médicale d'urgance pour voiture particuliéres;

caractéristiques, essais

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Halterung und Unterbringung des
Erste-Hilfe-Materials nach DIN 13 164 Teil 1 in Personen-
kraftwagen. Die Norm empfiehlt die integrierte Unter-
bringung des Erste-Hilfe-Materials.

2 Zweck

Diese Norm enthalt Festlegungen, deren Einhaltung

— ein unbeabsichtigtes Losen des Erste-Hilfe-Materials
aus seiner Halterung vermeiden und somit die Fahr-
zeuginsassen schiitzen soll

— im Notfall fremden Personen das Auffinden des
Erste-Hilfe-Materials erieichtern soll.

3 Bezeichnung

3.1 Bezeichnung einer integrierten Halterung fiir Erste-
Hilfe-Material in Personenkraftwagen (V):

Halterung DIN 75 406 — V

3.2 Bezeichnung einer nichtintegrierten Halterung fiir
Erste-Hilfe-Material in Personenkraftwagen (N):

Halterung DIN 75406 — N

4 Integrierte Halterung
4.1 Allgemeines

Die integrierte Halterung ist fester Bestandteil des Fahr-
zeuges und dient zur Aufnahme des Erste-Hilfe-Materials.

Die integrierte Halterung soll bevorzugt angewendet
werden, weil sie die groRere Sicherheit und rasche Ent-
nahme sicherstellt.

4.2 Anforderungen

4.2.1 Unterbringung

Empfohlen wird der Einbau im Insassenraum

— innerhalb oder unterhalb der Instrumententafel
— unten vor oder neben den Vordersitzen

— in der Hutablage 1) 2)

— in der Mittelarmlehne Fondsitz

1) Nicht geeignet fiir Fahrzeuge mit ortsveranderlicher
Hutablage.

2) Die Sonnenbelastung des Erste-Hilfe-Materials ist zu
beriicksichtigen.

3) Fiir bestimmte Bedarfstrager ist das rote Kreuz auf
weillem Grund zugelassen.

Der Raumbedarf des Verbandkastens nach DIN 13 164
Teil 1 ist sicherzustellen. Sofern der notwendige Raum-
bedarf im Insassenraum nicht vorhanden ist, ist eine
Unterbringung im Gepéackraum zulassig.

422 Kennzeichnung des Unterbringungsortes

In unmittelbarer Nahe des Erste-Hilfe-Materials und leicht
sichtbar mulR das Rettungszeichen R 2 (Erste Hilfe) nach
DIN 4844 Teil 1 3) angebracht werden. Von den vorge-
gebenen Schildgr6Ben nach DIN 4844 Teil 3 (z.Z.
Entwurf) darf abgewichen werden. Sie sollen jedoch
nicht kleiner sein als 15 mm x 15 mm.

4.23 Betriebsanleitung

Die Anordnung der integrierten Halterung sowie die Be-
tatigung des Verschlusses sind in der Bedienungsan-
leitung zu erklaren.

4.2.4 Ausfithrung

Die Ausfiihrung der Halterung ist freigestelit und wird
vom Fahrzeughersteller festgelegt. Die Halterung muR
sicherstellen, daR das Erste-Hilfe-Material nach der
Priifung nach Abschnitt 4.3 an seinem vorgesehenen
Platz bleibt, und der Zugriff zum Erste-Hiife-Material
nicht behindert wird.

425 Festigkeit

Nach der Priifung nach Abschnitt 4.3 muR sich das Erste-
Hilfe-Material oder die Ersatzmasse noch in der inte-
grierten Halterung befinden. Das Erste-Hilfe-Material
muB noch einwandfrei zu entnehmen und dessen Inhalt
nicht beschadigt sein.

4.3 Priifung

4.3.1 Allgemeines

Die in den Abschnitten 4.3.2, 4.3.3.1 und 4.3.3.2 be-
schriebenen Verfahren sind nach Wahl des Fahrzeug-
herstellers alternativ anwendbar. Bei Nachpriifungen ist
das gleiche Verfahren anzuwenden wie bei der Erstprii-
fung.

432 Statische Priifung

Die Halterung ist auf einer geeigneten Vorrichtung (z. B.
Karosserietorso) in der vom Hersteller vorgesehenen Ein-
baulage (sieche Abschnitt 4.2.1) zu priifen. Nach dem Ein-
legen des Erste-Hilfe-Materials oder einer Ersatzmasse
von 1 kg und dem SchlieBen der integrierten Halterung
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muB in seinem Schwerpunkt eine Kraft angreifen, die

— innerhalb 1 s einen Wert von 300 N erreicht

— 0,2 bis 1 s wirkt und

— als Wirkrichtung die Vorwarts-Fahrtrichtung hat.
Anmerkung: Ein rechnerischer Festigkeitsnachweis, der

die vorstehenden Werte beriicksichtigt, gilt als
Ersatz fiir eine Prifung nach Abschnitt 4.3.2.

4.3.3 Dynamische Priifung

4.33.1 Dynamische Priifung auf Priifschlitten

Die Priifung wird mit einer Insassenzelle mit integrierter
Halterung durchgefiihrt. Nach dem Einlegen und Be-
festigen des Erste-Hilfe-Materials oder einer Ersatzmasse
von 1 kg ist die Insassenzelle mittels eines Priifschlittens
zu beschleunigen und zwar 50 bis 70 ms mit 200 m/s2;
halbsinusformig. Wirkrichtung ist die Vorwarts-Fahrt-
richtung.

43.3.2 Dynamische Prifung durch Aufprallversuch
Die Priifung wird mit einem Personenkraftwagen mit inte-
grierter Halterung durchgefiihrt. Nach dem Einlegen und
Befestigen des Erste-Hilfe-Materials oder einer Ersatz-
masse von 1kg ist ein Frontalaufprall nach DIN 1SO 3560
durchzufiihren. Dabei muR der Aufprallwinkel 0° und
die Aufprallgeschwindigkeit (50 _9) km/h betragen.

5 Nichtintegrierte Halterung

5.1 Aligemeines

Die nichtintegrierte Halterung dient zur Befestigung des
Verbandkastens und ist fiir werkseitigen oder nachtrag-
lichen Einbau bestimmt. Diese Art der Halterung sollte
nur angewendet werden, wenn vom Fahrzeughersteller
keine integrierte Halterung vorgesehen ist.

5.2 Anforderungen

5.2.1 Unterbringung

Empfohlen wird die Befestigung im Insassenraum

— unterhalb der Instrumententafel

— unten vor oder neben den Vordersitzen.

Der Raumbedarf des Verbandkastens nach DIN 13 164
Teil 1 ist sicherzustellen. Sofern der notwendige Raum-

bedarf im Insassenraum nicht vorhanden ist, ist eine Un-
terbringung im Gepackraum zuléssig.

5.2.2 Kennzeichnung des Unterbringungsortes

Eine Kennzeichnung des Unterbringungsortes ist nicht
erforderlich.

5.2.3 Ausfiihrung

Die Halterung muR sicherstellen, daR sie selbst und der

an ihr befestigte Verbandkasten nach Priifung nach Ab-

schnitt 5.3 an dem vorgesehenen Platz bleibt.

Ferner muB die Halterung

— einfach montierbar sein

— ein einfaches Befestigen und Entnehmen des Verband-
kastens erlauben

— ein ungewolltes Offnien des Verschlusses verhindern
und

— Kanten mit einem Radius von mindestens 3,2 mm
haben, sofern diese Kanten ungewollt beriihrt werden
konnen. Diese Anforderung gilt bei eingelegtem Ver-
bandkasten.

5.2.4 Befestigungselemente

Die Halterung muB im Handel mit Muttern und Schrau-
ben M 6 oder gleichwertigen Blechschrauben angeboten
werden. Die Schrauben miissen eine ausreichende Lange
haben. Wird die Halterung vom Hersteller des Personen-
kraftwagens eingebaut, so diirfen auch andere Befesti-
gungselemente benutzt werden.

5.25 Einbauleitung

Jeder im Handel angebotenen Halterung muB eine Ein-
bauanleitung in deutscher Sprache beigefiigt werden.

Sie muB in leicht verstandlicher Form folgendes ent-
halten:

— Angabe des giinstigsten Unterbringungsortes in Ab-
hangigkeit vom Typ des Personenkraftwagens (wobei
Komfortverschlechterungen fiir die Insassen zu ver-
meiden sind),

— Angabe des Durchmesser fiir die zu bohrenden
Locher,

— Angaben iiber die Bedienungsweise des Verschlusses.

In der Einbauanleitung sollte darauf hingewiesen werden,

daR fir die Insassen der gr6Bte Schutz besteht, wenn die

Halterung ordnungsgemiaB eingebaut und der Verband-

kasten durch die Halterung befestigt ist.

5.2.6 Festigkeit

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.3 muRB sich der Ver-
bandkasten noch in seiner Halterung befinden. Deforma-
tionen sind zulassig, sofern der Verbandkasten noch ein-
wandfrei zu entnehmen und dessen Inhalt nicht bescha-
digt ist.

5.3 Priifung

5.3.1 Allgemeines

Die in den Abschnitten 5.3.2, 5.3.3.1 und 56.3.3.2 be-
schriebenen Verfahren sind nach Wahl des Herstellers der
Halterung bzw. des Fahrzeugherstellers alternativ an-
wendbar. Bei Nachpriifungen ist das gleiche Verfahren
anzuwenden wie bei der Erstpriifung.

5.3.2 Statische Priifung

Die Halterung ist an einer geeigneten Vorrichtung (z. B.

Insassenzelle) am empfohlenen Einbauort mit den dazu-

gehdrigen Befestigungselementen zu befestigen. Nach

dem Einlegen und Befestigen des Verbandkastens oder

einer Ersatzmasse von 1 kg muR in seinem Schwerpunkt

eine Kraft angreifen, die

— innerhalb 1 s einen Wert von 300 N erreicht

— 0,2 bis 1 s wirkt und

~ als Wirkungsrichtung die Vorwarts-Fahrtrichtung hat.

Anmerkung: Ein rechnerischer Festigkeitsnachweis, der
die vorstehenden Werte beriicksichtigt, gilt als
Ersatz fir eine Pirfung nach Abschnitt 5.3.2.

5.3.3 Dynamische Priifung
5.3.3.1 Dynamische Priifung auf Priifschlitten

Die Halterung ist in einer Insassenzelle am empfohlenen
Einbauort mit den dazugehérigen Befestigungselementen
zu befestigen. Nach dem Einlegen und Befestigen des Ver-
bandkastens oder einer Ersatzmasse von 1kg ist die
Insassenzelle mittels eines Priifschlittens zu beschleuni-
gen und zwar wihrend 50 bis 70 ms mit 200 m/s2; halb-
sinusférmig. Wirkrichtung ist die Vorwarts-Fahrtrichtung.
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