DK 621.86.061.1 : 621.885 : 672.3: 620.1 : 6148 DEUTSCHE NORM Marz 1984

. Anschlagmittel I
Osenhaken mit groBer Ose —

Giiteklasse 5 7541

O
Z

Lifting appliances; large-eye hooks; grade 5

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3.2 und 4.2 sowie in den zugehorigen Unterabschnitten sicherheitstechnische
Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Marz 1984.

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle fiir
Unfallverhiitung, Bonn, aufgestelit worden.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gesenkgeschmiedete Osenhaken mit groBer Ose in
Giiteklasse 5 bis zu einer Tragfahigkeit von max. 10 000 kg.

Osenhaken nach dieser Norm sind fiir die Verwendung bei Anschlagseilen
nach DIN 3088 vorgesehen. Bei Hakenketten nach DIN 695 (z. Z. Ent-
wurf) und DIN 5688 Teil 1, Giiteklasse 5, diirfen diese Osenhaken nur
in nicht |6sbarer Verbindung verwendet werden.

Sollen Osenhaken mit MaRen nach dieser Norm in Giiteklasse 8 herge-
stellt werden, um z. B. bei gleichen Abmessungen eine héhere Tragféhig-
keit zu erreichen, so gelten fir die Anforderungen und die Kennzeich-
nung die Festlegungen nach DIN 5691.

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines volistindigen Osenhakens Nr 25 mit groBer Ose und
3200 kg Tragfahigkeit einschlieflich Sicherungsklappe:

Osenhaken DIN 7541 — 25

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuR Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschu Schmiedetechnik (NA Schmied) im DIN
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Seite 2 DIN 7541

3 Hakenkérper
3.1 MaRe, Bezeichnung, Tragfihigkeiten
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bild 1. Hakenkorper

Bezeichnung eines Hakenkérpers Nr 25 mit groBer Ose fiir Osenhaken mit 3200 kg Tragfahigkeit:
Hakenkorper DIN 7541 — H 25
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