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'

1 Anwendungsbereich
Diese Norm giTt fiir Instrumententafel-MeBgerite von Kraftfahrzeugen und ordnet Durchmessern von MeBgeriten einen
Einbaudurchmesser zu.

2 MaBe, Bezeichnung

Instrument panel-measuring instruments for motor vehicles; built —in diameters

MaBe in mm

v

Bezeichnung eines Einbaudurchmessers d, = 101 mm fiir ein MeBgerat von Durchmesser d{ = 100 mm (Kurzzeichen: 100):

Durchmesser DIN 75 501 —-100

Ersatz fiir Ausgabe 02.71

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

dy ds
Anwendung fiir
Grenz- +0,5
abmaBe 0
50 103 52‘5 Uhr, Vorratsanzeiger, Druckanzeiger nach DIN 75554,
Voltmeter, Amperemeter
Uhr, Druckanzeiger nach DIN 75554, Tachometer nach DIN 75521 Teil 1 und Teil 2
60 61 Druckmesser (Manometer) fiir Kraftfahrzeuge nach DIN 75551
Drehzahlanzeiger, Fernthermometer nach DIN 75575
Uhr,
80 81 Tachometer nach DIN 75521 Teil 1 und Teil 2
Drehzahlanzeiger
08 Tachometer nach DIN 75521 Teil 2
100 101 .
Drehzahlanzeiger
115 116 Tachometer nach DIN 75521 Teil 2
Drehzahlanzeiger, Fahrtschreiber
'140 141 Tachometer nach DIN 75521 Teil 2, Fahrtschreiber
Drehzahlanzeiger, Drehzahlschreiber
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Zitierte Normen
DIN 75521 Teil 1 Tachometer zum Einbau in Scheinwerfer fiir Kraftrdder
DIN 75521 Teil 2 Tachometer zum Einbau in Instrumententafeln fiir Kraftfahrzeuge

DIN 75551 Druckmesser fiir Kraftfahrzeuge
DIN 75554 Druckanzeiger
DIN 75575 Fernthermometer fiir Kraftfahrzeuge

Frithere Ausgaben
DIN Krw 307: 04.28,08.31; DIN Kr 5501: 12.34; DIN 75501: 06.51, 08.53, 02.71

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Februar 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) bei dq =60 wurde ,Fernthermometer nach DIN 75 575" neu aufgenommen

b) bei dq =115 wurde ,Fahrtschreiber” neu aufgenommen

c) redaktionell Uberarbeitet, entsprechend den Normen der Reihe DIN 820

Internationale Patentklassifikation

B60K 35/00
B60K 37/02
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