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Tachometer
zum Einbau in Scheinwerfer fiir Kraftrader

Speedometer headlamp mounting for motorcycles Ersatz fir Ausgabe 01.82

MaBe in mm

1 Begriff

Tachometer im Sinne dieser Norm sind Kombinationen von GeschwindigkeitsmeBgerat und Wegstreckenzahler.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Tachometer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 —m
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Bezeichnung eines Tachometers Form AJ mit einem Einbaudurchmesser d;= 80 mm, einem Skalenendwert von 120 km/h
und der Konstante des MeBgerétes, z.B. k,, = 1000 km~' (1000 KU):

Tachometer DIN 75 521 - AJ 80/120 - 1000 KU

') bis 3) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2und 3
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Seite 2 DIN 75521 Teil 1

Fiir Scheinwerfer
Form dy do ds h mit Lichtaustritt-
GrenzabmaBe +0,3 +0,5 Durchmesser
AS 60 64 - 5 130
+0,5
AJ 80 86 601) 9 160
(o 48%) +0,3 52 - 3 -

1) Siehe Seite 2

*) Ist in DIN 75 501 nicht enthalten, der entsprechende Einbaudurchmesser im Scheinwerfergehduse betragt 48,5 = 0,1.

Sechskantmutter | 14

M10x1

25

Bezeichnung einer Sechskantmutter mit Gewinde M 10 X 1:

Mutter DIN 75 521 - M 10 X1

3 Werkstoff

Gehause: nach Vereinbarung, der gewiinschte Werkstoffist
bei Bestellung anzugeben.

Sechskantmutter: Festigkeitsklasse 5 nach DIN 267 Teil 4
oder nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfithrung

Korrosionsschutz: nach Vereinbarung, die gewiinschte Aus-
fihrung ist bei Bestellung anzugeben.

5 Kennzeichnung

Konstante des MeBgerétes (nach Vereinbarung)

Diese Konstante wird als k, (Kurzzeichen: KU) in Umdre-
hungen je Kilometer km™ oder als k; (Kurzzeichen: Kl) in
Impulsen je Kilometer km™" ausgedriickt (siehe DIN 70020
Teil 3).

6 Anforderungen

Diese Anforderungen gelten sowohl fiir mechanische als
auch fiir elektronische Tachometer.

6.1 Anzeigebereiche

Anfangswert bei 10% * 2,5% des Anzeigebereichsend-
wertes

Endwert bei:
Form AS und AJ zwischen 60 km/h und 160 km/h
Form C zwischen 40 km/h und 120 km/h

6.2 Vorzugsanzeigebereiche

Form AS und AJ Form C

5 bis 60 km/h S5bis 40 km/h
10 bis 100 km/h 5bis 60 km/h
10 bis 120 km/h 10 bis 100 km/h
20 bis 140 km/h
20 bis 160 km/h

Full document details: DIN 75521-1:1992-02

6.3 Fehlergrenze der Anzeige

Im Anzeigebereich von 40 km/h bis 85% vom Skalenend-
wert gilt folgende Beziehung zwischen der angezeigten
Geschwindigkeit V; und der effektiven Geschwindigkeit Va:

Vo
0 Vi-V: —=+ 5km/h
<V 2£25

Diese Fehlergrenzen gelten bei Normalklima DIN 50 014 -
23/50-2 und einer vom Verwender dieser Tachometer
bekanntzugebenden Nennlage innerhalb des Bereiches
NL O bis NL 90 nach DIN 16 257.

6.4 Fehlergrenze des Wegstreckenzidhlers
Die symmetrische Fehlergrenze betragt G =2 %.

6.5 Drehrichtung

Auf den AnschiuBzapfen am MeBgerat gesehen, entgegen
dem Uhrzeiger laufend. Diese Drehrichtung ergibt, auf das
Zifferblatt gesehen, einen Zeigerausschlag mit dem Uhr-
zeiger laufend.

6.6 Anwendungsklasse (nach DIN 75 001)

Untere Betriebs-Grenztemperatur — 25°C
Obere Betriebs-Grenztemperatur 70°C

Untere Lager-Grenztemperatur —-30°C
Obere Lager-Grenztemperatur 70 °C dauernd
(bis 85°C max. 1h)

) Bei Form AS ohne Absatz, bei Form AJ nach Wahl des
Herstellers mit oder ohne Absatz. Gehdusehdhe bei
Form AS und bei Form AJ ohne Absatz max. 51 mm.

2) Indirekte Beleuchtung durch Scheinwerferlampe

3) Innenbeleuchtung durch Kraftfahrzeug-Glihlampen
nach DIN 72 601 Teil 4 oder Teil 9
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