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Tachometer -
zum Einbau in Instrumententafeln fur Kraftfahrzeuge 75 521

Teil 2

1 Begriff

2 Mafe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 —m

Form D mit AnschluB DIN 75532 — A 2
Form E mit AnschluB DIN 75532 — N 2

Skalenanfang und
Wegstreckenzahler

oben oder unten

(Lage nach Vereinbarung)

Speedometer instrument panel mounting for motor vehicles

MaBe in mm

Anschluf3

Skalenendwert

Feld fir Einheit
(Lage nach Vereinbarung)

Tachometer im Sinne dieser Norm sind Kombinationen von GeschwindigkeitsmeBgerat und Wegstreckenzéhler.

Die Tachometer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Befestigungsbiigel ~ Klemmbereich

Innenbeleuchtung

Ersatz fir Ausgabe 01.82
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Bezeichnung eines Tachometers Form D mit einem Einbaudurchmesser d; = 80 mm, einem Skalenendwert von 120 km/h
und der Konstante des MeBgerites, z.B. k, = 1000 km™" (1000 KU):

Tachometer DIN 75 521 - D 80/120 - 1000 KU

dy da h L Iz
+0,5 +0,3 +0,5 max. max.

60 64 5 56 91

80 84 6 59 93
100 106 6 63 100
115 121 6 65 105
140 146 6 65 115

3 Werkstoff

© DIN Deutsches Institut fiir Normung eV. - Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung eV., Berlin, gestattet.

4 Ausfiihrung

Gehduse: nach Vereinbarung, der gewiinschte Werkstoff ist bei Bestellung anzugeben.

Korrosionsschutz: nach Vereinbarung, die gewiinschte Ausfiihrung ist bei Bestellung anzugeben.
Der Einbau von Innenbeleuchtung und Zusatz-Wegstreckenzahler fiir Tageskilometer nach Vereinbarung.
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Fortsetzung Seite 2

\ Z Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

02.92

Full document details: DIN 75521-2:1992-02

DIN 75521 led 2D Behin992t FreisgropHub
Vertr.-Nr.0006


http://www.avadocuments.com/doc/din-75521-2-1992-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-75521-2-1992-02

Seite 2 DIN 75521 Teil 2

5 Kennzeichnung

Konstante des MeBgerates (nach Vereinbarung)

Diese Konstante wird als k, (Kurzzeichen: KU) in Umdre-
hungen je Kilometer km™ oder als ki (Kurzzeichen: Kl) in

Impulsen je Kilometer km™! ausgedriickt (siehe DIN 70 020
Teil 3).

6 Anforderungen

Diese Anforderungen gelten sowohl fiir mechanische als
auch fir elektronische Tachometer.

6.1 Anzeigebereiche
Endwert bei

Einbau-
durchmesser d, = 60 mm: zwischen 60 km/h bis 120 km/h
= 80 bis 140 mm: ab 60 km/h

6.2 Vorzugsanzeigebereiche

10 bis 100 km/h
10 bis 120 km/h
20 bis 140 km/h
20 bis 160 km/h
20 bis 200 km/h
20 bis 220 km/h
20 bis 240 km/h

GroBere Skalenendwerte sind in 20 km/h abzustufen.

Zitierte Normen

6.3 Fehlergrenze der Anzeige

Im Anzeigebereich von 40 km/h bis 85% vom Skalenend-
wert gilt folgende Beziehung zwischen der angezeigten
Geschwindigkeit Vq und der effektiven Geschwindigkeit Va:

Va
0.< Vi= V2 < 52+ 5km/h

Diese Fehlergrenzen gelten bei Normalklima DIN 50 014 -
23/50-2 und einer vom Verwender dieser Tachometer
bekanntzugebenden Nennlage innerhalb des Bereiches
NL 0 bis NL 90 nach DIN 16 257.

6.4 Fehlergrenze des Wegstreckenzahlers
Die symmetrische Fehlergrenze betrdagt G =2 %.

6.5 Drehrichtung

Auf den AnschluBzapfen am MeBgerédt gesehen, entgegen
dem Uhrzeiger laufend. Diese Drehrichtung ergibt, auf das
Zifferblatt gesehen, einen Zeigerausschlag mit dem Uhrzei-
ger laufend.

6.6 Anwendungsklasse (nach DIN 75 001)

Untere Betriebs-Grenztemperatur — 25°C
Obere Betriebs-Grenztemperatur 70°C

Untere Lager-Grenztemperatur —30°C
Obere Lager-Grenztemperatur 70 °C dauernd
(bis 85°C max. 1h)

Kraftfahrzeugbau; Héchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Verschiedenes, Begriffe, Priifbedingungen

DIN 16 257 Nennitagen und Lagezeichen fiir MeBgeréte

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 70020 Teil 3

DIN 75001 Anwendungsklassen fiir MeBeinrichtungen in Kraftfahrzeugen

DIN 75532 Teil 1
samen Welien und Geraten

Ubertragung von Drehbewegungen; Formen der Anschliisse an Getrieben, Zwischengetrieben, bieg-

DIN ISO 2768 Teil 1  Aligemeintoleranzen; Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmaBe, ohne einzelne Toleranzeintragung;

Identisch mit 1SO 2768-1 : 1989

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 1319 Teil 3
gerdaten und MeBeinrichtungen

DIN 33413 Teil 1
DIN 43790
VDI/VDE 2259

Frithere Ausgaben

DIN KrW 308: 02.32

DIN Kr 5521: 01.35

DIN 75521 FI Teil 2: 11.40

DIN 75521 Teil 2: 12.50X, 01.72, 01.82

Anderungen

Grundbegriffe der MeBtechnik; Begriffe fiir die MeBunsicherheit und fur die Beurteilung von MeB-

Ergonomische Gesichtspunkte fiir Anzeigeeinrichtungen; Arten, Wahrnehmungsaufgaben, Eignung
Grundregeln fiir die Gestaltung von Strichskalen und Zeiger
Feinwerkelemente; Anzeigeelemente — Skalen, Symbole, Zeiger

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Normbezeichnung wurde geéndert.
b) Der Inhalt wurde redaktionell iberarbeitet.
¢) Die Abschnitte wurden neu benummert.

d) Innenbeleuchtung und Befestigungsbiigel bildlich nachgetragen.

Internationale Patentklassifikation
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G 01 C 23/00
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