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Biegsame Wellen

Friihere Ausgaben: 11.57

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Inhait auf weitere GroBen von biegsamen Wellen
erweitert und vorzugsweise Zuordnung der An-
schliisse nach DIN 75 532 Teil 1 aufgefiihrt,

Anderung April 1979:

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir biegsame Wellen zum Antrieb von MeRgeraten in Kraftfahrzeugen.

Transmission of rotary motions; flexible driving shafts

2 Mitgeltende Normen
DIN 75521 Teil 2 Tachometer zum Einbau in Instrumententafeln fiir Kraftfahrzeuge

DIN 75 532 Teit 1 Ubertragung von Drehbewegungen; Formen der Anschliisse an Getrieben, Zwischengetrieben,
biegsamen Wellen und Geraten

3 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

MaRe in mm
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Tabelle 1.

X = Bezugsebene der Anschliisse

Bezeichnung einer biegsamen Welle, rechtsdrehend (R), zur Ubertragung eines Drehmomentes von M max. = =3Ncm
mit Kennziffer 2, einem AnschluB B1 an der Abtriebs-Seite und einem AnschluB A1 an der Antriebs-Seite nach
DIN 75 532 Teil 1 sowie einer Lange [ = 2300 mm:

Drehrichtung

Antriebsseite

Welle DIN 75 532 — R2 B1 A1 — 2300

Kennbuchstabe | Drehrichtung auf das Wellen-Ende der Abtriebs-Seite gesehen
R Rechtsdrehend = mit dem Uhrzeiger laufend = mul 1)
L Linksdrehend = entgegen dem Uhrzeiger laufend = edul 1)

1) Bezeichnung der Drehrichtung nach DIN 75 521 Teil 2

Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 75532 Teil 2

Tabelle 2. Auswahl der biegsamen Wellen

Nenn- Dreh- Bruch- | prehzahl Biege- Linge 3) .
Durchmesser | moment?) | moment?2) radius 9 Vorzugsweise anzuwendende
. d M Mg n r I AnschluB-Paarungen nach
Kennziffer DIN 75 632 Teil 1
Ncm N cm min~?
max. min. max. min Abtriebs-Seite | Antriebs-Seite
1 1,5bis 2,4 1 30 2000 100 bis 1500 G1 K1
2 2,5 bis34 3 80 4000 120 bis 3500| B1 oder N1 A1 oder E1
3 3,5 bis 3,9 45 150 4000 150 bis 5000 B1 A1 oder E1
4 4 bis4,9 75 250 3000 150 bis 8000| B1 oder P1 A1 oder E1
5 5 bis5,9 9 300 3000 150 bis 10000 | B1 oder H1 A1 oder E1
6 6 bis6,9 14 500 3000 180 bis 10000| B1 oder H1 A1 oder E1
7 Dbis9,9 18 600 3000 200 bis 10000| B1 oder H1 A1 oder E1
8 iber 10 20 700 3000 250 bis 10 000 H1 E1
1) Bei Verlegung in einem Kreis
2) Obere Drahtlage zudrehend
3) Zulassige Langenabweichung fiir I =< 2500 + 3 mm; fiir / > 2500 = 5000 + 6 mm; fiir { > 5000 + 15 mm
Erlduterungen
Nach der Folgeausgabe von DIN 75 532 Teil 1 von Juni 1976, worin die Formen und MaRe
der Anschliisse von biegsamen Wellen zur Ubertragung von Drehbewegungen festgelegt sind,
wurden in vorliegender Norm die biegsamen Wellen aufgefiihrt.
Gegeniiber der frilheren Norm DIN 75 632 Teil 2, Ausgabe November 1957, die nur eine
bestimmte Ausfithrung enthielt, wurden nun 8 verschieden abgestufte GroBen festgelegt
und eine vorzugsweise zur Anwendung kommende Zuordnung zu den Anschliissen nach
Teil 1 dieser Norm aufgenommen.
Den einzelnen GroRen von Kennziffer 1 bis 8 sind die mechanischen Eigenschaften, wie
maximal iibertragbare Drehmomente und Mindest-Bruchmomente sowie die Betriebs-
bedingungen, wie maximale Drehzahien, Mindestbiegeradien und maximale Lieferlangen
zugeordnet.
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