DK 681.2:531.787:629.1.056.3 :629.11 DEUTSCHE NORM Mai 1988

UberdruckmeBgerite DIN
fur Kraftfahrzeuge 75 551

Pressure gauges for automobiles Ersatz fiir Ausgabe 12.77
Diese Norm enthélt im Abschnitt 7.3 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Mai 1988. .
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gitt fiir UberdruckmeBgerite, die zur Messung von Driicken fliissiger oder gasférmiger MeBstoffe in Anlagen
von Kraftfahrzeugen verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nichtangegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

2.1 UberdruckmeBgerite mit einem MeBsystem

ohne Uberlastsicherheit
mit Uberlastsicherheit (U)

Form A Form B
Skalenanordnung exzentrisch Skalenanordnung konzentrisch
Skatenwinkel ~ 90° Skalenwinkel = 270°

Ubrige MaBe und Angaben wie Form A
Skalenanfangswert

Skalenendwert
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Fmin. 8

Feld fur Druckeinheit 33max. 5405
(Lage nach Vereinbarung} 80max.

Bezeichnung eines UberdruckmeBgerates mit einem MeBsystem Form A fiir den Anzeigebereich O bis 6 bar (6) mit
Uberlastsicherheit (U): e
erlastsicherheit (U) Uberdruckmesser DIN 75 551 — A6~ U

2.2 UberdruckmeBgerite mit zwei MeBsystemen
ohne Uberlastsicherheit

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet,

Form D
. Skalenanordnung konzentrisch .
Skalenwinkel =~ 270° Ubrige MaBe und Angaben wie Formen A und B
A z
(um 90° gedreht) Bohrungsform W
. 5 nach DIN 3861
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T Sw8
50max. 6,9min.
80max.

Bezeichnung eines UberdruckmeBgerdtes mit zwei MeBsystemen Form D fiir den Anzeigebereich 0 bis 10 bar (10) ohne

Uberlastsicherheit: "
erasisichemel Uberdruckmesser DIN 75 551 - D 10
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 75 551

3 Werkstoff

Gehéduse: nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Korrosionsschutz:

nach Wahl des Herstellers

MeBstoffberiihrte Teile:

bestéandig gegen Ol, Petroleum, Vergaser- und Dieselkraft-
stoff sowie Luft

Der Einbau von Warnlampen') und Beleuchtung ist
freigestellt.

5 Gewicht
Form Aund Form B = 0,2 kg
Form D ~ 0,3 kg

6 Anforderungen
6.1 Allgemeine Anforderungen

6.1.1 Anzeigebereiche
Anfangswert O bar (Uberdruck)
Endwert nach Wahl des Bestellers zwischen 2 bar und 30 bar

6.1.2 Verwendungsbereich

Der Verwendungsbereich der DruckmeBgeréte ist der Teil
des MeBbereiches, der beim Betrieb verwendet werden darf.
Der MeBbereich ist gleich dem Anzeigebereich.

Der Anzeigebereich ist der durch die beiden Endstriche der
Teilung begrenzte Bereich der Skale.

Die obere bzw. untere Grenze des Verwendungsbereiches
bei ruhender Belastung durch positive, negative oder positive
und negative, von Null verschiedene Uberdriicke ist auf
dem Zifferblatt (Skalentréger) des DruckmeBgerates durch
die Begrenzungsmarke anzugeben.

Die Grenzen des Verwendungsbereiches der DruckmeB-
gerate sind in Tabelle 1 festgelegt.

Fir die Festsetzung der Begrenzungsmarke ist der berech-
nete Grenzwert so aufzurunden, daB die Begrenzungsmarke
auf einen Teilstrich hinweist.

Bei DruckmeBgeraten fiir positiven und negativen Uberdruck
sind Skalenanfangswert und Skalenendwert dann Grenzen
des Verwendungsbereiches fiir die jeweilige Belastungsart,
wenn sie betragsméBig kleiner sind als die aus der MeB-
spanne berechneten Grenzwerte.

Tabelle 1. Grenzen des Verwendungsbereiches

6.1.3 Vorzugsanzeigebereiche
Form A und Form B

0O bis 4 bar (4)

O bis 6 bar (6)

0 bis 10 bar (10)

Form D

0 bis 10 bar (10)

6.1.4 Fehlergrenzen der Anzeige

Fiir UberdruckmeBgerite ohne Uberlastsicherheit:

Die symmetrische Fehlergrenze betragt 3 %, bezogen auf den
Skalenendwert des Anzeigebereiches.

Fur UberdruckmeBgerite mit Uberlastsicherheit:

Die symmetrische Fehlergrenze betrégt 4 %, bezogen auf den
Skalenendwert des Anzeigebereiches.

Diese Grenzbetrédge gelten bei Messung mit fallendem Druck
bei (20 + 2) °C und innerhalb des Nennlagenbereiches NL O
bis NL. 90 nach DIN 16 257.

6.1.5 Uberlastsicherheit
Kurzzeitig 2 s lang

Form A:
bis zum 6fachen des bei 25 vom Anzeigebereichsendwert
gelegenen Anzeigewertes, jedoch nicht mehr als 30 bar.

Form B:

bis zum 3fachen des bei % vom Anzeigebereichsendwert
gelegenen Anzeigewertes, jedoch nicht mehr als 30 bar.
6.1.6 Betriebstemperatur

Untere Betriebs-Grenztemperatur — 25 °C

Obere Betriebs-Grenztemperatur + 65 °C

6.1.7 Lagertemperatur
Untere Lager-Grenztemperatur

Obere Lager-Grenztemperatur
(bis + 85°C max. 1 h)

—-30°C
+70°C

7 Priifung
7.1 Dauerbelastbarkeit

100 000 sinusférmige Druckwechsel (4 je min), davon

20000 Druckwechsel zwischen 0 und dem Verwendungs-
bereichs-Endwert bei oberer Betriebs-Grenztem-
peratur und

80 000 Druckwechsel zwischen O und des bei %3 vom
Verwendungsbereichs-Endwert gelegenen An-
zeigewertes bei 20°C unterhalb der oberen
Betriebs-Grenztemperatur.

Grenzen des Verwendungsbereiches der DruckmeBgeréte fiir
Art der
Belastung _ positiven _hegativen positiven und negativen

Uberdruck ) Uberdruck?2) Uberdruck3)
Verwendungsbereich ruhend Aund E Aund E Aund E
= Anzeigebereich wechselnd Aund 09 E 09 A und E A und 09 (E - A)
Verwendungsbereich ruhend Aund % E % Aund E A und (3a) (E - A)
< Anzeigebereich wechselnd Aund B E % A und E A und (25) (E - A)

A: Skalenanfangswert; E: Skalenendwert

H"A= Obar E= 10bar
2) A= -1bar E = 0 bar Beispiele
3 A=-06bar E = + 1,0 bar

(aus: DIN 16 005/02.87)

1) Bei UberdruckmeBgerat mit zwei MeBsystemen Form D ist nur der Einbau von Grenzwertschaltern moglich.
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