DK 629.11.051: 681.2.084.2 : 531.787.91 DEUTSCHE NORM April 1992

DIN
Druckaufnehmer =
75553
Pressure sensor Ersatz fiir Ausgabe 01.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Inhalt dieser Norm sind Druckaufnehmer, die in Verbindung mit dem Druckanzeiger nach DIN 75 554, die auf die Wider-
standswerte des Aufnehmers abgestimmt sind, zur Anwendung kommen kdnnen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.

Form A mit SchraubanschluB Form C Gehiuse massefrei mit SchraubanschiuB
Form B mit FlachsteckanschluB 1) Form D Gehiuse massefrei mit FlachsteckanschluB 1)
Form E mit Warnkontakt mit SchraubanschiuB
Mé& Form F mit Warnkontakt mit FlachsteckanschiuB 1)

MaBe und dbrige Angaben wie Form A und Form B
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Bezeichnung eines Druckaufnehmers Form A mit einem MeBbereich von O bis 5bar (5) und einem AnschluBgewinde
von dy=M14 x 1,5 (Kennziffer 4 nach Tabelle 1) zum AnschluB an eine Nennspannung von 12V:

Druckaufnehmer DIN 75553 — A5 — 4 — 12

Bezeichnung eines Druckaufnehmers Form E mit einem MeBbereich von 0 bis 5 bar (5), einem Warnkontakt, schaltend bei
0,5 bar, und einem AnschluBgewinde von dy=M18 x 1,5 (Kennziffer 8 nach Tabelle 1) zum AnschluB an eine Nennspan-

12V:
nung von Druckaufnehmer DIN 75553 — E5/05 — 8 — 12
Anziehdrehmoment
Kenn- Empfohlene
5
ziffer ds d2 | SW Nm ) Anwendung
max. +5
Sofern besonders groBe Schwingungsbean-
spruchungen des Druckaufnehmers auftreten,
4 M14 > 1.5 21 19 40 Pkw ist auch bei Pkw zweckméaBigerweise ein An-
schluBgewinde von M 18 x 1,5 zu wéhlen.
8 M18 x 1,5 25 24 50 Lkw
5) Das Bruchdrehmoment muB 40% {iber dem Anziehdrehmoment liegen.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.- Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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3 Werkstoff

Gehduse: nach Wahl des Herstellers
Dichtring: Vollkupfer oder anderer Werkstoff in gleichwirk-
samer Ausfiihrung

4 Ausfiihrung
Korrosionsschutz: nach Wahl des Herstellers
Druckraum: bestindig gegen Ol

5 Gewicht
~ 0,15kg

6 Anforderungen

6.1 MeBbereich

Anfangswert O bar

Endwert nach Wahl zwischen 3 bar und 25 bar
Andere MeBbereiche nach Vereinbarung.

6.2 VorzugsmeBbereich

O bis 3bar 0 bis 16 bar
0 bis Sbar 0 bis 25 bar
0 bis 10bar
6.3 Fehlergrenze
Tabelle 2.
Anteil vom Fehlergrenze G,
MeBbereichs- bezogen auf den
endwert MeBbereichsendwert
% %
< 40 2
< 60 3
< 70 5
< 80 8
< 90 10
<100 16

Die Fehlergrenze gilt bei Messung mit fallendem Druck bei
+ 20°C und Beklopfen des Gerétes.

6.4 Uberdruckbelastbarkeit
Bei MeBbereichsendwerten zwischen

3 bis 10 bar = max. 30 bar kurzzeitig 2 s
10 bis 25 bar = max. 50 bar kurzzeitig 2 s

6.5 Spannung

Die zu wahlende Nennspannung richtet sich nach dem
Druckanzeiger nach DIN 75 554,

Tabelle 3.

Kennzahl 12 24
Nennspannung nach DIN 72 251 V112 24
Priifspannung nach DIN ISO 8854 V | 13,5 27

10,8 21,5
Betriebsspannung nach DIN 75001 V | bis bis
15 30

6.6 Schutzart
DIN 40050 — IP 64A

6.7 Anwendungsklasse (nach DIN 75 001)

Untere Betriebs-Grenztemperatur —25°C
Obere Betriebs-Grenztemperatur 100°C
(bis 120°C max. 1h)6)
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Untere Lager-Grenztemperatur  —~30°C
Obere Lager-Grenztemperatur 100°C
(bis 120°C max. 1h)6)

6.8 Dauerbelastbarkeit
Fiir MeBbereiche bis 10 bar: 5 Priifzyklen
Fiir MeBbereiche bis 25 bar: 2 Priifzyklen
Priifzyklus:
100 000 Druckwechsel (4 je Minute), davon
20000 Druckwechsel zwischen 0 und dem Anzeigebe-
reichsendwert bei max. zuldssiger oberer Grenz-
temperatur
und
80 000 Druckwechsel zwischen 0 und dem bei %5 vom ge-
samten Skalenwinkel gelegenen Anzeigewert bei
20°Cunterhalb der max. zulassigen oberen Grenz-
temperatur.
Druckanstieg und Druckabfall sollen gleichmé&Big sein. Die
Zeit fiir den Anstieg bzw. Abfall des Druckes soll minde-
stens je 3 Sekunden betragen.
Die Geréte sind bei der Dauerpriifung unter Priifspannung
an die zugehdrigen Anzeigegerate anzuschlieBen.

6.9 Schaltpunkt (nur fiir Form E und F)

— Schaltpunkt fiirden Warnkontakt: im Bereich von 8 % bis
max. 50% vom Anzeigebereichsendwert des Aufneh-
mers

- Schaltpunkt-Fehlergrenze G=3% vom MeBbereichs-
endwert

Die Messung erfolgt bei fallendem Druck bei 20 °C und Be-

klopfen des Gerétes.

Schalthysterese: max. 10% vom Anzeigebereichsendwert

des Aufnehmers

Kontaktart: schlieBt bei fallendem Druck

Dauerbelastbarkeit: siehe Abschnitt 6.8

Der Warnkontakt ist mit maximal 5W induktionsfrei belast-

bar.

7 Beurteilung

Die Anforderungen gelten als erfiillt, wenn die Anzeige-
werte um nicht mehr als die Gesamttoleranz abweichen,
bezogen auf die Werte vor der jeweiligen Priifung.

8 Anziehdrehmoment
Siehe Tabelle 1

9 Kennzeichnung

— MeBbereich
Herstellerkennzeichen
Herstell-Datum: Monat/Jahr
Zusatzlich fiir Form E und F:

— Schaltpunkt
— Elektrische Anschliisse 7)

1) Der FlachsteckanschluB — Flachstecker 6,3 x 0,8 nach
DIN 46244 — darf auf dem SchraubanschiuB M4 be-
festigt sein.

2) Anstelle des Federringes DIN 127 —B4 diirfen entspre-
chende, in der FlieBfertigung mechanisch zufiihrbare
Federringe verwendet werden.

3) Mindestdicke 1,1 mm,zusammengepreBt mit dem jeweils
max. Anziehdrehmoment.

4) Weitere Befestigungsanschliisse sind (iber den Herstel-
ler zu erfragen.

8) Obere Temperatur des am AnschluBstutzen einwirken-
den Druckmediums.

7) Fiir die Kennzeichnung der Anschiiisse wird G = Sensor
(Geber) als Verbindung zum Anzeigegerdt und WK =
Warnkontakt als Verbindung zur Warnleuchte empfohlen.
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