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Pressure gauges Ersatz fiir Ausgabe 01.72

Druckanzeiger

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Druckanzeiger, die auf die Widerstandswerte des zugehdrigen Druckaufnehmers nach DIN 75 563
abgestimmt sind.

2 MaBe

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.
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Bezeichnung eines Druckanzeigers Form A mit einem Einbaudurchmesser dy = 52 mm und einem Anzeigebereich von
0 bis 5 bar (5) an eine Nennspannung von 12 Volt: :

Druckanzeiger DIN 75554 — A 52/5 - 12

Tabelle 1.
d; d, I I, l3
+2
+0,5 +0,3 max. max. -1
52 56 31 54 57
60 64 33 65 67

1) SchraubanschluB mit Gewinde M4
2) FlachsteckanschluB = Flachstecker 6,3 x 0,8 nach DIN 46 244
3) Lampenfassung nach Wahl des Herstellers

4) Kennzeichnung der Anschliisse:
G = Sensor (Geber), als MeBleitungsanschluB vom Druckaufnehmer
+ Pluspol der Batterie
— Minuspol (Masse) der Batterie oder Fahrzeugkarosserie nach DIN 40 011-D
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3 Werkstoff 6.4 Spannung

Gehduse und Befestigungsbiigel: Stahl, Sorte nach Wahl Tabelle 2.
des Herstellers '

Kennzahl 12 24

4 Ausfiihrung

Nennspannung nach DIN 72 251 V112 24
Korrosionsschutz: nach Wahl des Herstellers

Priifspannung nach DIN ISO 8854 V| 135 | 27

5 Gewicht os | 2
= ~ ) 1,5

g' ;gg - 81?32 ig Betriebsspannung nach DIN 75001 V | bis bis

! o0 K9 15 | 30

6 Anforderungen

6.1 Anzeigebereiche 6.5 Schutzart

Anfangswert: O bar Schutzart DIN 40050 — IPX4

Endwert: nach Wahl zwischen 3 bar und 25 bar 6.6 Anwendungsklasse (nach DIN 75 001)

6.2 Vorzugsanzeigebereiche Untere Betriebs-Grenztemperatur —25°C

0 bis 3 bar 0 bis 16 bar Obere Betriebs-Grenztemperatur 70°C

0 bis 5 bar O bis 25 bar Untere Lager-Grenztemperatur -30°C

0 bis 10 bar Obere Lager-Grenztemperatur 70°C

6.3 Fehlergrenze (bis 85°C max. 1 h)

Die symmetrische Fehlergrenze betrdgt G = 4% vom

Skalenendwert im gesamten Anzeigebereich. 7 Kennzeichnung
Die Fehlergrenze gilt bei Messung unter Priifspannung bei Die Kennzeichnung umfaBt die Nennspannung des Druck-
fallendem Druck, bei Nennlage und 20°C. anzeigers und die elektrischen Anschlisse 4).
Einbaubeispiel Befestigungsebene
B B =~—— Aufnahme
e | n
g — :nﬁ/ Dichtring{gehort nicht zum Lieferumfang)
S . I
© i - Tabelle 3.
dy | ds
| min.
*',‘“/ 52 | 62
l 60 72

Einbaudurchmesser von MeBgeréaten siehe DIN 75 501

4) Siehe Seite 1
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