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Fernthermometer DIN
fir Kraftfahrzeuge 7 5 57 5
Temperatur gauges for motor vehicles Ersatz fur Ausgabe 01.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Fernthermometer, die vorzugsweise zur Anzeige der Kiihimittel- oder Oltemperaturen eingesetzt
werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Ausfiihrungen miissen der bildlichen Darstellung nicht entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines vollstandigen Fernthermometers Form A mit einem Anzeigebereich von + 40 bis + 120 °C (40-120),
einer Kapillarrohrliange I = 500 mm und einem AnschluBstiick aus CuZn-Legierung:

Fernthermometer DIN 75 575 - A40 - 120/500 — CuZn

Bezeichnung eines vollstandigen Fernthermometers Form F mit einem Anzeigebereich von + 40 bis + 120 °C (40-120) und
einer Kapillarrohrlange [ = 500 mm:
Fernthermometer DIN 75 575 - F40 - 120/500

. . Fortsetzung Seite 2und 3
1) und 2) siehe Seite 2
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Seite 2 DIN 75 575
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3 Werkstoffe
Gehduse: nach Wahl des Herstellers
AnschluBstiick: CuZn-Legierung nach Wahl des Herstellers
Temperaturfiihler: CuZn-Legierung nach Wahl des Herstellers
Befestigungsschraube: St nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung
Befestigungsschraube der Form F und Form G:
Korrosionsschutz nach Wahl des Herstellers

5 Anforderungen
5.1 Vorzugsanzeigebereich: + 40°C bis + 120°C

5.2 Anzeigebereich (Sonstige): Anfangswert zwischen — 20 °C und + 60 °C
Endwert zwischen + 100 °C und + 180 °C
Anzeigespanne ) min. 60 °C

Nach Vereinbarung

5.3 Fehlergrenzen der in den oberen %: des gesamten Skalenwinkels * 4 % vom Skalenendwert.

Anzeige Diese Fehlergrenzen gelten bei + 20 °C, einem Umgebungsdruck von 1,013 bar und inner-
halb der Nennlagenbereiche nach DIN 16 257.

Der Einbau von Kontroll-Leuchten und Beleuchtung ist freigestellit.

6 Anwendungsklasse

Untere Betriebs-Grenztemperatur — 25 °C
Obere Betriebs-Grenztemperatur + 70 °C

Untere Lager-Grenztemperatur — 30°C
Obere Lager-Grenztemperatur  + 70 °C dauernd (bis + 85 °C max. 1 h)

1) Anstelle des Befestigungsbiigels ist die Befestigung durch Pratzenbiigel moglich, der Klemmbereich fallt dann weg.
2) Kapillarrohrlange [ bei Bestellung angeben (Grenzabweichungen * 8%)
3) Differenz zwischen End- und Anfangswert '
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