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Dezember 1980

:628.1 : 696.1 DEUTSCHE NORMEN
Wasser-Armaturen fir Hausinstallation D I N
Schlauch-Tiillen, flachdichtend —
Nenndruck 10 7585
Water-fittings for house installation, sleeves, flat sealing up to work pressure of 10 bar
Mafe in mm
1 Mitgeltende Normen
- DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuR-Messing und GuR-Sondermessing); GuBstiicke
;‘; DIN 3293 Teil 1 Wasser-Armaturen fir Hausinstallation; Knebeliiberwurfmuttern; aus Nichteisenmetallen fir
? Schlauchverschraubungen bis 10 kp/cm?2 Betriebsdruck
§ DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen {(Messing) (Sondermessing); Zusammensetzung
Q P
g § 2 Male, Bezeichnung
e &] Die Teile brauchen der bildtichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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§ Bezeichnung einer Tiille, mit Dichtring von Nennweite 15 (1/2), Ausfiihrung roh:
E Schlauch-Tille DIN 7585 — /2
® Zugehorige
i Nennweite Fiir lichten Knebel-
3 ) Zugehorige iiberwurf-
3 dy | dz | d3 | da| ds | dg | d7 | R ! dechr:?r:J:s:er Dichtringe | mutter nach
§ Bezeichnungs- o o DIN 3293
&l IDN| Merkmal 02| -82|-82 Teil 1
§ 10 3/8 7 10 | 13 |185|115| 951156 2 37 10 11,5 X17 X2 R /2
§ 15 1/2 10 13 | 17 |235|145|125(155| 25| 38 13 15,56 X22 X2 R 3/a
20 3/a 155 19 | 23 |30 |21 |185 |21 3 46 19 21 X28X2 R1
25 1 21 25 | 29 |38 |27 (24527 35| 48 25 27 X36X2 R1%a
32 114 265 31 | 35 |445|34 |305|33 35| 62 32 33 X42X2 R 112
40 11/2 33 37 | 41 |50541 |37,5|39 4 56 38 39 X48 X2 R 13/4
g 50 2 44 50 | 55 |655(53 (49 |53 45 | 65 50 53 X63X2 R 23/s
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23 Fortsetzung Seite 2
Normenausschuf3 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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3 Werkstoff
Tillen: G-CuZn33Pb
GD-CuZn37Pb { nach DIN 1709
GK-CuZn37Pb
CuZn40Pb2 nach DIN 17 660
Andere metallische Werkstoffe diirfen nur verwendet werden, wenn die daraus

gefertigten Teile den aus den vorgenannten Werkstoffen mindestens gleichwertig
sind.

nach Wahl des Herstellers

Dichtringe: Gummi mit Gewebe oder gleichwertiger Werkstoff; nach Wahl des Herstellers

Werden nichtmetallische Werkstoffe verwendet, so muB vom Hersteller derselben nachgewiesen werden, dal3 eine ausrei-
chende Temperaturbestandigkeit von 95 °C, Quellfestigkeit, Schrumpfbestandigkeit und Alterungsbestandigkeit vorliegt.

Werkstoffe fiir Funktionsteile und fiir Dichtungen diirfen durch Wasser mit Temperaturen bis 95 °C nicht nachteilig ver-
andert werden. Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Werkstoffe miissen gesundheitlich unbedenklich sein, sie
diirfen das Trinkwasser weder im Aussehen noch im Geruch oder im Geschmack nachteilig verandern.

4 Ausfiihrung
Roh (Regelausfiihrung)
Verchromt (Kurzzeichen Cr in der Bezeichnung anhangen)

AuRen-und Innenflachen der Gehause sind von anhaftendem Form-und Kernsand zu reinigen und von allen Unebenheiten
vor allem Graten usw. zu befreien.
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