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Wasser-Armaturen flir Hausinstallation

Verschraubungen mit Flachdichtung
Gewindestutzen einerseits mit AuBengewinde,

andererseits mit Stahirohr-, Kupferrohr- oder Schlauch-Tdlle, PN 10

DIN
7589

Water-fittings for house installation; Bolting with flat seal; One side
threaded coupling with outside-thread, on the other side steel tube
nozzle, copper tube nozzle or sleeve, PN 10

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 —m
Form Ku mit Kupferrohr-Tille

Uberwurfmutter
nach DIN 3292 Teil 1

Gewindestutzen Kupferrohr-Tiitle
nach 9N 7592

7
——t

Uberwurfmutter
nach DIN 3292 Teil 1

Stahlrohr-Tille i
nach.DIN 7581 Gewindestutzen

Eiml T

Gewindestutzen

Die Teile brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form S mit Stahlrohr-T(lle Form Sch mit Schlauch-Tiille

M

=4

Ersatz flir Ausgabe 12.80

Schlauch-Tulle
nach DIN 7585

Bild 1: Verschraubung, vollstindig

Bezeichnung einer vollstandigen Verschraubung (S) von Nennweite 20 (%.):
Verschraubung DIN 7589 —S ¥,
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Bild 2: Gewindestutzen

Bezeichnung eines Gewindestutzens von Nennweite 20 (%,):
Gewindestutzen DIN 7589 — ¥,
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