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:628.1 : 696.1 DEUTSCHE NORMEN Januar 1981
Wasser-Armaturen fiir Hausinstallation D I N
Verschraubungen mit Flachdichtung —
fur beiderseitigen SchlauchanschluB, Nenndruck 10 7591
Water-fittings for house installation, boltings with flat seal, on both sides hose coupling
MaRe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN - 1709 Kupfer-Zink-GuRBlegierungen (GuR-Messing und GuB-Sondermessing); GuBstiicke;
3 DIN 3293 Teil 1 Wasser-Armaturen fiir Hausinstallation; Knebeliiberwurfmuttern; aus Nichteisenmetallen fiir
%j Schlauchverschraubungen bis 10 kp/cm2 Betriebsdruck
s DIN 7585 Wasser-Armaturen fiir Hausinstallation; Schlauch-Tiillen, flachdichtend; Nenndruck 10
3 DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) (Sondermessing); Zusammensetzung
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é 5| 2 MaRe, Bezeichnung
® gl Die Teile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRle sind einzuhalten.
;°§ % Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel
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v s| V Verschraubung volistindig Gewindestutzen
§= Knebeluber urfmutte r
2 nach DIN 3293 Teil 1
2 Gewindestutzen Schlauch-Tiille .
5 nach DIN 7585 .
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&1 Bezeichnung einer vollstindigen Verschraubung (V) von Bezeichnung eines Gewindestutzens von Nennweite
£| Nennweite 20 (3/4), Ausfilhrung verchromt (cr): 20 (3/4), Ausfithrung roh:
5 Verschraubung DIN 7591 — V 3/a —cr Gewindestutzen DIN 7591 — ¥/a
£
H Nennweite
g Fiir lichten
E Bezeichnungs-| di d, ds da ds dg i l L t Schlauch-
£ DN Merkmal durchmesser
2 max. min, [
§ 10 3/8 7 14 155 |G1/2B | 1156 95 3 35 70 7 10
2 15 1/2 10 18 20 G3/aB | 145 12,5 3 37 73 9 13
2 20 3/a 15,5 24 26 G1B 21 18,5 3 46 90 10 19
25 1 21 30 34 G11/aB{ 27 245 4 48 94 12 25
32 11/a 26,5 36 40 G11/2B| 34 305 4 54 | 104 14 32
40 11/2 33 42 46 G13/aB| M 375 4 58 | 112 14 38
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3 Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
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3 Werkstoff

Gewindestutzen: G-CuZn33Pb
GD-CuZn37Pb } nach DIN 1709
GK-CuZn37Pb
CuZn40Pb2 nach DIN 17 660 nach Wahl des Herstellers
Andere metallische Werkstoffe dirfen nur verwendet werden, wenn die da-

raus gefertigten Teile den aus den vorgenannten Werkstoffen mindestens
gleichwertig sind.

Werden nichtmetallische We.rkstoffe verwendet, so muB vom Hersteller derselben nachgewiesen werden, daB eine ausrei-
chende Temperaturbesténdigkeit von 95 °C, Quellfestigkeit, Schrumpfbestindigkeit und Alterungsbestindigkeit vorliegt.

Werkstoffe fiir Funktionsteile und fiir Dichtungen diirfen durch Wasser mit Temperaturen bis 95 °C nicht nachteilig ver-
andert werden. Alle mit Trinkwasser in Berilhrung kommenden Werkstoffe miissen gesundheitlich unbedenklich sein, sie
diirfen das Trinkwasser weder im Aussehen noch im Geruch oder im Geschmack nachteilig verandern.

4 Ausfithrung
Roh {Regelausfiihrung)
Verchromt (Kurzzeichen cr in der Bezeichnung anhingen)

AuRen-und Innenflichen der Gehduse sind von anhaftendem Form-und Kernsand zu reinigen und von allen Unebenheiten
vor allem Graten usw. zu befreien.
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