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Wasser-Armaturen fiir Hausinstallation D I N
Kupferrohr-Tullen -
Nenndruck 10 7592
Water-fittings for house installation, copper tube nozzles up to working pressure of 10 bar
. MaRe in mm
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3 Werkstoff

Tuilen: G-CuZn33Pb
GD-CuZn37Pb } nach DIN 1709
GK-CuZn37Pb
G-CuSnbZnPb nach DIN 1705
CuZn40Pb2 nach DIN 17 660 nach Wahl des Herstellers
Andere metallische Werkstoffe dirfen nur verwendet werden, wenn die dar-

aus gefertigten Teile den aus den vorgenannten Werkstoffen mindestens
gleichwertig sind.

Dichtringe: It; nach Wahl des Herstellers

Werden nichtmetallische Werkstoffe verwendet, so muR vom Hersteller derselben nachgewiesen werden, daR eine ausrei-
chende Temperaturbestandigkeit von 95 °C, Quellfestigkeit, Schrumpfbestindigkeit und Alterungsbestandigkeit vorliegt.

Werkstoffe fiir Funktionsteile und fiir Dichtungen diirfen durch Wasser mit Temperaturen bis 95 °C nicht nachteilig ver-
andert werden. Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Werkstoffe miissen gesundheitlich unbedenklich sein, sie
diirfen das Trinkwasser weder im Aussehen noch im Geruch oder im Geschmack nachteilig verindern.

4 Ausfithrung
Roh

AuRen- und Innenflichen der Gehause sind von anhaftendem Form- und Kernsand zu reinigen und von allen Unebenheiten
vor allem Graten usw. zu befreien.

Mitgeltende Normen

DIN 1705 Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuRlegierungen {GuR-Zinnbronze und RotguR); GuBstiicke
DIN 1709 Kupfer-Zink-GuRlegierungen (GuR-Messing und GuR-Sondermessing); GuRstiicke
DIN 1786 Installationsrohre aus Kupfer; nahtlosgezogen

DIN 3292 Teil 1 Gas-und Wasser-Armaturen fiir Hausinstallationen; Uberwurfmuttern aus Nichteisenmetallen fiir Ver-
schraubungen bis 10 kp/cm?2 Betriebsdruck

DIN 3293 Teil T Wasser-Armaturen fir Hausinstallation; Knebeliiberwurfmuttern aus Nichteisenmetallen fiir Schlauch-
verschraubungen bis 10 kp/cm?2 Betriebsdruck

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) (Sondermessing); Zusammensetzung
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