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Wasser-Armaturen fur Hausinstallation D I N
Verschraubungen mit Flachdichtung =
fiir beiderseitigen KupferrohranschluB, Nenndruck 10 7593
Water-fittings for house installation, boltings with flat seal, on both sides copper tube up to working pressure of 10 bar
. Mafle in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 1705 Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuR-Zinnbronze und RotguB)}; GuRstiicke
DIN 1709 Kupfer-Zink-GuRlegierungen (GuR-Messing und GuR-Sondermessing); Gulstiicke
DIN 1786 Installationsrohre aus Kupfer; nahtlosgezogen
< DIN 3292 Teil 1 Gas- und Wasser-Armaturen fiir Hausinstallationen; Oberwurfmuttern aus Nichteisenmetallen fiir
© , Verschraubungen bis 10 kp/cm?2 Betriebsdruck
8 DIN 7592 Wasser-Armaturen fiir Hausinstallation; Kupferrohr-Tiillen; Nenndruck 10
Fq:; DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen {Messing) {Sondermessing); Zusammensetzung
Q
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@ z| 2 MaRe, Bezeichnung
:E ‘% Die Teile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
E : Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel
:3 ® . - -
Iy £ V Verschraubung vollstandig Gewindestutzen
% Uberwurfmutter man
o nach DIN 3292 Teil 1 gerundet
£ Gewindestutzen Kupferrohr-Tiille X
3 nach DIN, 7592 A\ %
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% Bezeichnung einer vollstandigen Verschraubung (V) von  Bezeichnung eines Gewindestutzens von  Nenn-
El Nennweite 15 {1/2): weite 15 (1/2):
® .
H Verschraubung DIN 7593 — V /2 Gewindestutzen DIN 7593 — /2
?é
e ) Fiir
] Nennweite Schlissel- Kupferrohr
® weite AuRen-
% d1 d2 d3 d4 d5 e 1 11 12 L1) m n $ t durchmesser
§ Bezeichnungs- Sechs- | Acht- nach
E DN Merkmal AbmaRe ~ |min ~ kant | kant DIN 1786
§ 10 3/ 10 | 14 |[G1/2 B 12 | +0155 |16 [196] 3 |22 |10 | 39 5 | 2 17 — 7 12
M B 12 13 |18 [G3/aB [ 15 | *°°% 19 |254| 3 |26 |12 |46 | 5 |25| 22 | — | 9 15
s 20 3/4 19 |24 |G18B 22 Igf)gg 26 312 3 {33 |17 |58 6 |3 27 — 10 22
% 25 1 26 | 30 |[G11/aB| 28 ’ 3251392 4 (39 |20 | 68 7 135! 34 — 12 28
2 32 11/a 31 136 [G11/2B] 35 | ;920 |40 [473]| 4 | 47 25 | 81 8 | 4 41 — 14 35
40 11/2 37 |42 |G13/aB| 42 | "0 [475(520| 4 |52 |29 |91 ]| 9 |4 — 48 | 14 42
1) Die MaRe gelten fiir Verschraubungen mit Tiillen ohne Entleerungswarze, Wird eine Kupferrohr-Tiille mit Entleerungswarze (E) ge-
wiinscht, ist in die Bezeichnung der Kennbuchstabe E einzufiigen. Die Bezeichnung lautet dann z. B.:
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3 Werkstoff

Gewindestutzen: G-CuZn33Pb
GD-CuZn37Pb ¢ nach DIN 1709
GK-CuZn37Pb nach Wahl des Herstellers
G-CuSn5ZnPb nach DIN 1705
CuZn40Pb2 nach DIN 17 660

Andere metallische Werkstoffe diirfen nur verwendet werden, wenn die da-

raus gefertigten Teile den aus den vorgenannten Werkstoffen mindestens
gleichwertig sind.

Werden nichtmetallische Werkstoffe verwendet, so muR vom Hersteller derselben nachgewiesen werden, daf eine ausrei-
chende Temperaturbestandigkeit von 95 °C, Quellfestigkeit, Schrumpfbestandigkeit und Alterungsbestandigkeit vorliegt.

Werkstoffe fiir Funktionsteile und fiir Dichtungen diirfen durch Wasser mit Temperaturen bis 95 °C nicht nachteilig ver-
andert werden. Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Werkstoffe miissen gesundheitlich unbedenklich sein. Sie
diirfen das Trinkwasser weder im Aussehen noch im Geruch oder im Geschmack nachteilig verandern.

4 Ausfiihrung
Roh

AuBen-und Innenflichen der Gehéuse sind von anhaftendem Form-und Kernsand zu reinigen und von allen Unebenheiten
vor allem Graten usw. zu befreien.
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