DK 621.882.082.22 DEUTSCHE NORM Dezember 1984

Gewindeauslaufe Gewindefreistiche DIN
fiir Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 7
Teil 2
Run out and undercut for pipe thread according to DIN ISO 228 part 1 Ersatz fir Ausgabe 11.53
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen iiber Gewindeauslédufe und Gewindefreistiche fiir Teile mit zylindrischem Rohrgewinde nach
DIN ISO 228 Teil 1. Sie gilt fiir alle Normteile, soweit auf diese Norm hingewiesen ist. im Bedarfsfall kdnnen die angegebenen
Kurzzeichen verwendet werden. Es wird empfohien, die Norm auch fiir nicht genormte Teile mit Rohrgewinde nach DINISO 228
Teil 1 zu verwenden.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 AuBengewinde
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2.1.2 Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Anlagefliche
(bei Teilen mit Gewinde anndhernd bis zur Anlagefliche)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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2.1.3 Gewindefreistich
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Bezeichnung eines Gewindefreistiches Form B2: Gewindefreistich DIN 76 -B2
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 76 Teil 2

Tabelle 1.
Gewinde Gewinde- Abstand Gewindefreistich
auslauf
DIN ISO 228 Teil 1 X, X a, a, as dy &1 g r
Steigung d max. max. min max
P A2 B2 A2 B2
Regelly| kurz?) {Regel!)| kurz2) | lang3) h13  |Regel4)| kurz®) |Regel4)| kurz®) ~
0,907 G 1/8A 2,3 1,3 3 2 4 d-2 1,5 0,6 3,2 2,3 0,45
1,337 G 1/4 A bis G 3/8 A 3,3 1,7 4 2,7 54 |d-25 2,5 1,1 4,7 3,3 0,7
1,814 G 1/2AbisG7/8A 4,5 2,3 55 3,6 7,2 d-38 3,8 2 6,3 4.5 0,9
2,309 G1AbisGBA 58 2,9 7 4.6 92 |d-4 4.6 2,3 8,1 58 1,2
Die angegebenen Mabe 25P |125P| 3P | 2P | 4P | - - - | 35P | 25P|05P
entsprechen =

) Gewindeauslauf x4 und Abstand a; gelten immer, wenn in den einzelnen Normen oder Zeichnungen keine anderen
Angaben gemacht sind.

2) Gewindeauslauf x, und Abstand a, nur fiir die Félle, bei denen aus technischen Griinden ein kurzer Gewindeauslauf bzw.
ein kurzer Abstand erforderlich ist.

3) Abstand ag nur fiir Teile in Produktklasse C (friiher Ausfiihrung g).

4) Gewindefreistich Form A2 gilt immer, wenn in den einzeinen Normen oder Zeichnungen keine anderen Angaben gemacht
sind.

5) Gewindefreistich Form B2 nur fir Falle, bei denen aus technischen Griinden ein kurzer Gewindefreistich erforderlich ist.

2.2 Innengewinde (Gewindegrunditcher)

2.2.1 Gewindeauslauf 2.2.2 Gewindefreistich
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b = nutzbare Gewindelange

Bezeichnung eines Gewindegrundioches (Gewindefreistich) Form C2:

Gewindegrundloch DIN 76 - C2

*) g bisher f bzw. f,
1) Empfohlene zuldssige Abweichungen fiir das errechnete MaB ¢: * 8‘5 p
2y dymin. =14d
d, max. =105d
Fir Muttern sind die Senkdurchmesser d, in den einzelnen Produktnormen (MaBnormen) festgelegt.
3) Sonderfille, z. B. 90° oder 60° sind in der Zeichnung anzugeben.
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