DK 629.11.012.732:629.113/.118 :620.1:614.8 . DEUTSCHE NORM Januar 1984

Handbetriebene Unterstellheber DIN
fur Kraftfahrzeuge -

Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen 76 024
Manual operated jacks for motor vehicles, safety require- Ersatz fir die im Januar 1972
ments and tests zuriickgezogene Ausgabe 05.52

Crics pour automobiles commandés manuelles, spécifi-
cations de sécurité et essais

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1984.

1 Anwendungsbereich Der Hydraulikdlstand muR kontrollierbar sein.

Diese Norm gilt fiir handbetriebene hydraulische und  Alle zugénglichen Kanten miissen gratfrei sein.
handbetriebene mechanische Unterstellheber fir Kraft-  Priifung nach Abschnitt 5.1

fahrzeuge und deren Anhanger, mit Ausnahme der Unter-
stellheber, die zur Erstausriistung von Kraftfahrzeugen
gehoren.

4.2.1 Kopfstiicke der Unterstellheber miissen eine
rauhe Oberflache aufweisen oder eine entsprechende
Formgebung haben, durch die einem Abgieiten unter
Last entgegengewirkt wird.

2 Begriffe Die projizierte Flache flacher Kopfstiicke muf mindestens

Unterstellheber fiir Kraftfahrzeuge sind zum Heben von 500 mm? betragen.
Kraftfahrzeugen bestimmte Hebezeuge, die dazu unter  Priifung nach Abschnitt 5.1
das Kraftfahrzeug gestellt werden, wobei die Last- und
Kraftrichtung in einer Achse liegen. Bei hydraulischen
Unterstellhebern bilden Druckerzeuger und Hubein-
richtungen eine Einheit.

4.2.2 Unterstellheber miissen sich bei jedem vorgesehe-
nen Belastungsfall in ihrer Senkgeschwindigkeit steuern
oder anhalten lassen.

Steuereinrichtungen der Unterstellheber fiir das Senken
missen gegen unbeabsichtigtes Betatigen gesichert sein.
3 Bezeichnung Priiffung nach Abschnitt 5.1 und Abschnitt 5.2.2

Bezeichnung eines Unterstellhebers fir Kraftfahrzeuge, 423 Betstigungseinrichtungen miissen sich formschliis-
der die Anforderungen des Abschnittes 4 erfiillt (A): sig mit dem Unterstellheber verbinden lassen als Sicherung
Untersteltheber DIN 76 024 — A gegen Abgleiten und unbeabsichtigtes Abziehen. Bei
Hebellangen bis 250 mm geniigt auch das Einstecken,
. . . wenn die Einstecktiefe von mindestens 1/5 der Hebellange

4 Sicherheitstechnische Anforderungen vorhanden ist. 9

4.1 Die Anforderungen der Unfallverhiitungsvorschrift  Prifung nach Abschnitt 5.1

,.\Winden, Hub- und Zuggerate’” VBG 81) miissen erfiillt

werden. 4.2.4 Die Handkraft, die notwendig ist, um einen mit

der zulédssigen Belastung beaufschlagten Unterstellheber
zu betatigen, darf bei hydraulischen Unterstelihebern
400 N und bei mechanischen Unterstellhebern 300 N
nicht dberschreiten.

4.2 Unterstellheber sind so zu konstruieren und herzu-
stellen, dal diese den Anforderungen des vorgesehenen
Verwendungszweckes  entsprechen.  Unterstellheber
miissen, falls erforderlich, das Schmieren gestatten. Beim  Priifung nach Abschnitt 5.2.3

hydraulischen Unterstellheber mul das Nachfiillen des ———

Hydraulikéls durch eine besondere Einfiill6ffnung 1) Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG, Gereon-
moglich sein. straBe 18—32, 5000 Koin 1
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4.2.5 Untersteliheber mit einem Gewicht ab 10 kg
missen zum sicheren Transport einen oder mehrere
Traggriffe aufweisen.

Priifung nach Abschnitt 5.1

4.2.6 Druckbegrenzungsventile bei hydraulischen Unter-
stellhebern miissen auf den der zuldssigen Belastung
entsprechenden Druck eingestellt sein. Eingriffe dirfen
nicht ohne Zuhilfenahme von Werkzeug mdglich sein.

Eine Abweichung von * 18 % ist zulassig.

Anmerkung: Die zuldssige Belastung eines Mehrkolben-
hebers berechnet sich immer aus der kleinsten
Kolbenflache.

4.3 Anforderungen an die Festigkeit

4.3.1 Untersteliheber missen in der Lage sein die
zuldssige Belastung bei senkrechtem Lastangriff im voll
ausgefahrenen Zustand zu halten. Bleibende Verfor-
mungen des Unterstellhebers diirfen nicht auftreten.
Setz- und Einlaufvorgiange gelten nicht als bleibende
Verformung.

Prifung nach Abschnitt 5.3.1

4.3.2 Unterstellheber miissen eine Uberlast von 25 %,
bezogen auf die zulassige Belastung, heben und senken
konnen. Bei hydraulischen Unterstellhebern ist die
Spindel bis zur hochsten Stellung herausgeschraubt.

Bei Scherenhebern ist die 25 % Uberlast im angegebenen
zulassigen Belastungshubbereich aufzubringen. Der zu-
lassige Belastungshubbereich muB mindestens 1/3 des
Gesamthubs, mindestens jedoch 80 mm betragen.

Priifung nach Abschnitt 5.3.2

4.3.3 Untersteliheber miissen die angegebene zuldssige
Belastung mindestens 25mal (iber den Nennhub heben
kénnen. Bleibende Verformungen des Unterstellhebers
dirfen nicht auftreten. Setz- und Einlaufvorgange gelten
nicht als bleibende Verformungen.

Prifung nach Abschnitt 5.3.3

4.3.4 Untersteitheber miissen bei Temperaturen von
— 20 bis 565°C bei zulassiger Belastung betatigt werden
kénnen.

Priifung nach Abschnitt 5.3.4

4.3.5 Unterstellheber miissen in der Lage sein eine
Uberlast von 50 %, bezogen auf die zuldssige Belastung,
zu halten.

Priifung nach Abschnitt 5.3.5

5 Priifung

Alle Priifungen sind an jeweils 3 Proben gleichen Typs,
wie im Handel angeboten, durchzufiihren. Versagt eine
Probe, ist diese durch eine vierte zu ersetzen, die alle
Priifungen bestehen muB. Versagen zwei Proben, sind die
Priifungen mit neuen Proben durchzufiihren. Die Reihen-
folge der Priifungen ist, wie aufgefiihrt, einzuhalten.

5.1 Sichtpriifung

Durch Besichtigen wird gepriift, ob

— alle zuganglichen Kanten gratfrei sind,

— die Unterstellheber nach Abschnitt 6 gekennzeichnet
sind,

— eine Betriebsanleitung nach Abschnitt 7 am Gerét vor-
handen ist,

— das Kopfstick durch entsprechende Formgebung
(z. B. durch Riffelung oder durch Kerben) dem Ab-
gleiten entgegenwirkt,

— die Steuereinrichtung den Anforderungen nach Ab-
schnitt 4.2.2 entspricht,

— bei hydraulischen Unterstellhebern Hydraulikdl bis
zum Nennstand aufgefiillt ist,

— die Betatigungseinrichtung den Anforderungen nach
Abschnitt 4.2.3 entspricht,

— die Anforderung nach Abschnitt 4.2.5 beriicksichtigt
ist.

5.2 Priifung der konstruktiven Eigenschaften

5.2.1 Bei allen Belastungspriifungen ist gleichzeitig zu
prifen, ob das unbeabsichtigte Zuriicklaufen der Last
verhindert ist und Eingriffe in die Riicklaufsicherung
ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen nicht méglich sind.

5.2.2 Der Untersteliheber wird mit einer Kraft, die der
zulassigen Belastung entspricht, beansprucht und die
Steuerbarkeit der Senkgeschwindigkeit iiberpriift. Hierbei
ist der Senkvorgang mehrmals zu unterbrechen.

5.2.3 Der Unterstellheber wird mit einer Kraft, die der
zulassigen Belastung entspricht, beansprucht und dber
den vollen Hub betatigt. Nach Anschlag an die Hub-
begrenzung darf die Funktion des Unterstelihebers nicht
beeintrachtigt sein. Die Betatigungskraft des Unter-
stellhebers ist dabei zu ermitteln; bei Hebelbetatigung
50 mm vor Hebelende.

5.2.4 Das Ansprechen des Druckbegrenzungsventils im
Unterstellheber ist 3mal zu priifen. Der Kolben ist dabei
zur Halfte ausgefahren.

5.3 Priifung der Festigkeitseigenschaften

5.3.1 Eine Kraft, die der zulassigen Belastung des
Unterstellhebers entspricht, wird senkrecht auf das Kopf-
stick des senkrecht stehenden Unterstellhebers auf-
gebracht, der {iber den Nennhub betatigt wird.

Bei Scherenhebern ist die zuldssige Belastung nur im an-
gegebenen zuldssigen Belastungshubbereich aufzubringen.

Bei hydraulischen Unterstellhebern ist eine Setzzeit unter
Last von 5 Minuten vor Beginn der Messung vorzuschalten.

Nach 10 Minuten wird der Unterstellheber wieder gesenkt.
Bei hydraulischen Unterstellhebern ist wahrend der
Messung ein Einsinkweg von maximal 5 mm zulassig.

Die Prifung wird bei einer Umgebungstemperatur von
(23 £ 5) °C durchgefiihrt.

5.3.2 Eine Kraft, die 125% der zulassigen Belastung
des Unterstellhebers entspricht, wird senkrecht auf das
Kopfstick des senkrecht stehenden Unterstellhebers
aufgebracht. Bei hydraulischen Unterstellhebern ist die
Spindel bis zur hochsten Stellung herausgeschraubt und
das Uberdruckventil durch geeignete Mittel ausgeschaltet.
Der Heber wird iiber den Nennhub betatigt und unmittel-
bar danach abgesenkt.

Die Prifung wird bei einer Umgebungstemperatur von
(23 = 5) °C durchgefiihrt.

5.3.3 Auf das Kopfstick des senkrecht stehenden
Unterstellhebers wird eine Kraft, die der zuldssigen
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