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Abschleppseile fur Personenkraftwagen
Prifung

DIN
76033

Uberwachung

Tow ropes for passenger cars; requirements, testing, inspection

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Abschleppseile fiir Personenkraftwa-
gen (Pkw). Sie legt Anforderungen an die Abschleppseile
fest, um Personen- oder Sachschaden zu vermeiden. Diese
Norm gilt nicht fir Abschleppseile, die von gewerbsmaBi-
gen Abschieppunternehmen, sowie Seile, die zum Bergen
von Fahrzeugen verwendet werden.

2 Begriffe
21 Abschleppseil

Ein Abschleppseil nach dieser Norm ist ein fertig ausge-
riistetes Seil oder ein fertig ausgeriisteter Gurt zum
Abschleppen von Personenkraftwagen.

2.2 Seilstiick

Seil oder Gurt von bestimmter Ldnge und Bruchkraft zur
Herstellung von Abschleppseilen. Es wird geschnitten aus
Faserseil oder Gurt (Halbzeug) mit Eigenschaften, die mit
einem Werkszeugnis des Herstellers nach DIN 50049
belegt sind.

2.3 Nenn-Bruchkraft (Nenn-H6chstzugkraft)
des Abschleppseiles

Die Nenn-Bruchkraft des Abschleppseiles ist die gefor-
derte Mindestbruchkraft des Abschleppseiles.

2.4 Bruchkraft (Hochstzugkraft)
des Abschleppseiles

Die Bruchkraft (Hochstzugkraft) des Abschleppseiles ist
die im einfachen Zugversuch bis zum Bruch des Seiles auf-
tretende Maximalkraft, wobei das Abschleppseil, wie am
Pkw vorgesehen, in die Zugpriifmaschine eingespannt
wird.

25 Dehnung
Definition siehe DIN 83 305 Teil 2.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Abschleppseiles fiir Pkw mit einer
Nenn-Bruchkraft von 20kN (Kennfarbe Geib):

Seil DIN 76033 — Gelb

Bezeichnung eines Abschleppseiles fiir Pkw mit einer
Nenn-Bruchkraft von 20kN (Kennfarbe Blau):

Seil DIN 76033 — Blau

Ersatz fur Ausgabe 12.86

4 Anforderungen

41 Ausfiihrung

Das Abschleppseil ist etwa in der Mitte fest mit einem deut-
lich sichtbaren roten Tuch oder ahnlichem zu versehen.
Ein fertig ausgeristetes Abschleppseil
Beschlagteile.

umfaBt zwei

4.2 Beschlagteile

Beschlagteile diirfen dem Abschleppseil nicht lose bei-
gelegt werden.

Ein selbsttatiges Aushangen von Metallbeschlagteilen, z.B.
bei Seilbruch, muB verhindert sein.

43 MaBe
43.1 Lange des Abschleppseils

Die Lange des Abschleppseils zwischen den Befestigungs-
punkten betragt 4 000 bis 4 500 mm.

4.3.2 AQuerschnitt und Seilform

Die Wahl der Querschnittsflache und die Form des Quer-
schnitts des verwendeten Seils obliegt dem Hersteller des
Abschleppseiles.

4.4 Dehnung des Seilstiicks
Die Dehnung des Seilstiicks muB mindestens 7,5 % betragen.

4.5 Nenn-Bruchkraft des Abschleppseils

Seil Geib: 12kN
Seil Blau: 20kN

4.6 Chemische Bestandigkeit

Entsprechend den liblichen Anforderungen und Gegeben-
heiten missen die Seilstiicke bei voribergehenden Ein-
wirkungen von  Salzlosungen, FAM-Prifflissigkeit
DIN 51604 — A und ASTM-OI Nr2 nach DIN 53521 ihre
Gebrauchstauglichkeit behalten. Entsprechende Anforde-
rungen sind an angebrachte Beschlagteile zu stellen.

4.7 GroBe der Beschlagteile

Beschlagteile zum unmittelbaren Befestigen des
Abschieppseils an der Abschleppdse miissen deren
kleinste nutzbare Offnungsweite von 25mm (nach
DIN ISO 5422) beriicksichtigen.
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5 Priifung

Die Proben sind vor der Prifung nach DIN EN 20139 dem
Normalktima (20 + 2)°C und (65 + 2)% relative Luft-
feuchte anzugleichen.

5.1 Probenahme

Die unter Abschnitt 4 geforderten Eigenschaften werden je
Typ (d. h. Abschleppseile mit gleicher Nenn-Bruchkraft und
gleichem Werkstoff) an neuen Abschleppseilen, wie dem
Endverbraucher angeboten, gepriift. Die Probenahme
erfolgt durch den Hersteller, wenn durch Werkszeugnis
nach DIN 50049 die Ubereinstimmung mit der laufenden
Fertigung dokumentiert wird (siehe Abschnitt 10).

5.2 Anzahl der Proben

Zur Durchfihrung einer Prifung sind 2 Abschleppseile, wie
unter Abschnitt 5.1 beschrieben, vorzulegen.

Wird das Seilstick des zur Prifung vorgelegten
Abschleppseils auch mit anderen Beschlagteilen verwen-
det, so ist fir jede weitere Beschlagteil-Ausfiihrung ein
zusatzliches Abschleppseil zu priifen.

5.3 Durchfiihrung
5.3.1 Langenmessung

Eine Probe wird auf einer ebenen Unterlage von Hand
gerade gestreckt und auf 1% gemessen. Die Lange des
Abschleppseils muB innerhalb des im Abschnitt 4.3.1 fest-
gelegten Bereichs liegen.

Fiir die Langenmessung darf bei einem Abschleppseil mit
Gummizug dieser getrennt werden.

5.3.2 Dehnungspriifung

Ein Abschleppseil wird eingespannt und eine MeBstrecke
von mindestens 1000 mm auf der Seillinge markiert. Die
Probe ist 10mal einer schwellenden Beanspruchung; das
heiBt unmittelbar aufeinander folgenden Be- und Ent-
lastungen von O (bei liegender Maschine; mittig min-
destens 150 bis 200 mm Durchhang des Abschleppseils)
bis (7 + 0,1)kN bei ,Seil Gelb” und O (bei liegender
Maschine; mittig mindestens 150 bis 200 mm Durchhang
des Abschleppseils) bis (12 + 0,15) kN bei ,Seil Blau“ mit
einer Prifgeschwindigkeit von 240 bis 300 mm/min. aus-
zusetzen. Bei der unmittelbar auf das Schwellen folgenden
11. Belastung mit unverédnderter Geschwindigkeit wird bei
laufender Belastung und einer Vorspannung von
(1 + 0,1) kN fir ,Seil Gelb“ und (1,5 + 0,1) kN fir ,Seil Blau“
die Vergleichslange festgehalten.

Ist die Zugkraft von (7 + O,1)kN bzw. (12 + 0,15)kN
erreicht, wird bei laufender Belastung die Vergleichslange 1
erneut abgelesen.

Die Seildehnung
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zwischen der ersten und zweiten Ablesung muB min-
destens 7,5% betragen. Wird die Mindestdehnung nicht
erreicht, ist die gesamte Priifung zu wiederholen. Es gelten
dariiber hinaus fiir die Dehnungspriifung die in DIN 83 305
Teil 4/12.84, Abschnitt 10, genannten Bedingungen. Unmit-
telbar nach der Dehnungsmessung ist die Belastung des
Abschleppseils bei gleichbleibender Priifgeschwindigkeit
bis zum Seilbruch zu erhdhen. Die ermittelte Bruchkraft
Fyg ist festzuhalten.

5.3.3 Priifung der Nenn-Bruchkraft
des Abschleppseils

Wird das Seilstiick des zur Priifung vorgelegten
Abschleppseils auch mit anderen Beschiagteilen verwen-
det, so muB die Priifung mit allen Beschlagteilen durchge-
fihrt werden.
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Bild 1: Dehnungspriifung

Das Abschleppseil ist, wie am Pkw vorgesehen, in die Zug-
priifmaschine an einen Bolzen mit 10mm Durchmesser
einzuspannen. Bei der Beanspruchung bis zur Nenn-Bruch-
kraft (Prifgeschwindigkeit nach DIN 83305 Teil 4/12.84,
Abschnitt 6) des Abschleppseils nach Abschnitt 4.5 diirfen
weder Bruch noch Deformation der Beschlagteile auftre-
ten, noch darf sich das Seil von den Beschlagteilen gelost
haben.

Bei einem Abschleppseil ist die Beanspruchung liber den
Wert der Nenn-Bruchkraft hinaus bis zum Seilbruch zu
erhohen. Die Beschlagteile miissen so ausgefuhrt sein, daB
diese der Beanspruchung standhalten und ein Bruch nur
innerhalb des Seiles zwischen den Beschlagteilen auftritt.
Zur Vermeidung der Gefahrdung von Personen muB sicher-
gestellt sein, daB beim Bruch des Abschleppseiles die
Beschlagteile nicht fortgeschleudert werden kdnnen.

5.3.4 Chemische Bestidndigkeit

Wenn Seilstiicke aus Werkstoffen nach DIN 83 305 Teil 3/
12.84, Abschnitt 7.2, hergestellt werden, kann davon aus-
gegangen werden, daB die Anforderungen nach
Abschnitt 4.6 erfillt sind.

5.4 Priifzeugnis

Im Priifzeugnis sollen neben allgemeinen Hinweisen auf die
in diesen aufzunehmenden technischen Angaben auch
folgende Angaben gemacht werden:

— Beschreibung des Abschleppseiles

— Name des Probenehmers bzw. Lieferers

— Datum der Probenahme bzw. der Lieferung
— Prifdatum

— Feststellung der Normgerechtheit

~ Eigeniiberwachung durch Werkszeugnis nach
Abschnitt 10.

6 Gebrauchsanleitung

Jedem Abschleppseil ist eine Gebrauchsanleitung beizu-
fligen, aus der hervorgeht, wie die Verbindung mittels der
vorhandenen Beschlage hergestellt wird und das
Abschleppseil nach dem Gebrauch zu pflegen ist (z. B. Seil
trocknen, Beschlagteile einfetten). SchlieBlich ist auf die
gesetzlichen Bestimmungen hinzuweisen.
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