DK 621.882.211 : 621.882.219 DEUTSCHE NORM Januar 1992

VerschluBschrauben mit AuBensechskant DIN
leichte Ausfihrung zylindrisches Gewinde 7604
Hexagon head screw plugs; light type, cylindrical thread Ersatz flir Ausgabe 06.83
Bouchons filetés cylindriques a téte hexagonale; type étroit
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f_ 1 Anwendungsbereich

¢ VerschluBschrauben nach dieser Norm kénnen zum VerschlieBen von Léchern mit zylin-

5 drischem Innengewinde nach DIN 13 Teil 5 und Teil 6 verwendet werden. Sie werden z.B. mit

§ einem Dichtring nach DIN 7603 eingesetzt, dessen Form und Werkstoff von den jeweiligen

z Gegebenheiten (Medium, Temperatur, Druck usw.) abhéngen.
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g 2 MaBe, Bezeichnung

é bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser ab 18 mm Gewinde-Nenndurchmesser
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§ PreRtechnisch bedingte  Zylindrischer Ansatz

a Einsenkung zul3ssig oder Radius 0,8max.zulassig
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- s Ubrige Maf3e und Angaben
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° Bezeichnung einer VerschluBschraube, Form A mit kurzem Einschraubzapfen, mit Gewinde

2 d, =M 22 x 1,5, aus Stahl (St):

E

S VerschluB3schraube DIN 7604 — A —M 22 x 1,5 — St

5

.;; ') Die VerschluBschrauben kénnen auch mit einem eingesetzten Permanentmagneten (PM)

£ geliefert werden. Das MaB max. 3,5 mm nennt den zuléssigen Uberstand. MaBe und Aus-

8 fihrung des Magneten und der Einbauraum bleiben dem Hersteller freigestellt. Fir die

2 Bezeichnung von VerschluBschrauben mit eingesetztem Permanentmagneten gilt z.B.:
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3 VerschluBBschraube DIN 7604 — A — M 22 X15 — St — PM
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Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
™
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Seite 2 DIN 7604

d1 -
Metrisches Gewicht
Feingewinde c d, | dy e i l m $ t | (7,85kg/dm?3)
Form nach DIN 13 kg/1000 Stick
Teil 5 und v02 105 +06 ~
Teil 6 0 h14 0 min. +0,2 = +',1T15 | hi3 -03 =
A M10 X1 05 14 — [ 1551 6 105 4 14 — 12,8
mit kurzem M12X 15 05 17 — 118,90 9 15,5 6 17 — 19,2
Einschraub- M14X15 05 19 - | 21,10 9 155 6 19 — 24,6
zapfen
M16 X 15 05 21 — 124,49 9 15,5 6 22 — 334
M18 X 15 2 23 10 18,90 9 17 6 17 8 27,2
M22Xx15 2 27 14 | 21,10 9 17 6 19 8 34,3
M26 X15 25 31 16 | 24,49 9 19,5 8 22 8 59,4
M30X15 25 36 20 | 24,49 9 19,5 8 22 8 69,5
(o] M 8X1 0,5 12 — 13,25 8 12,5 4 12 — 6,5
mit langem M10 X 1 05 14 — 11551 8 125 4 14 — 9,6
Einschraub-
zapfen M22 X 15 2 27 14 | 21,10 | 12 20 6 19 8 425
M26 X 15 25 31 16 | 2449, 12 225 8 22 10 68,5
M30Xx15 25 36 20 24,49 12 225 8 22 10 81,0
M38Xx15 3 44 26 | 2449 | 12 23 8 22 10 118
M45 X 15 3 52 32 |2675| 12 23 8 24 10 163
M52X%X15 3 60 38 |3014 | 12 23 8 27 10 205
3 Werkstoff
St = 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651 oder
hi 1l
UQSt 36 nach DIN 17111 nach Wahl des Herstellers
Al = Nichtrostender Stahl nach DIN 267 Teil 11
Al = Aluminiumlegierung nach DIN 267 Teil 18
CuZn = Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 267 Teil 18
PA = Polyamid
Andere Werkstoffe oder bestimmte Werkstoffqualitaten nach Vereinbarung
4 Ausfiithrung 6 Allgemeine Anforderungen
Produktklasse B nach DIN ISO 4759 Teil 1 Fur allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Teil 1 -

Fur die Schiiisselweiten gilt DIN 475 Teil 1
Einschraubzapfen nach DIN 3852 Teil 1
Oberflachenrauheiten nach DIN 267 Teil 2
Aligemeintoleranzen: 1SO 2768 — ¢

7 Annahmepriifung
Fur die Annahmeprifung gilt DIN 267 Teil 5

5 Oberflachenschutz

Fdr galvanischen Oberflichenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fur Phosphatiiberziige gilt DIN 50942
Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung
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