DK 629.11.012.7 : 629.11-59 DEUTSCHE NORM November 1992

Unterlegkeile DIN
fir Kraftfahrzeuge und Anhédngefahrzeuge 76 051
Teil 1
Wheel chocks for motor vehicles and trailers Ersatz fiir Ausgabe 07.75
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Unterlegkeile sind fiir Kraftfahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht liber 4t und Anhéngefahrzeuge nach
§ 41 StVZO vorgeschrieben.

Unteriegkeile nach dieser Norm sind nicht fiir Ackerschlepperreifen nach DIN 7807 geeignet.
Fiir Fahrzeuge mit angetriebenen Zugvorrichtungen sind Unterlegkeile nach DIN 14 584 zu verwenden.
Die Anzahl der Unterlegkeile, die je Fahrzeug mitzufiihren sind, richtet sich nach § 41 Abschnitt 14 der StVZO1).

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen

Form D mit vorstehendem Biigelgriff
Form E mit versenktem Griff
Form G mit der Riickwand ebener Griff

Dargesteltt ist Form D
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Bild 1: Unterlegkeil
Bezeichnung eines Unterlegkeiles Form D von Nenngro8e 46:
Unterlegkeil DIN 76 051 - D 46

Unterlegkeile diirfen wahlweise mit Auflaufzunge (Z) geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann z. B.:

Unterlegkeil DIN 76 051 -D 46 Z

ANMERKUNG: Unterlegkeile mit Auflaufzunge bieten nur auf unbefestigter Fahrbahn Vorteile. Auf fester Fahrbahn
besteht die Méglichkeit, daB die Auflaufzunge verbogen wird.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. . Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Siehe Erlauterungen
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 76 051 Teil 1

Radlast Priifkraft
a b c3d) h r Statischer auf dem auf dem
NenngréBe?2) Reifenhalbmesser Unterlegkeil4) Unterlegkeil5)

kg N
5 +5 +5 +5 +5 max. max. min.

36 2203) 100 120 150 360 360 1 600 20 800

46 2603) 120 160 190 460 460 5000 65 000

53 3209) 150 200 230 560 530 6 500 84 500

66 370 230 250 330 700 660 10 030 130 390

2) ZwischengroBen sind zuldssig, sofern die MaBe / : b ein Verhiltnis von etwa 1,5 aufweisen.

3) Siehe Erlauterungen .

4) Unter Radlast ist die halbe Achslast, bezogen auf die hochste Achslast des Fahrzeuges, zu verstehen, wobei Doppelbe-
reifung als ein Rad gilt.

5) Die Mindestpriifkraft errechnet sich aus der maximalen Radlast multipliziert mit 1,3 g (etwa 13). Der Faktor 1,3 beriick-
sichtigt die Einfliisse der Achslastverlagerung, bedingt durch die iibliche Fahrzeuggeometrie (Radstand und Schwer-
punkthéhe), bei einer Neigung von 18 %. Die dem Unterlegkeil zugeordnete Priifkraft darfauf Grund der Fahrzeuggeome-
trie nicht Giberschritten werden. Wird diese doch iiberschritten, so ist der Faktor 1,3 entsprechend zu erhdhen.

3 Festigkeit
Die Priifung darf nach Wahl des Herstellers am Fahrzeug oder auf einem Priifstand (siehe Bild 2) erfolgen.
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Hydraulikzylinder zum stufenlosen Aufbringen der Radlast

Rad

Achsschwinge

Hydraulikaggregat

Fahrbarer Schlitten mit eingesetztem Fahrbahnbelag

Unterlegkeil

Hohenverstellbare Biihne zum Angleich an verschiedene RadgroBen
Hydraulikzylinder zur stufenlosen Erzeugung der Hangabtriebskraft
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Bild 2: Priifstand fiir Unterlegkeile

4 Griffgestaltung
Die ergonomischen Anforderungen zur Gestaltung von Griffen — siehe z. B. DIN 33 402 Teil 2 — sind zu beriicksichtigen.
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