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Ersatz fiir Ausgabe 12.69

DEUTSCHE NORM
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse

SchweiBstutzen

DK 621.643.414.061:621.791

Compression fittings with spherical liners; adaptars for welding

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir SchweiBstutzen, die in Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse nach DIN 3863 Anwendung finden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Angabe der Oberflichenbeschaffenheit nach DIN 1ISO 1302, R, und R,ax nach DIN 4768 Teil 1

nach DIN3853 R, 100, (¥ = v/Runax 25)
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Bezeichnung eines SchweiBstutzens aus dem Regelwerkstoff fiir Rohr-AuBendurchmesser 10 mm:

Stutzen DIN 7637 -10

Bezeichnung eines Schweiistutzens fiir Rohr-AuBendurchmesser 4 und 5 mm (4-5), aus dem vereinbarten Werkstoff
CuZn35Ni2 (Werkstoffnummer 2.0540) und vereinbarter Oberflachenbehandlung B 2 A:

Stutzen DIN 7637 - 4-5-CuZn35Ni2-B 2 A

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Gewinde- Bohrungs-
Rohr- zapfen form1) Schliissel-
AuBen- nach U weite
durch- DIN 3853 i3 d10 d11 d21 d22 l N
messer Gewinde + 04
d; +0,2 H14 0 js 15 is 15 +03
4-5 M 10 X 1 8 3 8 8,5 10 20,5 12
6 M12 X 1,5 10 4 9 10,5 12 22 13
8 M 14 X 1,5 10 6 11 12,5 14 22 14
10 M 16 X 1,5 11 8 13 15,5 17 23 17
12 M 18 X 1,5 11 10 15 17,5 19 25 19
15 M 22 X 1,5 12 12 19 20,5 22 26 24
18 M 26 X 1,5 12 15 22 255 27 28 27
22 M 30 X 1,5 14 19 26 30,5 32 32 32
28 M 38 X 1,5 14 25 33 34,5 36 37 41
35 M 45 X 1,5 16 32 40 42,5 44 40 46
42 M52 X 1,5 16 39 47 50,5 52 40 55
1) Bei der anstehenden Uberarbeitung von DIN 3863 soll die in der Tabelle angegebene Bohrungsform U aufgenommen
werden.
Nach besonderer Vereinbarung kénnen diese Stutzen auch mit Bohrungsform Y nach DIN 3863 gefertigt werden.
Die Bezeichnung lautet dann z.B.: Stutzen DIN 7637 - 10 Y
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3 Technische Lieferbedingungen -
Technische Lieferbedingungen nach DIN 3859.

4 Werkstoff
Regelwerkstoff C 15 nach DIN 1652.
Andere Werkstoffe nach DIN 3859 nach Vereinbarung sind mit dem Werkstoff-Kurznamen an die Normbezeichnung anzuhangen.

5 Ausfiihrung

Regelausfihrung ohne Oberflichenbehandiung, gedéit.

Zitierte Normen

DIN 1652 Blanker unlegierter Stahl; Technische Lieferbedingungen

DIN 3853 Lotlose und gelbtete Rohrverschraubungen; Gewindezapfen zu Uberwurfmuttern, Konstruktionsblatt

DIN 3859 Rohrverschraubungen; Technische Lieferbedingungen

DIN 3863 Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse fiir Hartiétung und StumpfschweiBung; Kugelbuchsen, Bauart und

Bohrungsform Y
DIN 4768 Teil 1 Ermittlung der RauhheitsmeBgréBen R, R,, Ryax Mit elektrischen Tastschnittgerédten; Grundlagen
DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflichenbeschaffenheit in Zeichnungen

Friihere Ausgaben
DIN 7637: 12.69

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Dezember 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Siehe hierzu Erlauterungen

Erlduterungen
Bei der Anwendung der Normen fiir Stutzen stellten sich Schwierigkeiten bei der Montage der Verschraubungen heraus. Insbeson-
dere wurde dies bei Ringstutzen und Hohlschrauben festgestelit.

Bei der Beratung der Normen im Arbeitskreis Kugelbuchsverschraubungen des Arbeitsausschusses Rohrverschraubungen wurde
beschiossen, folgende Normen mit Ausgabedatum 12.69 zuriickzuziehen:

DIN 7632 Teil 2
DIN 7634
DIN 7635
DIN 7636
DIN 7641
DIN 7642 Teil 2
DIN 7647 Teil 2

Die Zurlickziehung erfolgte 1984.

Es besteht die Auffassung, daB fiir diese Normen einerseits kein Bedarf vorliegt, andererseits die Anwendung dieser Normen dem
heutigen Stand der Technik nicht mehr entspricht.

Die Baureihenbezeichnung LL wurde fallengelassen, da eine Druckzuordnung zu einer Baureihe nicht gegeben ist.

Bei der Klérung der Frage, ob alle Rohr-AuBendurchmesser erforderlich sind, wurde festgestellt, daB auf den Rohr-AuBendurch-
messer 3 mm verzichtet werden kann.

Die Stutzen fiir die Rohr-AuBendurchmesser 4 und 5 mm wurden in den MaBen angeglichen, und ein gemeinsames Merkmal fiir die
Bezeichnung zugeordnet.

Bei Stutzen mit Einschraubzapfen nach DIN 3852 Teil 1 wurde als Regelausfiihrung die Form A gewibhlt.
Der Titel der Norm wurde gedndert.
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