DEUTSCHE NORM Juli 1997

Rohrverschraubungen D I N
Ringstutzen fur Létverbindungen
g J 7642
ICS 23.040.60 Ersatz fur Ausgabe 1996-11

Deskriptoren: Rohrverschraubung, Ringstutzen, Létverbindung

Compression couplings — Ring type nipples for brazed connection
Raccords vissés pour tuyaux — Raccords annullaires pour jonction par brasage

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 Rohrverschraubungen (AR) erarbeitet.

Anderungen

Gegentiiber der Ausgabe Juni 1991 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— In Abschnitt 5 wurde der Werkstoff geandert in Stahl 9 SMnPb 28K.

Gegenuber der Ausgabe November 1996 wurde folgende Berichtigung vorgenommen:
— Bild 2 berichtigt.

Frithere Ausgaben
DIN 7642-1: 1969-12
DIN 7642: 1991-06, 1996-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Ringstutzen fur Létverbindungen, die z. B. zusammen mit Hohlschrauben nach DIN 7643 und
Hohlschraubenstutzen nach DIN 7644 Anwendung finden. Es wird empfohlen, bis Rohr-Auendurchmesser 18 mm
bevorzugt Ringstutzen der Form E anzuwenden, weil durch die Schllsselflachen eine vereinfachte Montage ermég-
licht wird und durch die Formgebung eine erhéhte AnpreBkraft méglich ist.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 475-1

Schliisselweiten flir Schrauben, Armaturen, Fittings
DIN 1651

Automatenstahle — Technische Lieferbedingungen
DIN 3859

Rohrverschraubungen — Technische Lieferbedingungen
DIN 7643

Rohrverschraubungen — Hohlschrauben fur einen Ringstutzen
DIN 7644

Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Hohlschraubenstutzen flir einen Ringstutzen
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen, nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.
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Bild 1

Bezeichnung eines Ringstutzens fir L6tung Form E fiir Rohr-AuBendurchmesser 10 mm aus dem Werkstoff Stahl (St):
Stutzen DIN 7642 — E 10 — St

Tabelle 1: Ringstutzen Form E

Rohr- Schliis- | zulds-
AuBen- | by dig | dis) | dig) dos dos Ry L | L) | m r3 rs | ti3') |selweite| siger
durch- Grenz- » » SW?) | Druck®)
messer | _ Qg H1a | *3% [£019 abmade | £02 | +01 | +03 | +03 | "9 *o bar

4 3 415| 65
8 8,1 11 15 | 118 | 14 25 | 16 14
5 35 | 515| 75 +0d
6 | 10 | 4 615| 85 | 10,1 135 | 18 | 135 | 16 4 17
18
8 | 12| 6 815 | 105 | 12,1 165 | 22 | 16 18 5 20
25 | 6 200
10 | 14 | 8 [1015] 125 | 141 20 26 | 19 20 6 24
12 | 16 |10 [1215] 145 | 161 |*31®| 24 | 20 |22 | 22 7 27
15 | 20 | 18 |1515| 18 | 181 27 34 | 24 24 | 22 | 9 32
4
18 | 25 | 16 |1815| 21 | 221 33 43 | 30 27 | 25 | 12 41

) Die angegebenen AnschiuBmaBe d5, d1g, [1, Und ¢,5 sind geeignet flir Ldtverfahren, bei denen eine Schiefstellung der Ringstlicke
zur Rohrachse wéhrend des Létvorgangs ausgeschlossen ist. Bei Létverfahren, bei denen das Vorgenannte sich nicht sicherstel-
len 13Bt, kdnnen von den in der Tabelle angegebenen HalsmaBen abweichende HalsmaBe erforderlich werden (siehe 4.2). Die aus
den in der Tabelle angegebenen MaBe I, und t,5 errechnete Differenz muB beibehalten werden, um die Austauschbarkeit sicher-
zustellen.

2) Schlisselweite nach DIN 475-1, Reihe 2.

%) Die Werte werden bei Ringstiickverschraubungen — Ringstlick, Hohlschraube, Dichtringe — sehr stark durch die Art der Dicht-
ringe und der GroBe des aufgewendeten Drehmoments beeinfluBt. Die angegebenen Driicke sind Richtwerte. Sie gelten nur fiir
den Regelwerkstoff.

4) Mit Ricksicht auf vorhandene Werkzeuge ist bis 2002-01 auch das Toleranzfeld h11 zuléssig.
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