DK 621.643.414.069 DEUTSCHE NORM August 1988

Rohrverschraubungen D' —I N'
Hohlschrauben =
fur einen Ringstutzen 7643
Compression couplings; hollow screws for ring-type nipples Ersatz fiir Ausgabe 01.85
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Hohlischrauben, die mit Ringstutzen nach DIN 7642 (z. Z. Entwurf) Anwen-
dung finden. Als Dichtungen werden Dichtringe nach DIN 7603 empfohlen.

2 MaBe (Siehe Seite 2)

3 Bezeichnungen (Siehe Seite 3)

4 Technische Lieferbedingungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 3859

5 Werkstoff

Regelwerkstoff 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651, riBgepriift.

Andere Werkstoffe nach DIN 3859 nach Vereinbarung sind mit dem Werkstoff-Kurznamen an
die Normbezeichnung anzuh&ngen.

6 Ausfiihrung

Regelausfiihrung der Oberflichenbehandiung galvanisch verzinkt, A 3 C nach DIN 267 Teil 9.

Andere Oberflichenbehandlung nach DIN 3859 nach Vereinbarung sind mit dem Kurzzeichen
an die Normbezeichnung anzuhéngen.

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

ArbeitsausschuB Rohrverschraubungen (AR) im DIN Deutsches institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 7643

2 MaBe B
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Angabe der Oberflachenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302. R, und Ry, nach DIN 4768 Teil 1.

Angabe der Werkstilickkanten nach DIN 6784.
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Querbohrung nicht erreichen
Bild 1. Hohlschraube mit 4 Lochern Bild 2. Hohlschraube mit 3 Lochern

Die Hohlschrauben fiir Rohr-AuBendurchmesser 4 und 5 mm (GréBe 4 - 5) werden nach Wahl des Herstellers mit 2 oder 3 L6échern
gleichméBig auf dem Umfang verteilt und mit den MaBen fiir Lochabstand und Lochdurchmesser nach Bild 2 geliefert.

Die Hohischrauben fiir Rohr-AuBendurchmesser ab 6 mm werden in der Regelausfiihrung mit 4 Lochern nach Bild 1 geliefert.
Nach Vereinbarung kénnen sie auch mit 3 Léchern, mit den MaBen nach Bild 2 geliefert werden.

Gewindelange

Rohr- kurz lang
AuBen- Gewinde d27 dzg d29 dao m| pi P2 P3 13 Schliissel-
durch- dq S) weite
messer s
¢t s ty | @ | La B
min. |02 | +02 | min. |+02 | £02 | H14 | H14 | h12 | H14 +02 | £02 |02
4und5 |[M8 x 1 85| 17 |15 - - - - 3 8| 4 [5] - - 45| 0,2 12
6 M10 x 1 85| 19 |17 |[125| 23 | 21 28| 35| 10 56/{6| 45| 65| 6 0,2 14
8 M12 x 1,5 11 24 |22 |15 28 |26 35| 45| 12 7 |6} 5 8 7 0,2 17
10 M14 x 15| 11 26 (24 |17 32 |30 45| 55| 14 | 9 |6| 55| 95| 8 0,2 19
12 M16 x 1,5 11 28 (26 |19 36 |34 55| 7 16 |11 6| 65/115| 9 0,2 22
15 M18 x 1,5 11 32 |29 |21 42 | 39 7 85| 18 |13 |6 | 7514 |12 02 24
18 M22 x 15|13 39 (35524 50 (465 9 |11 22 (16 |7 ]| 9 |18 |15 04 27
22 M26 x 1,513 45 | 41 28 60 |56 | 11 136| 26 |20 |7 |105|225|17 04 32
28 M30 x 15|13 51 (46 |30 68 |63 |13 |16 30 |24 |7 (12527520 04 36
35 M38 x 15|15 61 | 56 - - - |16 |20 38 |32 |8(|14 |33 |24 0,6 46
42 M45 x 15|15 69 | 64 - - - |20 |24 45 |39 |9

16 39 28 0,'6_‘ 55
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