DK 621.643.414.069 DEUTSCHE NORM Januar 1985

Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse DI N
Hohlschraubenstutzen =
fir einen Ringstutzen 7644
Compression fittings with spherical liners; hollow screw adaptars for ring type nipples Ersatz fiir Ausgabe 12.69
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Hohlschraubenstutzen, die in Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse nach
DIN 3863 und Ringstutzen nach DIN 7642 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Anwendung finden.

2 MaBe, Bezeichnung (Siche Seite 2)

3 Technische Lieferbedingungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 3859.

4 Werkstoff
Regelwerkstoff 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651, riBgepriift.

Andere Werkstoffe nach DIN 3859 nach Vereinbarung sind mit dem Werkstoff-Kurznamen an
die Normbezeichnung anzuhdngen.

5 Ausfilhrung
Regelausfiihrung der Oberflaichenbehandlung galvanisch verzinkt, A 3 C nach DIN 267 Teil 9.

Andere Oberflichenbehandlung nach DIN 3859 nach Vereinbarung sind mit dem Kurzzeichen
an die Normbezeichnung anzuhéngen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

ArbeitsausschuB Rohrverschraubungen (AR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 7644

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Angabe der Oberflichenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302, R, und Rpax nach DIN 4768 Teil 1

005 R, 100, (f/= V Rimax 25)

N
nach DIN3853 Lochkanten entgratet
— L&
| —
o \ ?‘g
SI\THS . : j
34 0
2} I 8 |
2
ls Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1
[y,

—~
ey
w

Gewindeauslauf x darf die Querbohrung nicht erreichen

Bild 1. Hohlschraubenstutzen mit 4 Locher Bild 2. Hohischraubenstutzen
mit 3 Locher

Bezeichnung eines Hohlschraubenstutzens fiir Rohr-AuBendurchmesser 10 mm:

Stutzen DIN 7644 -10

Die Hohischraubenstutzen aus dem Regelwerkstoff flir Rohr-AuBendurchmesser 4 und 5§ mm werden nach Wahl des Herstellers
mit 2 oder 3 Léchern gleichmaBig auf dem Umfang verteilt und mit den MaBen fir Lochabstand und Lochdurchmesser nach Bild 2
geliefert.

Die Hohlschraubenstutzen fiir Rohr-AuBendurchmesser ab 6 mm werden in der Regelausfiihrung mit 4 Léchern nach Bild 1
geliefert.

Nach Vereinbarung kénnen sie auch mit 3 Léchern, mit den MaBen nach Bild 2 geliefert werden.
Die Bezeichnung lautet dann fiir einen Hohlschraubenstutzen aus dem Regelwerkstoff flir Rohr-AuBendurchmesser 10 mm, aus
dem Regelwerkstoff, mit 3 Lochern (3):

Stutzen DIN 7644 -10-3

Werden Hohlschraubenstutzen mit langerem Einschraubgewinde (z. B. zum Einschrauben in Kupfer-Zink-Legierungen oder Leicht-
metall) bestelit, so gelten die MaBe fiir die Sonderausfiihrung (S).

Die Bezeichnung lautet dann fir einen Hohlschraubenstutzen aus dem Regelwerkstoff fir Rohr-AuBendurchmesser 10 mm, aus
dem Regelwerkstoff, mit langerem Einschraubgewinde (S) und 3 Lochern:

Stutzen DIN 7644-10S 3

Sollen auBer der Anzahl der Lécher und einem langeren Einschraubgewinde auch noch der Werkstoff und die Oberflichenbehand-
lung vereinbart werden, ist die Normbezeichnung wie folgt aufgebaut:

Bezeichnung eines Hohlschraubenstutzen fir Rohr-AuBendurchmesser 4 und 5 mm (4-5), einem l&ngeren Einschraubgewinde (S),
mit 4 Lochern, einem vereinbarten Werkstoff CuZn35Ni2 (Werkstoffnummer 2.0540) und vereinbarter Oberflachenbehandlung
B2A:

Stutzen DIN 7644 -4-5S 4 -CuZn35Ni2-B 2 A
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