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Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse D I N

Einschraubstutzen
7647

ICS 23.040.60 Ersatz fiir Ausgabe 1985-01

Deskriptoren: Rohrverschraubung, Kugelbuchse, Einschraubstutzen

Compression couplings with spherical liners —
Adaptors with parallel screwed-in ends

Raccords vissés avec nipples sphériques —
Adapteurs a filetage cylindrique

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuBB Rohrverschraubungen erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Toleranzklasse des Bohrungsdurchmessers dy, von H14 in H12 verkleinert.
b) Bohrungsdurchmesser d,q ab RohrauBendurchmesser 10 reduziert.

Frithere Ausgaben
DIN 7647-1: 1969-12
DIN 7647: 1985-01

1 Anwendungsbereich DIN 3859

Diese Norm gilt fiir Einschraubstutzen mit zylindrischem gg: rverschraubungen — Technische Lieferbedingun-
Einschraubgewinde, die in Rohrverschraubungen mit

Kugelbuch h DIN 3863 A dung finden. DIN 3863
HobHehee e nwendung finden Rohrverschraubungen — Kugelbuchsen, Bauart und

Bohrungsformen U und Y

: : DIN 4768 .
2 Normative Verweisungen Ermittlung der RauhheitskenngrdBen R,, R,, Ry, mit
Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Ver- elekirischen Tastschnitigerdten — Begriffe, MeBbedin-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. gungen
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen N SO 1302
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- Technische Zeichnungen — Angabe der Oberflachen-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren beschaffenheit: Identisch mit ISO 1302 : 1992
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- DIN ISO 4042 ’ ’

kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 1651
DlN?Btgrzria:tenstahle — Technische Lieferbedingungen 3 MaBe, Bezeichnung
Einschraubzapfen, Einschraublocher fiir Rohrver- MaBe in Millimeter
schraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben mit Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
Metrischem Feingewinde — Teil 1: KonstruktionsmaBe zu waéhlen, nur die angegebenen MaBe sind einzu-

Teile mit Gewinde — Galvanische Uberziige;
Identisch mit ISO 4042 : 1989

DIN 3853 halten.
Létlose und gelétete Rohrverschraubungen — Gewin-  Angabe der Oberflachenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302,
dezapfen zu Uberwurfmuttern, Konstruktionsblatt R, und R, hach DIN 4768
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Bezeichnung eines Einschraubstutzens mit Einschraubzapfen nach DIN 3852-1 Form A fiir Rohr-AuBendurchmesser

10 mm: Stutzen DIN 7647 — A 10
Tabelle 1
Einschraubzapfen Gewir;iiﬁapfen Bohrungs- Schidssel-
Rohr- nach DIN 3852-1, Form A DIN 3853 forlrjn 9 weite

AuBen- Gewinde Gewinde

durchmesser d, ds Iy a dy i3 dyg dy l s

kurz
hi4 | +02 | min. +02 | Hi2 *od +03

4und5 M8 x1 12 8 1,5 M10 x 1 8 3 8 22 12

6 M10 x 1 14 8 1,5 M12x15 10 4 9 24 14

8 M12x15 17 10 2 M14x15 10 6 11 26 17

10 M14x15 19 10 2 M16x 15 11 7 13 29 19

12 M16 %15 21 10 2 M18x 15 11 9 15 29 22

15 M18x15 23 10 25 M22 x 15 12 11 19 32 24

18 M22x15 27 12 3 M26 x 1,5 12 14 22 32 27

22 M26 x 1,5 31 12 | 3 M30x 1,5 14 18 26 38 32

28 M30x15 36 12 3 M38 x 15 14 21 33 38 41

35 M38 x15 44 14 3 M45x 15 16 27 40 48 46

42 M45x 15 52 14 3 M52x 15 16 34 47 48 55

) Nach besonderer Vereinbarung kdnnen diese Stutzen auch mit Bohrungsform Y nach DIN 3863 gefertigt werden.

Die Bezeichnung lautet dann z.B.: Stutzen DIN 7647 — A 10Y

4 Technische Lieferbedingungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 3859.

5 Werkstoff

Regelwerkstoff 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651, riBgepriift.
Andere Werkstoffe nach DIN 3859 nach Vereinbarung, sie sind mit dem Werkstoff-Kurznamen an die Normbezeich-
nung anzuhéangen.

6 Ausfiihrung
Regelausfiihrung der Oberflichenbehandlung galvanisch verzinkt, A3C nach DIN ISO 4042. Documents

- Andere Oberflachenbehandlung nach DIN 3859 nach Vereinbarung, sie sind mit dem Kurzzuict.zii an giecNeimnt Sharing Hub
bezeichnung anzuhangen.
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