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Niederspannungsleitungen
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Road vehicles; low voltage cabies; type abbreviation

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Niederspannungsleitungen, die zur Ver-
wendung in StraBenfahrzeugen vorgesehen sind. Sie legt
den Kurzzeichen-Aufbau fur diese Leitungen fest.

2 Kurzzeichen-Aufbau

Zur Bezeichnung von Niederspannungsleitungen fur Stra-
Benfahrzeuge wird ein Kurzzeichenblock (Typkennzeichen)
verwendet, der wie nachfolgend beschrieben aufgebaut ist..

2.1 Grund-Kennbuchstaben

Der Kennzeichenblock beginnt immer mit den beiden Buch-
staben:
FL

2.2 Besondere Konstruktionsmerkmale

Das Kennzeichen flir besondere Konstruktionsmerkmale
steht, falls erforderlich, im Kurzzeichenblock hinter den
Buchstaben FL.

Tabelle 1. Besondere Konstruktionsmerkmale
Kennzeichen Bedeutung
F Flachleitung
Andere Leiterwerkstoffe als E-Cu oder
M ) ;
Widerstandslegierungen
Wanddicke der Isolierung kleiner als nach
R DIN ISO 6722 Teil 3 mit konventioneller
Isolierung
Wanddicke der Isolierung gréBer als nach
S DIN ISO 6722 Teil 3 mit konventioneller
Isolierung
w Widerstandsleiter
4 Mehradrige, auftrennbare Leitung

Sind gleichzeitig mehrere besondere Konstruktionsmerkma-
le erforderlich, sind die Kennzeichen dafiir in alphabetischer
Folge nacheinander anzugeben.

2.3 Isolier- und Mantelwerkstoffe

Das Kennzeichen flir die verwendeten Isolier- und Mantel-
werkstoffe steht im Kurzzeichenblock hinter dem Kennzei-
chen flir besondere Konstruktionsmerkmale oder, wenn die-
ser nicht notwendig ist, direkt hinter den Buchstaben FL.

Die Reihenfolge der im Kurzzeichenblock verwendeten
Kennzeichen beschreibt den Leitungsaufbau Uber dem Lei-
ter von innen nach auBen.

Anmerkung: Der bisher fiir Leitungen fiir StraBenfahrzeuge
verwendete Kennbuchstabe K (K = Kunststoff) ent-

fallt.
Tabelle 2. Isolier- und Mantelwerkstoffe
Kennzeichen Bedeutung
Y PVC (Polyvinylchiorid)
YW PVC, warmebestandig
YK PVC, kaltebestandig
X PVC-X (X = vernetzt)
2Y PE (Polyethylen)
2X PE-X (X = vernetzt)
ay PA (Polyamid)
5Y PTFE (Polytetrafluorethylen)
6Y FEP (Tetrafluorethylen/Hexafluorpropylen)
7Y E/TFE (Ethylen/Tetrafluorethylen)
1Y PUR (Polyurethan)
51Y PFA (Perfluoro-Alkoxylalkan)
2G SIR (Sitikon-Kautschuk)
3G E/PR (Ethylen/Propylen-Kautschuk)*)
4G E/VA (Ethylen/Vinylacetat)
5G CR (Chloropren-Kautschuk)
6G CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen)
53G PE-C (C = Chloriert)
*} E/PR ist der Oberbegriff fir EPOM und EPM

2.4 Nicht extrudierte Umhiillungen

Das Kennzeichen fur nicht extrudierte Umhillungen steht im
Kurzzeichenblock an der Stelie, die der Lage der nicht extru-
dierten Umhdllung im Leitungsaufbau iber dem Leiter von
innen nach auBen entspricht.
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Tabelle 3. Nicht extrudierte Umhiillungen

Kennzeichen Bedeutung
B Folienschirm
C Kupferdrahtgeflecht
D Kupferdraht-Umspinnung
G Glasfasergeflecht
J Impragnierung
L Lackierung
P Isolierfolie
T Textilumflechtung

2.5 Aderanzahl, Leiter-Nennquerschnitt,
langenbezogener Widerstand

Die Angaben zur Aderanzahl, zum Leiter-Nennquerschnitt
oder zum ldngenbezogenen Widerstand stehen am Ende des
Kurzzeichenblocks.

Folgende Angaben sind vorzusehen:

- bei einadrigen Leitungen:
der Nennquerschnitt in mm?
- bei mehradrigen Leitungen:
die Aderanzahl, der Nennquerschnitt in mm?2
- bei Widerstandsieitungen:
der langenbezogene Widerstand in Q/km des verwende-
ten Widerstandleiters.
Bei Verwendung von verzinnten Dréhten, sind hinter dem
Zahlenwert des Nennquerschnittes die Buchstaben sn zu
erganzen.
Bei nicht-genormten Leiteraufbauten ist zum Nennquer-
schnitt der maximale Einzeldrahtdurchmesser anzugeben
(siehe Abschnitt 3.3).

Anhang A

3 Beispiele fiir den Kurzzeichen-Aufbau

3.1 Einadrige Leitung

FLRY 0,75

Wanddicke der Isolierung kieiner -{
als nach DIN ISO 6722 Teil 3
Isolierung aus PVC
Nennquerschnitt 0,75 mm?
3.2 Widerstandsleiter

FLWY 2000
Widerstandsleiter T —{
Isolierung aus PVC

langenbezogener Widerstand 2000 Q/km

3.3 Einadrige Leitungen (hochflexible)
15

FLY 0,5/ 0,
fi

Isolierung aus PVC
Nennquerschnitt 0,5 mm?
Einzeldrahtdurchmesser 0,15 mm

3.4 Mehradrige Leitungen (geschirmt)

FLYWBDYW 3 X 2,5
Isolierung aus
wéarmebestandigen PVC ———,7 —[ T

Folienschirm
Kupferdraht-Umspinnung
AuBenmantel aus warmebestandigem PVC
dreiadrige Leitung
Nennquerschnitt 2,5 mm?

Anwendung der Kurzzeichen fiir Leitungen nach DIN I1SO 6722 Teil 1 bis Teil 3

In DIN ISO 6722 Teil 1 und Teil 2 wird nicht von definierten isolierwerkstoffen ausgegangen. In DIN ISO 6722 Teil 1 und Teil 2 sind
fur die unterschiedliche thermische Belastung der Leitungen die Klassen A bis F mit den entsprechenden Anforderungen
festgelegt. Diese Anforderungen kénnen zur Zeit durch die Verwendung folgender Isolierwerkstoffe erfiillt werden:

Klasse A PVC
Klasse B PVC, warmebesténdig
Klasse C —

Zitierte Normen

Klasse D E/TFE
Klasse E SIR
Klasse F PTFE oder PFA

DINISO 6722 Teil 1 StraBenfahrzeuge; Ungeschirmte Niederspannungsleitungen; Allgemeine Anforderungen und Prifung
DIN ISO 6722 Teil 2 StraBenfahrzeuge; Ungeschirmte Niederspannungsleitungen; Leitungsklassen, anzuwendende Priifun-

gen und besondere Anforderungen

DIN ISO 6722 Teil 3  StraBenfahrzeuge; Ungeschirmte Niederspannungsleitungen; Leiterquerschnitte und MaBe; Identisch mit

ISO 6722/3 Ausgabe 1984

Weitere Normen
DIN 7728 Teil 1

Internationale Patentklassifikation

B60 R 16/02
HO01B7/00

Kunststoffe; Kennbuchstaben und Kurzzeichen fiir Polymere und ihre besonderen Eigenschaften
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