DK 621.9.027:669.018.252.3 DEUTSCHE NORMEN September 1962
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Schneidplatten aus Schnellarbeitsstahl
fir Dreh- und Hobelmeif3el
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High speed steel tips for turning and planing tools
Plaquettes en acier rapide pour outils de tournage et de rabotage
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Bezeichnung einer Schneidplatte Form A mit der Lédnge {= 20 mm und der Dicke s = 8 mm, aus Schnellarbeitsstahl 1):

Schneidplatte A20X 8 DIN 771-...

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet.
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A B C D
12 4 - 10 10 -
16 5
16 s 10 14 14 20
20 6 -
20 8 12 18 18
20 10 %
25 8 -
25 10 14 20 20 ”
25 14 — - -
32 10 _
32 12 20 25 25 o
32 18 - - _
40 14
20 18 25 32 32 -
50 14
50 18 32 40 40 -
50 20

') Werkstoff: Schnellarbeitsstahl (Legierungsgruppe bei Bestellung angeben)

Ausfihrung: Gehartet, Auflageflachen plangeschliffen, zuldssige Abweichung fiir Lange I, Dicke s und Breite ¢

entsprechend den Freimaftoleranzen Giitegrad grob nach DIN 7168.
Erléuterungen Seite 2

Titel gedndert, englische und franzdsische Titeliber-
setzung aufgenommen, Angaben iber Ausfihrung neu

Anderung September 1962:
avfgenommen.

Fachnormenausschuf3 Werkzeuge, Spannzeuge, Mefzeuge im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 771

Erléuterungen

Die in dieser Norm festgelegten Schneidplatten aus Schnellarbeitsstahl sind in
erster Linie fiir die genormten DrehmeiBel nach DIN 4951 und folgende bestimmdt.
Zusiitzlich sind in der Norm eine Reihe von Schneidplatten enthalten, die fiir
noch nicht genormte Hobelmeilel und fiir nichi genormte Sonderformen wvon
DrehmeiBleln mit Schneide aus Schnellarbeitsstahl verwendet werden.

Die Angaben iiber die Ausfiihrung der Schneidplaiten sind bei der Uberarbeitung
der Norm neu aufgenommen worden. Die Norm sieht nur die gehirtete Aus-
fithrung der Schneidplatten vor. Auf die Normung der Schneidplatten in nicht
gehirteter Ausfiithrung konnte verzichtet werden, da im Gegensatz zu friiher
die Schneidplatten jetzt nicht mehr aufgeschweiBt, sondern aufgelétet werden. Die
Schneidplatien sind ohne Platten-Freiwinkel genormt. Im Gegensatz zu den
Hartmetallschneidplatten macht das Anschleifen des Freiwinkels an der auf-
geléteten Platte keine Schwierigkeiten. Hinzukommt, daB die Schneidplatten
ohne vorgefertigten Freiwinkel universeller angewendet werden kénnen.
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