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Ebonite; types

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Platten aus Hartgummi nach DIN 7712, Rundstangen aus Hartgummi nach DIN 7713, Rohre aus Hart-
gummi nach DIN 7714 und beliebige Formteile aus Hartgummi. Sie gilt nicht fiir Akkumulatorenkésten und Akkumuiatoren-
zubehor aus Hartgummi.

2. Begriff

Hartgummi im Sinne dieser Norm ist ein Isolierstoff, der aus Natur- und/oder Synthese-Kautschuk, Schwefel und
gegebenenfalls organischen und/oder anorganischen Zusatzen hergestellt wird.

Friihere Ausgaben: 2.37, 2.56, 8.62, 3.65

FuBnoten ') bis 3) siehe Seite 2
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B Anforderungen an die Eigenschaften?)
‘:_ mechanisch thermisch elektrisch
[
§ Ober-
S flachen-
§ Typ | Kugel- | Biege- | Schlag-| Dichte Bearbeit- Formbestan- wider- Durch- | Relative | Dielek-
e druck- | festig- | zahig- barkeit digkeit in stand schiag-| Dielek- | trischer
£ harte keit keit (spanend) der Warme und festig- | trizitats- | Verlust-
g nach Wider- keit |konstante; faktor
o Martens stand bei bei
2 zwischen 50 Hz 50 Hz
2 Stépseln?)
2 N/mm?2 | N/mm2 | kJ/m2 | g/cm? oC Q kV/mm tan §
a min. min. max. min. min. min. max.
3
o sehr leicht
3 Hgi 1 100 20 1,2 bearbeitbar, 55 1012 30 28bis5| 0,05
E polierbar
=
2
é’ 110 leicht
- Hgi 2 bis 80 15 1,2 bearbeitbar, 50 1012 30 2.8 bis 5 0,05
E 160 polierbar
2
o leicht
® Hgi 3 70 10 1,3 bearbeitbar, 50 1012 30 2,8 bis 5 0,05
z polierbar
o
IS
é bearbeitbar
h 130 mit Sonder-
o Hgi 4| bis 60 5 1,7 werkzeugen, 65 1010 20 3 bis 5 0,1
® 200 nicht
S polierbar
2
©
S 150 leicht
2 Hgi 6 bis 100 15 1,4 bearbeitbar, 85 1012 30 2,8 bis 5 0,05
= 200 polierbar
[T}
g Chemische Bestandigkeit:
E Sie hangt ab von Konzentration, Temperatur und Art der einwirkenden Chemikalien. Hartgummi ist bei Raumtempera-
c tur bestiandig gegen Wasser, Ole, Laugen (z. B. Kalilauge, Natronlauge, Bleichlauge, Ammoniak), Salzlosungen, ferner
= gegen anorganische und organische Saduren, mit Ausnahme konzentrierter Schwefelsdure und stark oxidierend
€ wirkender Sauren (z. B. Salpeter- oder Chromsaure). Hartgummi ist nicht bestandig gegen einige organische Losungs-
- mittel3). In Zweifelsfillen wird empfohlen, unter méglichst genauer Angabe der Verhiltnisse beim Lieferer zuriick-
S zufragen.
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4, Priifung

Nach VDE 0322 ,Leitsatze fiir die Prifung von Hartgummi“ und VDE 0302 ,Leitsédtze fiir mechanische und thermische
Priifungen fester Isolierstoffe”.

5. Farbe
Dunkelbraun bis schwarz;

andere Farben nach Vereinbarung. Die in Abschnitt 3 angegebenen Anforderungen an die Eigenschaften beziehen sich nur
auf dunkelbraunen bis schwarzen Hartgummi.

1) Bei einer Temperatur von 20 °C
2) Bestimmung des elektrischen Widerstandes zwischen Stopseln Rg von Isolierstoffen siehe DIN 53 482

3) Gegen organische Losungsmittel bestandige Hartgummiqualitdten konnen hergestellt werden. Fiir diese Sonderfélie
ist eine Riicksprache mit dem Lieferer erforderlich.
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