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Platten aus Hartgummi —

Ebonite sheets
MaBe in mm
1. MaBe, Bezeichnungen
Bezeichnung einer Platte von 3 mm Dicke in HerstellmaBen 1) 2), aus Hgi 2, unbearbeitet (ubt):

PL 3 DIN 7712 - Hgi 2 ubt

Bezeichnung einer Platte von 3 mm Dicke in FestmaBen mit 200 mm Breite und 300 mm L#nge, aus Hgi 2,
feingeschliffen (fsl):

Friihere Ausgaben: 2.37, 10.57, 4.59
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FachnormenausschuB Kautschukindustrie (FAKAU) im Deutschen NormenausschuBB (DNA)

Deutsche Elektrotechnische Kommission - FachnormenausschuB Elektro-
- technik im DNA gemeinsam mit VorschriftenausschuB des VDE
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2. Werkstoff
Hartgummi Hgi 1 bis Hgi 6 nach DIN 7711

3. Ausfiihrung (Oberflache)

Typ Ausfiihrung Benennung Abkiirzung
Hgi 1 unbearbeitete Platten, unbearbeitet ubt
bis Hgi 6 d. h. mit natiirlicher Oberflache

(z. B. glanzend, matt)
Hgi 1 nachgearbeitete Platten grobgeschliffen gsl
bis Hgi 6 (auch fiir TeilgroBen) )
feingeschliffen fsl
mattiert ma
Hgi 1 nachgearbeitete Platten feingeschliffen fsl po
bis Hai 3, (auch fiir Teilgro8en) ') und poliert
Hgi 6

) TeilgréBen sind Platten-GroBen, die aus Platten in Herstell- und FestmaBen
geschnitten wurden. Bis zu welcher Platten-GréBe eine Nacharbeitung erfolgen
kann, ist abh&ngig von der Fertigungseinrichtung.

4, Farbe

Schwarz;
andere Farben nach Vereinbarung

5. Dichte
Nach DIN 7711

Hinweise auf weitere Normen

Rundstangen aus Hartgummi siehe DIN 7713
Rohre aus Hartgummi siehe DIN 7714
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