DK 678.4.077-422.1:621.315.616 DEUTSCHE NORMEN Februar 1975

Rundstangen aus Hartgummi —

Ebonite bars of round section

MaBe in mm
1. MaBe, Bezeichnungen

Bezeichnung einer Rundstange von 15 mm Durchmesser in Herstellange aus Hgi 2, grobgeschliffen (gsl):

Rd 15 DIN 7713 - Hgi 2 gsl

Bezeichnung einer Rundstange von 15 mm Durchmesser und 1000 mm Schnittiinge aus Hgi 2, grobgeschliffen (gsl):

Frithere Ausgaben: 2.37, 11.57, 4.59
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2. Rundheit

Die Rundheitstoleranz (nach DIN 7184 Blatt 1) darf bei unbearbeiteten Rundstangen die angegebenen zuléassigen Abwei-
chungen, bei geschliffenen Rundstangen die Halfte der angegebenen zuldssigen Abweichungen nicht iiberschreiten.

3. Werkstoff

Hartgummi Hgi 1 bis Hgi 6 nach DIN 7711

4. Ausfiihrung (Oberflache)

Typ Benennung Abkiirzung
unbearbeitet ubt
grobgeschliffen gsl
feingeschliffen fsl

Hgi 1, Hgi 2,

Hgi 3, Hgi 6 feingesghliffen fsl po
und poliert
feingeschliffen, MaBgenauigkeit entsprechend fsl bto
bestimmter ISO-Toleranzfelder ')
unbearbeitet ubt

Hgi 4 grobgeschliffen gsl

feingeschliffen fsl

1) Nach besonderer Vereinbarung

5. Farbe

Schwarz; andere Farben nach Vereinbarung

6. Dichte
Nach DIN 7711

Hinweise auf weitere Normen

Platten aus Hartgummi siehe DIN 7712
Rohre aus Hartgummi siehe DIN 7714
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