DK 678.4.077-462:621.315.616 DEUTSCHE NORMEN Februar 1975

Rohre aus Hartgummi —

Ebonite pipes

MaBe in mm

1. MaBe, Bezeichnungen

Bezeichnung eines Rohres von 16 mm AuBendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser, in Herstelldnge aus Hgi 2,

grobgeschliffen (gsl):
Rohr 16 x 10 DIN 7714 - Hgi 2 gsl
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2 Tabelle 2. Innendurchmesser
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Englischen Titel erganzt. Begriffe der Rundheit, Koaxialitat
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2. Rundheit

Tabelle 3. Langen

Lange

Herstellange

Zulassige Abweichung
bei

Schnittlange )

1000

+ 20
- 10

nach Vereinbarung

+5
0

geschnittene Lange

1) Die Schnittlinge eines Rohres ist die aus einem Rohr in HerstellmaBen

Die Rundheitstoleranz (nach DIN 7184 Blatt 1) darf bei unbearbeiteten Rohren die angegebenen zuldssigen Abweichungen
der AuBendurchmesser, bei geschliffenen Rohren die Halfte der angegebenen zulassigen Abweichungen nicht Uber-

schreiten.

3. Koaxialitat

Die Koaxialitatstoleranz (nach DIN 7184 Blatt 1) des AuBen- und Innendurchmessers darf 20% der aus den Nenndurch-
messern errechneten Wanddicke nicht Uberschreiten.

4, Werkstoff

Hartgummi Hgi 1 bis Hgi 6 nach DIN 7711

5. Ausfiihrung (Oberflache)

6. Farbe

Benennung Abklirzung
Innenwand | unbearbeitet ubt
unbearbeitet ubt
robgeschliffen sl
AuBenwand grobg g
feingeschiiffen fsl
feingeschiiffen, MaBgenauigkeit entsprechend fsl bto
bestimmter ISO-Toleranzfelder ')

) Nach besonderer Verein

barung

Schwarz; andere Farben nach Vereinbarung

7. Dichte
Nach DIN 7711

Hinweise auf weitere Normen

Platten aus Hartgummi siehe DIN 7712
Rundstangen aus Hartgummi siehe DIN 7713
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